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DATARAPPORT
Skallum - Tjernsrud, Oslo, Grunnundersøkelser

Datarapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

1 16237001 18.2.2016
Kunde:

Bærum kommune

Bærum kommune, Oslo, Grunnundersøkelser
Datarapport

Sammendrag:

Sweco Norge skal på oppdrag fra Bærum kommune prosjektere en VA-trasé mellom Skallum
og Tjernsrud i Bærum.  For å innhente grunnlag om grunnforholdene langs VA-traséen har
Sweco Norge utført grunnundersøkelser.

Det er utført totalsondering i 23 punkter til dybder varierende fra ca. 1 til 10 meter. I en del
punkter er sonderingene avsluttet på 10 m dybde uten at berg er påtruffet. I punktene 7, 13 og
23 er det i tillegg utført trykksondering (CPTU).

Det er tatt opp prøver i punkt 13 bestående av 9 stk. uforstyrrede sylinderprøver (54 mm).

Der sonderingene er utførte i veien, har fyllmasser mellom 1 – 2 meter blitt påtruffet. Under
fyllmassene tyder sonderingene på at løsmassene består av bløt leire.

I punkt 13 er det påvist kvikkleire.
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1 Innledning

Sweco Norge skal på oppdrag fra Bærum kommune prosjektere en VA-trasé mellom Skallum
og Tjernsrud i Bærum.  For å innhente grunnlag om grunnforholdene langs VA-traséen har
Sweco Norge utført grunnundersøkelser.

Datarapporten inneholder samlede resultater fra utførte grunnundersøkelser med felt- og
laboratoriedata samt en enkel beskrivelse av grunnforholdene.

2 Felt- og laboratoriearbeid

Feltundersøkelsene ble utført i uke 2 i 2016 av Norconsult. Det er utført totalsondering i 23
punkter til dybder varierende fra ca. 1 til 10 meter. I en del punkter er sonderingene avsluttet
på 10 m dybde uten at berg er påtruffet. I punktene 7, 13 og 23 er det i tillegg utført
trykksondering (CPTU).

Det er tatt opp prøver i punkt 13 bestående av 9 stk. uforstyrrede sylinderprøver (54 mm).

Plassering av borpunktene er vist på situasjonsplanen, vedlegg 2. Boringene er vist med
symboler for type boring, samt angivelse av terrenghøyde og bordybde. Borpunktene er
innmålt av Norconsult, koordinatene er gjengitt i vedlegg 3. I samråd mellom oppdragsgiver og
Sweco Norge er punktene 1-3 tatt bort fra den opprinnelige borplanen. Utførelse av
feltundersøkelsene er nærmere beskrevet i tillegg 1 og 2.

Prøvene er åpnet og rutinemessig undersøkt av Multiconsult i geoteknisk laboratorium.
Laboratorieundersøkelsene er nærmere beskrevet i tillegg 3.

Boreresultater fra totalsonderingene er vist som enkeltboringer i vedlegg 4.

Trykksonderingene (CPTU) i punktene 7 og 13 er tolket med en Nkt faktor på 15,8 og 16,3 i
punkt 23. Resultatene er presentert i vedlegg 5.

Laboratoriedata fra rutineundersøkelser og klassifisering er presentert i borprofil i vedlegg 6.

3 Grunnforhold

Terrengoverflaten varierer noe og ligger på kote ca. +60 til +62.

Der sonderingene er utført i veien, har fyllmasser mellom 1 – 2 meter blitt påtruffet. Under
fyllmassene tyder sonderingene på at løsmassene består av bløt leire. I punktene 9-11 er
dybden til berg liten, og sonderingene indikerer friksjonsmateriale over berg. I punktene 13-15
viser sonderinger og prøvetaking et øvre lag med torv ned til ca. 1 meters dybde. Under
torven er meget løs til løs leire påtruffet. Fra 7 meters dybde er det påvist kvikkleire.
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Vanninnholdet i leira og kvikkleira varierer fra ca. 40 - 55 %. Romvekten for leira og kvikkleira
ligger mellom 17,7 - 18,6 kN/m3.

Det er ikke utført poretrykksmålinger i forbindelse med disse supplerende
grunnundersøkelsene.

I borpunkt 8 og 12 har man fått stangbrudd. Det antas at dybden til berg i punktet 8 er ca. 10
m og i punkt 12 ca 6 m. I borpunkt 13-19 og 23 er sonderingene etter avtale avsluttet i ca. 10
m dybde uten at bergoverflaten er påtruffet. I øvrige punkter er totalsonderingene avsluttet i
antatt berg. Det er boret mellom ca. 3 - 9 m i berg. Kotehøyde for bergoverflaten varierer
mellom ca. + 48 til +60,5. Dybden til bergoverflaten er minst ved Gamle Ringeriksvei og like
sør før Ringstabekk skole samt ved Barbra Rings vei. Øst før Ringstabekk skole er
sonderingene avsluttet på ca 10 m dybde uten at bergoverflaten er påtruffet















Vedlegg nr. 1 Oversiktskart
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Vedlegg nr. 2  Borplan
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Vedlegg nr. 3  Innmåling av borpunkter



Punkt Nord Øst Høyde
(NN2000)

4 6643019.2 589343.6 60.9
5 6643033.1 589359.0 59.3
6 6643121.9 589378.3 59.5
7 6643140.2 589384.5 59.7
8 6643179.6 589404.5 60.0
9 6643226.1 589435.1 60.7

10 6643254.9 589443.0 60.8
11 6643294.4 589470.4 61.1
12 6643336.5 589503.4 60.9
13 6643321.0 589545.7 59.7
14 6643343.6 589571.7 59.7
15 6643382.2 589598.0 59.8
16 6643389.4 589620.4 60.0
17 6643415.5 589639.2 60.0
18 6643439.4 589659.2 60.3
19 6643476.3 589630.9 60.6
20 6643516.8 589668.3 60.9
21 6643550.3 589699.4 61.5
22 6643586.9 589729.6 62.0
23 6643584.9 589765.0 61.5
24 6642962.4 589312.9 62.0
25 6642921.3 589293.6 56.0
26 6643204.4 589458.4 59.5



Vedlegg nr. 4  Totalsonderinger
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Vedlegg nr. 5  Trykksonderinger – CPTU



CPT-test performed according to  EN ISO 22476-1
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Vedlegg nr. 6  Prøveserie



Skallum - Tjernsrud, separering
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