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Ey@ninngcmglakﬁet bi@ annf¢rt i slutﬁen av 1870 éra egé
bwaynnelg@n av 1880~ éra, og st&sjengbygning@na er f@lg@iig
temmelig nar 100 ér gamle._ ‘Den -eldste byaﬁin@@n - fl@y@n
ot ﬁrnh&n@vata - ar oppfért uten kjaller, i m@tsatning til
by%&iﬁqen m@t Jerrban@target og Havnaﬁata“w

Uﬁf@ralse av grunaua&ex&@kal@@r var ikke v&nlig gs ﬁ@nﬁ& _
tiden, og vi kjenner ingen forutgdende b@ﬁkxivalﬁa;&gghyggﬁm*
grunnen., Y senere -tid -har Geoteknisk kontor ved flere anled-

Ringer utfdret grunnundersgkelser pé tillicoende omrider,
bl.a. for teo alternativer plasseringer av den nye stasjons-.
bygningen for Oslo Sentralstasion, -Med grunnlag i vire.
boringer i omridet; og-andres, har vi sode indikasioner @év
grunnforhold og fielldybder ogsi under den gamle stagjone--
bygningen. - Det kan med relativt stor sikkerhet sieg at bygge-
grunnen bestir-av typisk Oslo-leire, som exr en middels fast -
£il blgt leire, med @éﬁéﬁ&?t:ﬁkﬁﬁrfﬁﬁthaﬁgig@ﬁ:éﬁ%ﬁ;g%ﬁgﬁukﬁfﬁzf
vanninnheld rundt 40% og plastisitetsindeks -25-30%; -Denne
ieliravsetning er tilnsrmet normalkonsclidert 09 inneholder
vanligvis betydelige mengder humuestoffer 4 pvre:lag, Grunnen
er fglgeliq meget kompressibel for belastningar, - .-+
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hvordan f%;é%ﬁmﬁﬁ%f%pﬁﬁﬁ 4 detald er utfgrt kan ikke fa@t&if
med sikkerhet,  Camle f&&ﬁamenttegai&w&r angir noen 3%@&@?
trepeler og andre steder tommerflite. Dette er ﬁyiig b&kr@xiﬁﬁ
ved oppgraving i - .3 pmﬁkt@r, se v&ﬁiagﬁe %&gning, som viser
resultatene av hn@&ﬁ@f?ais@ﬁ. Bygningen mot Jﬁxnban@gaﬁ&,
samt nermeste halvdel -av frentbyanincen mﬁt'ﬁﬁrrﬁan@tar&@ﬁ,

stir sannsynligvis 1 gin helhet p& flite av t¢mmer, mens andre
halvdel pluss flgyen mot Havemegata stir »& trepeler
ﬁ&nﬁ&r&vsﬁﬁnﬁ&n mellom pélane svnas & vare ca. 1,0 m, ag
ﬁim@nﬁj@ﬁmn { rotended er mAlt £1l 20-25 cm., HMed antatt t@?pMA
éi&m@ter 6"$kulle &aﬁte ‘tilsvare lengder av $t¢rralsa 7~8 m,
hvilket stemmer bra med- vanlig p@leleﬁcﬁe i Qamle“ é&g@t. it
8like paler har- evnen ti1 é ¢ke bareevnen og redua@re sat-
ningene en dal, ‘som fﬁlga av at- belastningena cv&rf@ras til
dypere lag.t Men si l@nqe pﬁlene ikke stir pé fjall &11@2
fept vwamﬁ, v;i ae%ninqer ihke kunne &nagés. ' -
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Hvor store a@@ninm@ﬁe egentlig har vart, vet man heller ikke
red wi“ﬂmfheﬁ, da w@tningsnivellamsnt bare er ntf@rﬁ for peri-
oden atter 1933, I denné tiden er det milt gynkmia§@t ga i%ﬁw
ti1 10 em, men de totsle setninger har utvilsont v%rﬁ mange
ﬁaﬁw@r %t@rr@; ‘antakelig av §t¢rrelsaaeré@ﬁ %&ﬂlﬁe cm pkde
verste stedena, MAlinger pd fasaden ‘mot J@?ﬂb&ﬁ@tﬁrﬁét viser
ogsd at setningene hLar vart ujevne, ca. 30 om steérre ved endene
av bygningen, enn pé midtpartiet. Denne skievheten er i dag
meget synlig, men slituasjonen vil neppe forverres { ssrlig

grad s& lenge belastningsforholdene ikke endres ?@@%ﬁtlig i
ugunstig retning, ved st¢rre plbygninger, narliggende oppfyl-
limg@z, gravearbeider-eller lignende., Dagens setningshastighet
er av stgrrelse 1-3 mm pr. &r, stgrst pd siden mot Jernbenegata.
Ber har byggingen av tunneltrakta antakelig hatt en vise inn-




grunnvannse

vil dette forbold normaliseres etter hvert slik at setnings-
hasticheten ogsf pl denne del -av bygningen vil komme t41 &
ligge pd nermere 1 wm pr. &r.

Fenkilusion.
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De gamle stasjonsbyoningene pi @Ustbhanen er fundamentert delvis
p& flite og delvis pd korte peler. Under de r&dende grunn-
forheld har setningene som ventet vart meget store, og det

har oppstitt betydelige skievheter og en del bygningstekniske
skader, Stort sett mi man kunne si at bvaningene har klart seg
bfa. P e e

En sak for seqg er bygningenes grunnledningssystem, som ngd-
vendigvia ogs8 rd ha giennomglitt store metningsbevegelser,
Vi har ikke full oversikt over dette, men hve tyder pi at
enkelte spillvannsledninger er 4 dirlig forfatning, og at-

betydelig vedlikechold og fornyelse med tiden vil bli ?%kﬁ@?%@a f

| Forutsatt uvendrede belastninosforhold, vil de fremtidige
 setninger bli relativt smf%, oy det er mindre sannsynlig at
byaningene av fundamenteringsnessige &rsszker vil forfalle

gsarlig wer enn de allerede har gjort.

Alle mrbheider av F&rakter ominnredning, rast&ux&riﬁg, r&@&xﬁw
gioner og vedlikeheld, kan derfor utfores mad £1114t t%i ‘at
eksisterende fundamenterino vil holde. Tvngre me???iﬁ%%& mé
vurderes 1 hvert enkelt tilfelle, men man mé& kalkulere med st
fundamentforsterkninger § de fleste tilfeller vil vare
ngdvendig. 1




