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1 INNLEDNING

STABIL er et program for stabilitetsanalyse av skraninger og
apne utgravninger med muligheter til grafisk input av glide-
flater.

Programmet er basert pa den generelle lamellemetoden i matrise
form (diskret element metode), med moment likevekt inkludert.

Bade udrenert, totalspennings-analyse (''Su-analyse') og
drenert, effektivspennings-analyse ("a-9¢ analyse'') er
tilgjengeliq.

2 TEORETISK GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER

Det analyserte legemet er inndelt i lameller (blokker). Hver
side av en blokk er belastet av kontakt krefter mot nabo-
blokker - en tangensiell kraft, en normal kraft og et _moment.
Blokken er ogsa belastet av egen vekt, W, og av ytre krefter,
Q. Q, og M, (Fig.2.1).

N1

Fig. 2.1 Krefter pa lameller
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For hver blokk har vi 9 ukjente kontakt krefter : 3 pa oppside
(side 1), 3 pad nedsiden (side 3) og 3 pa glideflaten (side 4).
Kreftene pa side 2 er forutsatt kjente krefter. Siden kun 3
likevektsligninger kan skrives, er folgende forutsetninger
brukt i programmet

» Kontinuitetsbetingelse : De 3 oppside kreftene for
blokk "i" er 1lik de 3 nedsiden kreftene for blokk "i-1"
(Fig.2.2):

Ty = T3 (2.1)

Ny = Ngiy (2.2)

My; = - Mgy, (2.3)
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Fig. 2.2 Kreftelikevekt i lamellskille
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