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Vannledning Tangvall-Brennasen
Geoteknisk vurdering av trase for parsefl 1, pel 0 - 390

Vi viser til mete 15.02.00 hvor det ble besluttet 4 legpe ledningen lenger vekk fra elva forbi de mest
ustabile partiene i elveskriningen i nord, og tegning nr. 30528-101B fra Multiconsult AS som viser ny
trase i henbold til dette, Videre viser vi til var rapport nr. 34312-1 av 10.06.1992 vedrarende grunn- og
stabilitetsforholdene i elveskriningen i nord.

Cirannferhold

I tillegg til vére undersekelser fra 1992 ost for ledningstraseon i nord, foreligger underspkelszer utfort ay
Ing, Beck's Oppmaling for bebyggelsen vest for ledningstraseen 1 1968-1972, samlet { vart arkiv pd sak
nr. 14450,

Undersekelsene viser i grove trekk at naturlig grunn bak elveskriningen bestr av sand/siit ned til ca. 3 m
nuder terreng fer overgang til blat til middels fast leire som blir kvikk 1 dybden. Grunuvannstanden er
registrert 1-2 m onder terreng. Ber hvor det er veger og plasser, ma det forventes et topplag av grus/stein.

Iht. tegningen fra Multiconsult skal ledningen legges forholdsvis grunt, mellom ca. 1 og 1.5 m dybde
under terreng, Graftedybden blir sdledes maksimalt ca. 2 m, og vi vil anta at greftebunnen hovedsakelig
blir liggends i sand/silt like over grunnvannstanden oppe pd sletta bak elveskriningen. Ved kryssingen ay
elva vil man komme under vann og muligens ned i leire.

Vurdering, Tilial

Som det fremgdr av var rapport fra 1992 er stabilitetstorholdens generelt darlige i omradet. Det har ogsd
gatr flere ras i elveskrdningen som fialge av erosjon i elvas yttersving i nord, senest i flor. Ved
etableringen av ledningsanlegget ber man ha som utgangspunkt 4 ikke svekke den generelle stabiliteten.
Videre ma ledningen sikres mot fremtidige utglidninger forirsaket av erogjon i elveskrdningen.

1 falge tegningen fra Multiconsult blir ledningstraseen liggende min. ca. [5-20 m fra elveskrdningen og
raskautene til de tidligere utglidningene i nord, Dessuten vil NVE etter det +i forstir foreta
erogjonssikring av elveskriningen pd den mest utsatte strekningen senere i &r. Med disse tiltakene ber
ledningen veere tilfredsstillende sikret mot fremtidige wiglidninger forirsaket av erosjon.

Anleggsarbeidet ma wifores med aktsombet og slik at belasiningene pa terrenget nrmest elveskrinineen
begrenses til st minimum. Det bar benyttes si lett utstyr som praktisk mulig, spesielt nrmers
elveskriningen enn 30 m, Videre anbefaler vi scksjonsvis graving, rerlegging og tilbakefylling tilpasset
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rorlengdene. Storre mengder grave- og tilbakefyllingsmasser samt annet materiell bar lagres minst 30 m
innenfor efveskriningen, og slik ar de ikke utgjor sterre belastning enn ca, 20 kN/m®.

Utgravingen for selve ledningsgrafia regner vi med kan utfares uten spesielle tiltak ut over det som
kreves iht. forskriftene for "Graving og avstiving av grofier” fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Sannnen med neye oppsyn bar de beskrevne tiltakene ivareta stabilitetsforholdene 1 anleggsfasen, Siden
delte er pravearbeider i et kvikkleireomride, forutsetter vi oppfalging av kvalifisert personell.

Virt arbeid med saken vil bl avregnet etter anvendt tid og faktiske uigilter. For evrig henvises til
vedlegte Oppdragsbetingelser av juli 1999.
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