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INNLEDNING OG PROSJEKT

A/S GEOTEAM har etter oppdrag fra SBED, bygningsteknisk seksjon
undersgkt grunn- og fundamenteringsforholdene for et nytt bygg

ved Statens Karantenestasjon for dyr pa Alnabru.

Nybygget (merket med skravur pd situasjonsplanen) og luftegdrder
for hunder er inntegnet i forhold til den eksisterende bebyggelse
pad situasjonsplanen etter de oversendte tegninger basert pd kart-

verk fra Oslo kommunes oppmalingsvesen.

Etter opplysninger fra byggherren er det aktuelle bygget planlagt
s
Oppf¢rt i en etasje uten kjeller og vil bli et lett trebygg) A d o
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Det er tldllgere utfert grunnundersgkelser for de eksisternde bygg
pa karantenestasjonen, rapport 4227 av 6.5.1959 fra Noteby A/S

samt fra nerliggende omrade syd for den aktuelle byggetomten.

Resultatene fra disse undersgkelser viser at fjellet falley av i
sydlig til sydvestlig retning innenfor omrddet til karantenesta-
sjonen og at fijelldybdene kan vare meget store (ca. 40 - 60 m).
Undersgkelsen viste ogsd at lgsmassene md karakteriseres som faste
med et tgrrskorpelag pd ca. 4 m og underliggende middels fast og

lite kompressibel leire (sy = 3-4 t/m2).

MARK- OG LABORATORIEARBEIDER

For nybygget er det utfgrt 5 stk. dreiesonderinger som med unntak
av pkt. 4 er fgrt ned til 6 m ifplge det oversendte boreprogram.
Det er ogsa tatt opp en uforstyrret prg¢veserie med 54 mm provetaker-

utstyr.

Sonderingen ble avsluttet pad 3,5 m i pkt. 4 da dreiemotstanden

her ble meget stor. Progveserien ble likeledes avsluttet 2,8 m
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under terreng der massene var sa&vidt fast og inneholdt sa mye

stein at videre nedpressing av pregvesylindre matte stoppes.

Borpunktenes terrenghgyder er nivellert inn fra en kum ved eks-
isterende hovedbygg og som ifglge det oversendte kartet har en
hgyde pd 117,35 m.o.h. De innmdlte hgyder stemmer imidlertid

ikke med pafegrte koter. Det er mulig at det derfor er en feil

ved utgangshgyden.

GRUNNFORHOLD

Borresultatene viser at grunnen nedtil 6 m dybde innenfor det
undersgkte omradet bestdr av meget faste masser, hovedsakelig
tgrrskorpeleire med innhold av sand, grus og fyllmasser som
naturstein og mindre mengder trerester. Dette tyder pa at de
gvre ca. 2-3 m er oppfylte masser av bra kvalitet over det opp-
rinnelige tgrrskorpelaget som fra tidligere undersgkelser ©r an-

gitt til ca. 4 m.

Sonderingsmotstandene ligger pa ca. 300 - 700 halvomdreininger
pr. m borsynk som tilsvarer meget fast lagring av massene. I
enkelte sjikt i fyllmassene er registrert lavere motstander ned

til 50 halvomdreininger som tilsvarer middels faste masser.

Dette er sannsynligvis relativt tynne lag av lite utviklede t@grr-

skorpemasser uten sarlig steininnhold.

Da fyllingen er av eldre dato, kan man regne med at fyllingenes

egensetninger er unnagjort.

Som det fremgdr av borprofilet, tegning 5445-2 er t@grrskorpe-

materialenes uomrgrte skjarfasthet malt til ca. 15 t/m2 0g grunn-

vannstanden mélt i prgvehullet den 23.5. er funnet & ligge 1,5 m

under terreng, d.v.s. pa kt. 113,67,
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FUNDAMENTERINGSFORHOLD
Det planlagte lette en etasjes bygget kan fundamenteres direkte
pa saler til telefritt dyp (1,50 m for kalde bygg pd leiregrunn

i Oslo-omrédet).

Det kan benyttes tillatt fundamenttrykk g = 200 kN/mZ2 for lang-

strakte fundamenter og g = 250 kN/m? for kvadratiske fundamenter.

Sédlebredden bgr dog ikke gjgres mindre enn 35 cm. .
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Det forventes ikke setninger av betydning pa bygget.
Retningslinjer for oppbygging av eventuelle fyllinger for gulv
pd grunn og i forbindelse med lgpegdrdene langs bygget kan gis

etter at nivaene for gulvhgydene er fastlagt.

Utgravinger inntil 3 m dybde kan utfg¢res med skréningshelning‘

1,5:1 eller slakere uten spesielle sikringstiltak.,

Den registrerte gunnvannshgyden vil ventelig ikke skape préb-

lemer ved utgravingsarbeidene.

SLUTTBEMERKNING

Denne rapport er ufarbeidet under forutsetning av at vi far
anledning til & fglge prosjektets videre utvikling med hensyn
til fundamenteringsarbeidene for bygget og ber derfor om anled-
ning til & f£f& vurdere fundament- og arronderingsplanen n&r denne

foreligger.

Oslo, 7.-juni 197@7
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