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UR- BYGNINGEN GRUNNFORHOLD

Viser til befaring pa Ur-bygningen 01.07.02 hvor det ble foretatt angivelser av punkter i kjeller jeg ansa
som velegnet og utfere naermere kartlegging av grunnforhold under Ur- bygningen

| forbindelse med denne befaringen utfarte jeg selv noen enkle undersgkeiser i et pravehull.
Konklusjonen fra undersekelsen anser jeg som vesentlig og overbringe for deres videre kartlegging av
grunnforholdene i og rundt bygningen.

Undersekelsen ble foretatt i underetasjen innfor vaktmesterens rom mot yttervegg. Angitt pa skissen
under med en bla runding med kryss.

@vrige punkter som ikke er undersgkt men ber kartlegges naermer er angitt pa skissen med oransje
prikker. Konklusjonen fra disse undersekelsene ber legges til grunn for de utbedringstiltak en
iverksetter i forbindelse med setninger av trapp og midtskipet.

: .,

| ® 0

== —

I :

| @ »

b * = ._

! : £

| 2

| 2"
==
-
P (€ |4
»
! 2
¥ I
JA\PDOC02\2002055\DOC\Notat04.doc
Samarbeidende kontorer:
o A.L. Heyer Skien a.s Frydenlund og Heyer a.s A.L. Hoyer Sandnessjgen a.s A.L. Hoyer Askim a.s

S % Postboks 208 Sentrum Postboks 3070 Posthoks 246 Postboks 343
8 »
= I 3701 Skien 3501 Henefoss 8801 Sandnessjeen 1802 Askim
Doy | i Tif.: 35 58 83 00 TIf.: 321098 70 TIf.: 7504 3272 Tif.: 69817545



i Steinar Ekstram - 54218695-12-200102825-1[1 ].Ef?

A.L. Hoyer

Urbygningen: .
P4 denne bygningen fins det noen snitt og fasadetegninger, snittene er tegnet i ettertid. A
tasadetegningen for bygningen ble oppfert. Vi er usikre pé om snittene er tegnet av originaltegninger i
forbindelse med bygging av mesanin eller fra oppmalinger utfart pa stedet. Fasadetegningen er noe
eldre enn bygningen men er trolig relativt identisk med den originale bygningen. Grunnet mangel pa
prosjekteringsmaterisli og originale tegninger er det ikke mullg & fastsld hvorledes noen av dekke

faktisk er oppbygd.

Golv i kjeller:
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Fare for sammenbrudd av golv i kjeller:

En av de tidligere ansatte vakimestere har i forbindeise med en teknisk lnstallerlng tidlig
pa 1990-tallet registrert golvet gynget veldig mye nar studentene kom inn i gangen.

Vi mistenker at det er golvet over den tidligere vanntanken vakimester sa. Ut i fra bilder
fra et nedsenket kamera tyder det pd at dekket over den antatte vanntanken er stapt
golv mellom jerndragere som spenner mellom veggen i gangen. Disse jerndragemne
virker pé bildene som om de er vesentlig tesret. Vi er uslkre pé tilstanden pé golvet over
tidligere vanntank, men anser det som sannsynilg at dette golvet ma saneres. Nesrmere
undersekelser ber iverksettes ra raskt som mulig, da faren for sammenbrudd kan vesre
er til steds. Samtldig ber et par andre av golvene i kjslleren kontrolleres.
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Stedvis overbelastede dekker og fare for réteskader:

Etasjesklillene oppover i bygningen er tungs trebjelkelagskonstruksjoner opplagt pa
inn- og utvendige besrevegger av tegl.

For sterre spenn bjelkelagset understotiet med hovedbeering av stél.

De fleste etasjeskillerene i bygningen har veert utsatt for fukt ut over det en normalt
burde utsstte denne typen konstruksjonar for, En rekke av rommene oppover i
bygningen har vasrt og benyttes fortsatt til laboratorlevirksomhet, samt evrige
vatsromfunksjoner som toaletter og trafikksoner uten at golvene er spesielt godt

" tilpassat denne funksjonen. Dst er | tillegg et relativt omfattende rorsystem som delvis
er lagt skjult. Grunnflaten pa hver etasje er pa ca. 1600 m2. Det vil derfor vesre
meningslost 4 preve og kartlegge den faktiske tilstanden pa bjelketaget uten
prosjekteringsmaterial tilgjengelig og uten at samtlige laster og oppbygning og tekniske
installasjoner er kjent. Det ble p& befaring registrert svikt, rystelser og nedbeyninger i
enkelte omrader av bygningen. Samtidig vet vi at noen deler har vesrt utsatt for mer fukt
enn andre omrader. Dette er punkter vi anbefaler at det gas inn med destruktive
undersekelsesmetoder for & vurdere tilstanden pé hele etasjen. Totalt har vi avsatt 8
punkter vi ensker og undersoke nesrmere. Dette ma vurderes opp mot fremtidig bruk av

bygningen.
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Fare for les takstein Taket or tekket med av blikkenslagerfirmaét Karisen og Norseth as

11998 eller 1999. Dét er benytiet skifertekking over et undertaket av D-papp pa bordtak.

Det er benyttet lusesleyfer og relativt lave lekter 23 / 48,

Skiferen som er spikret til Iektens ble flere steder konstatert iese. Ved vind eller snefall
vil disse falle ned. Dette er et betydellg sikkerhetsproblem, da skifer som faller ned har
en fallhayd pd ca 20 m. Hastigheten er da stor nok il at skiferen star | asfaiten nar den
treffer bakken. N&r en vet at persontettheten er meget stor rundt bygningen anser vi
fellene som maget grove.
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