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1. JINNLEDNING.

P& grunnlag av tidligere utfgrte grunnundersgkelser P2 platfet
ved Materialteknisgk Imstitutt har undertegnede i brev av

30. noveimber 1966 gitt en fun&amentaximgsmessig-vﬁﬁé@xiﬁg'ﬁ@f
det prosjekterte nybygg.

Er fant ved vurderingen at bygget, som ved oppgitt fundamentes

ringsnivd delvis vil komme pd leire, delvis v& sand, skulle

kunne sdlefundamefiteres uten betenkeligheter av stabilitetsmes-—
giyg eller fundsmenteringsmessie art.

veariasjoh 4 grun holdene,

Dei. supplerenﬁ@ b@rlnger er utEgrt i tiden &.+14 februae 1967
under ledelse av bcr@f@rmann Fiodohnsen sk
delvis fra undertegnede, delvis fra A/8 Anl@gg.

Det er u¥fgrt 1 dreiesondering til ea. 2o m dybde oy batt opp
uforstyrrede prgver med 54 mm sylinderpx¢vetaker fra 2 hull &4l
11 og 12 m dybde uhder terveng.

vasjonsplanen i bilag 1,

Borpunkteres plaseéring fremglr av

og dreiesonderingsresultatene er fremstillet grafisk i bilag 2.
Boringenes utfgrelse er beskrevet i tillegg 1 bak i rapporten.

3. . LABORATORIEUNDERSPKELER ~ GRUNNFORHOLD.

De opptatte prgver er forseglet oy brakt til vArt lsboratorium
til underggkelse.

Etter Spning av prgvens er disse fgrst klassifisert, dvs. plasert

i den vanlige, geotekniske jordartsinndeling:



3.

@%*@% er er prgvenss vanninnhold, romvekt oy udrenert skijerfast-

het bestemt, sistnevnte bide ved kenusforsgk og enkle trykkfor-
#Pk. Sensitiviteten, som gir

trykk for fasthetsnedsetteleen
ved otirgring, er bestemt ved kony
Resultatene av laboratorieforsgkene er gitt i borprofil i bilag
tillegy 2 bake:

3 og 4, og forsgkene er nermere baskr
i rapporten.

Grunnen under platdet, som er tilmwrmet horisentalt PA gas
kote + 53, bestér ved den gstre, langstea

e del av bygget aw
leire ned til fjlell, som ved ¢stre gtide &r plvist pa ¢a. kote +42.

Béde leivens overnf

te o £ 1ieﬁ*iailﬁxw§v-m@% sydvest hver et
er  inn omtrent til borhull B, Siledes
ved dette borhull under  ca. 1 m sand gverst middels fast b
fast, homogen leire til 9 m dybde,og kvikkleire fra denne & bde..
(ea. kote + 44) til prgvetakingen er avsluttet i 12 m dybde.
Eﬁi_. . " k¢@3¥*33v§} :

topplay. &v sahd k

1 er her pavist pé

Ved borhull & ex det pavist £ gand oy mellomsand 41 eas 4,5 m
dybde (ea. kote + 48,5) og stort sett fast leire videre 4
dybde hvor prgvetakingen ef aveluttet.

7@
B 1o t/m mens den. i kvikkleiren i hull B er noe lavere, 2«3 t/m

Leirens udrenerte skjerfasthet ligger stort sett i omy

:hVO.’Y.’ J_elren har ati wiss overs

’”g, skulle det kunne gis anledmirig til et hgyere siletrykk,

25 t/n”,

hwis dette anses gnskelig.

Da platéet tidligere er avliagtet ved avplanering, g stgr

delen a@tﬁygget-@r prosjektert med kjeller, vil det for by
i sin helhet bii kompehsert fundamentering. Setningene. .skul
derved bli relativt smd og ikke betenkelige for bygget.



4,

Det henvises forgvrig til undertegnedes brev av 3o. nov. 1866
hvor fundamenteringen er mer detaljert behandlet,

En stér fortsatt gjerme til tjeneste ved evt. diskusjon av
de fremlagte resultater og vurderinger.
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