NOTEBY AS

Radgivende ingeniarer MRIF

-Notat 1

Oppdrag: Prosjekt 93008. Dato: 13. november 2000
Nasjonalbiblioteket avd. Oslo
Emne: Befaring til Norges Bank hovedsete og NSB, Oppdr.nr.: 101293
L.odalen 13. oktober 2000.
Til: Statsbygg Harald Edv. Bjerkelund
Kop: o 11ng
Utarbeidet av:  Jan Viggo Holm Sign.: V.
Kontrollert av: Per Heimli Sign.: K—CAAA,\,(/;
Godkjent av: Sign.:
Sammendrag:

Notatet er delt i to, del A omhandler selve befaringen, mens del B gir en kommentar til vedlagte produktinformasjon.
Belegging med polyuretan vurderes som et alternativ for tetting av den delen av magasinet i Nasjonalbiblioteket som
blir utsatt for vanntrykk.

Underetasjen (3. U) i Norges Bank og en transportkulvert under togsporene i Lodalen ble befart for 4 se hvordan
polyuretanbelegg har fungert siden belegging. Notatet gir et referat av observasjonene og kommentarer til
registreringene.

Vedlegg:

1 = Tegningsutsnitt av slissevegg, Norges Bank, 7 sider

2 Fofofvilag fra befaring, 4 sider (tegning 101293-900)

3 Tekniske datablad polyuretan NOR 60, HMS, 15 sider

Innledning

I forbindelse med vurdering av metoder for vanntetting av nytt magasin til Nasjonalbiblioteket
i Oslo, ble det arrangert en befaring til Norges Bank og NSB Lodalen. Pa disse stedene er det
benyttet et belegg av polyuretan belagt pa innvendige flater

Dette notatet er delt i to deler. Del A gir en oppsummering av de inntrykk og spgrsmél som
kom under og etter befaringen, en n@rmere beskrivelse av slisseveggen i Norges Bank, samt
en vurdering av belegget med hensyn til tilstand.

Del B inneholder informasjon om en type polyuretanbelegg som kan anvendes i magasinet.

Fglgende deltok pa befaringen

Statsbygg Bjerkelund, Harald Edv.
Dstensen, Per Jgrgen
Pstvold Bare Norges Bank
Nasjonalbiblioteket Berg, @yvind Bare Norges Bank
PA Entreprengr AS Hjalmarsen, Arne
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NOTEBY AS Per Heimli Bare Norges Bank
Holm, Jan Viggo

Del A Befaring

Norges Bank

Fotografier tatt av slisseveggen er utldnt av H. E. Berglund/Statsbygg og vist i Fotobilag
101293-900.

Veggene i bankens kjeller bestér av slissevegger i betong belagt med varmpasprgytet
polyuretan i 1983. Slisseveggen i 3. underetasje mot krysset Dronningensgate og
Revierstredet samt langs Radhusgaten ble inspisert. Belegget var pasprgytet store deler av
veggflatene i de rommene som ble inspisert, med ubehandlede flater mellom de belagte
omridene. Store deler av belegget satt tilsynelatende med god heft til betongoverflaten, uten
tegn pa fysiske feil eller nedbrytning. Mindre deler av belegget var sprgtt og hadde flasset av
der hvor det tidligere hadde vert lekkasjer. Flatene var na tgrre og delvis dekket med
kalkutfellinger. Enkelte steder ble det registrert myke blerer hvor belegget hadde sluppet fra
underlaget. Mellom kontaktstgpen mot slisseveggen og overliggende dekke ble det registrert
enkelte punktlekkasjer

Spersmal
Det ble reist spgrsmal slisseveggens oppbygging og tetting.

Alder pa betongen fgr belegging

- Sliséeveggens prinsipielle oppbygging

- Anvendt tettemetodikk

- Aldring av belegget, fargeforskjell

- Spgrsmal vedr. synlige skader pa belegget

Slisseveggens oppbygging og tetting

I vedlegg 1 er det vist et snitt av slisseveggen som har en tykkelse pd ca 1 meter. Veggene er
efablert ved at man fra terreng har gravd ut leira i sjakter med bredde 1 meter og lengde 3.3
meter. Sjaktene (panelene) er gravd ned til fjell. For 4 hindre at leira klappet sammen i de
smale sjaktene ble det benyttet en stgttevaeske av bentonitt og vann. I den ferdig utgravde
sjakten ble det fgr utstgping senket ned en prefabrikkert armering. Utstgping foregikk ved a
fortrenge bentonittmassen med betong som ble plassert via stgpergr til fjell. Utgraving av
tomten startet etter at en sammenhengende vegg av slike betongpaneler var etablert.

Tettingen av hver fuge mellom panelene er vist i prinsipp i vedlegg 2. Lgsningen omfattet en
oppmeisling av en V-fuge og gjenstgping med en epoksy mgrtel. Fugene ble utfgrt etter to
prinsipper, avhengig av de skulle tale en bevegelse pa opptil 1 eller 5 mm, se vedlegg 3.
Dersom det ikke var lekkasjer ble sa fugen forseglet med et 1 mm tykt polyuretanbelegg som
ble varmsprgytet. I fglge tegninger ble dette belegget sprgytet i en bredde av 1 meter pa hver
side av fugen. Forut for beleggingen ble flatene hgytrykksspylt. Beleggingsarbeidene ble
utfgrt mye senere enn utstgpingen av veggen. Normalt regnes 28 dggn fra utstgping til betong
kan belegges.

Tettingen av lekkasjer i form av rennende vann béde i fugene og panelene ble relativt
omfattende og utfgrt ved injeksjon av polyuretan. Det viste seg at lekkasjene var vanskelige a
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tette pa grunn av kanaldannelser rundt armeringsstenger, i betongen generelt og'dels ogsa pa
grunn av betong med inneslutninger av bentonitt. Polyuretanbelegget ble pafgrt betongflatene
etter at synlige lekkasjer var fjernet.

Skadene er godt dokumentert og beskrevet etter flere inspeksjoner, senest i NOTEBY-rapport
nr. 11723-41 "Befaringsrapport fgr garantibefaring”, datert 20.06.89 (5 ars garantitid).

Nye skader i selve belegget har ikke oppstétt.

NSB - Lodalen, kulvert

Kulverten ble plasstgpt i 1986 og belagt i 1987. Den har et rektangulrt tverrsnitt og benyttes
til bil- og tralletransport under sporanlegget i Lodalen. Vi har ikke byggetekniske
opplysninger om konstruksjonen. Beleggingen ble utfgrt som tetting mot et vanntrykk ca 1,5
meter over gulvniva omfattet sparkling og belegging av veggflater ned til kjgredekket samt
fuging og forsegling av fuger.

Belegget viste ingen tegn pa nedbrytning, men hadde brudd i deler av en bevegelsesfuge.
Rissapningen i belegget var stgrre enn 1 mm.

Produktvalg — vurderinger

Materialtypen polyuretan ble av Norges Bank valgt ut fra gnsket om 4 ha en sterk, tett og
elastisk membran med god bestandighet og med tilfredsstillende garantitid. Valget den gang
falt pa en polyuretan fra den sveitsiske produsenten IRETE S.A som anbefalte bruk av
produktet IR 3360. Det ble den gang gitt en garantitid pa 5 ar. Produktets bruksegenskaper og
bestandighet var godt dokumentert gjennom referanser til ulike prosjekter over hele verden.

Skadebildet observert i Norges Bank er typisk for konstruksjoner som belegges hvor det er
stgrre fuktproblemer/lekkasjer. Lekkasjene gjorde at forholdene for belegging med polyuretan
ikke var optimal alle steder. Dette medfgrte senere til dels reklamasjonsarbeider og dels at
enkelte steder ble stdende i pavente av en selvtettende prosess basert pa kalkutfelling. Dersom
fuktforholdene i betongen er tilstrekkelig hgye, vil polyuretan reagere med vann og medfgre
en svekkelse av selve belegget. Dette medfgrer at:

- belegget mister heften lokalt, blerer dannes og fylles med vann
- belegget reagerer med vann under herdeprosessen, blir sprgtt og nedbrytes.
- sma4, dpne porer (pin-hole )dannes pga. hgyt damptrykk.

Synlige skader i belegget i dag ble forérsaket av disse forholdene og skriver seg fra perioden
da veggen ble belagt. Belegging med polyuretan forutsetter at flatene er tgrre under pafgring
og herding til belegget har nadd tilstrekkelig styrke, dvs. ca 1 dggn ved 20 °C.

Flere forhold som har betydning for beleggets bestandighet favoriserer en plasstgpt
konstruksjon som Nasjonalmagasinets magasin i forhold til slisseveggen i Norges Bank. De
viktigste er nevnt nedenfor.

- Belegget skal pafgres betongflatene fgr konstruksjonen blir utsatt for vanntrykk.
- Betongoverflaten vil vere jevn og uten skader.

- Fuger/stgpeskjgter skal forsegles fgr konstruksjonen blir utsatt for vanntrykk.
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Del B Polyuretanbelegg. Produktinformasjon

Generelt

Belegget skal vaere lgsningsmiddelfritt og ferdig utherdet skal det ikke avgi farlige gasser. Det
ma videre ha tilstrekkelig heft til underlaget og styrke til & kunne motsti et utvendig
vanntrykk. Viktig i denne sammenheng er det forhold at belegget er lgsningsmiddelfritt slik at
ikke problemer med osmotisk trykk kan oppsta og forarsake bleredannelse og heftbrudd.
Osmotisk trykk kan ogsa oppsté som fglge av ikke fullstendig utherding av belegget fgr det
utsettes for vann. Tilstrekkelig blanding og gode herdeforhold er derfor viktige faktorer for &
oppna et godt resultat.

Belegget ma vare bestandig og ha gode egenskaper mot aldring. Belegget mi ogsa ha
tilstrekkelig elastisitet for 4 kunne bygge over riss som mitte pne seg i betongen og ta opp en
viss bevegelse i fuger. Beleggets elastisitet er avhengig av tykkelsen.

Det er viktig at det legges opp til en ngye kontroll og dokumentasjon av alle fasene i arbeidet
fra utfgrelse av forbehandlingen av underlaget til belegging og herding.

Det finnes flere produsenter/leverandgrer av polyuretan pa markedet, og produktene har
forskjellige egenskaper innenfor for eksempel elastisitet og bestandighet. Etter det vi kjenner
til er NOR 60 det eneste polyuretanproduktet hvor det foreligger en omfattende
dokumentasjon pa bestandighet, og som leveres med garanti. Dersom man velger & benytte
polyuretanbelegg for vannsikring bgr evt, andre produkter ha tilsvarende kvalitet. Det vises
forgvrig til vedlagte tekniske datablad og HMS-blad for belegget NOR 60 fra NORCO S.A.
Produktet er en videreutvikling av polyuretanbelegget som ble benyttet pd Norges Bank, IR
3360 fra IRETE S.A. I det fglgende er noen viktige egenskaper ved dette produktet framhevet.

Fysiske egenskaper

NOR 60 er oppgitt med en heftstyrke p4 10 N/mm® som overstiger betongens strekkfasthet pa
ca 2,5 til 5 N/mm2. Det vil si at en ved prgving normalt skal oppna brudd i betongen. For &
motstd et vanntrykk p 10 meter mi belegget/betongen minst ha en styrke pa 1 N/mm? eller
1MPa.

Belegget har en forlengelse pa 65 % . Skal belegget tile en vilkérlig rissdpning pd 1 mm, ma
tykkelsen minst vere 1,5 mm. Et vilkarlig riss vil normalt utvikles opp til en bredde pé ca. 0,5
mm. Anbefalt beleggtykkelse vil ut fra en slik betraktning da vere ca 1, 3 — 1,5 mm..

HMS

Belegget er en 2-komponent polyuretan med en komponent A og B. Belegget er registrert i
produktregisteret. Iikkepolemerisert tilstand er begge komponentene klassifisert som farlige.
Nar polemerisert er komponentene klassisfisert som ikke giftig. Den kjemiske
sammensetningen til komponentene er oppgitt til & vere:

Komponent A: Polyether polyol
Komponent B: Difenylmetan-4, 4'-diisocyanat prepolymer med mindre enn 0,05 fri MDI

Det er B-komponenten som er farlig og det stilles krav til verneutstyr under pafgring av
belegget. Blandet produkt er ikke regnet for farlig for miljget. Dette er i folge HMS-
databladet av 05.07.1999 bekreftet av Senter for Industriforskning etter testing. Det vises for
pvrig til vedlagte telefaks datert 1. september 2000.

101293/PH
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Produktet er klassifisert av det franske byggforskningsinstituttet Centre Scientifique et
Technicque de Batiment i brannklasse M2 "low flammability".
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Vedlegg nr. 1: Tegningsutsnitt av slissevegg, Norges Bank, 7 sider
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Fleksibel fugemasse i utsparing ved sprekkeanviser

Vanntettende belegg
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Vedlegg nr. 2: Fotbilag fra befaring, 4 sider (tegning 101293-900)
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Foto nr. 2: Norges Bank, Radhusgt. Bildet viser flaten rundt forankring for midlertidig stag.
Belegget har forskjellige fargenyanser, noe som kan skyldes forskjellig pigmentering
eller produksjonsserier. Belegget er uten skader.

Foto nr. 1: Norges Bank, hjerne Dronningensgt. Revierstredet. Bildet viser et lekkasjepunkt hvor
lekkasjevann samles og dreneres bort. Belegget rundt punktet er uskadet.

Fotobilag - Nasjonalbiblioteket
Statsbygg

OPPDRAG NR.
NOTEBY AS
101293

K:\101200-\101293 Nasjonalbiblioteket\101293-900.doc
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drager.

Foto nr. 3: Norges Bank, Dronningensgt. Bildet viser en punktlekkasje i kontaktstepen og ved

Foto nr. 4: Bildet viser nilehull i belegget hvor det har lekket ut vann. Lekkasjen er nd stoppet som
falge av kalkutfelling fra lekkasjevann gjennom betongen.

K:\101200-\101293 Nasjonalbiblioteket\101293-900.doc
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Foto nr. 5: Norges Bank. Dronningensgt. Bildet viser tidligere lekkasje med kalkutfellinger ved
forankringsplate for stag. Lekkasjene har stoppet som falge av selvtetting.

Foto nr. 6: NSB Lodalen, transportkulvert. Bildet viser nedre delen av kulvertveggen som ble
belagt. Bildet ble tatt ved fuge i veggen. Porer i veggen ble sparklet med polyuretan.
Det var stedvis brudd i belegget over fugen.

Fotobilag - Nasjonalbiblioteket rOTORRTe P oo
Statsbygg . 13.10.2000 | 01.11.2000
OPPDRAG NR. TEGN NR. REV. SIDE

NOTEBY AS
101293 900 av3
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Vedlegg nr. 3: Tekniske datablad polyuretan NOR 60, HMS, 15 sider
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NORCO s.a.

Mr Jan Holm
NOTEBY AS

P.O. Box 265 SkJen
N-02130SLO 1

Geneva, September 1, 2000
BJG/mb

BY FAX TO N° 00.47.22.51.54.01 (1 page)

Dear Mr Holm,
We reply to your fax message of August 31, 2000 regarding NOR 60 hazards.

Isocynates used in 2 components systems like NOR 60 are 4,4 Diphenyl methane
Diisocyanate (MDI). '

These isocyanates contain less than 0.05% of free monomers. This level is
accepted by all health administration, world-wide. These traces of free monomer
are present in NOR 60 hardener only. They are not mutageneic nor cytotoxic. Tests
evidencing the absence of such hazards have been made and reports arc available
from Eco - toxicology laboratories.

Once mixed, NOR 60 (A + B) does not contain any longer trace of free MDI. This
is why NOR 60 is accepted for permanent contact with potable water.

Isocyanates which may present hazards are those based on Triphenyl methane

Diisocynate (TDI). These isocyanates are mostly used for foamed polyurethane
(roof insulation - mattress, etc.).

Once applied on concrete or steel, NOR 60 burns with difficulty with no fire
spreading. This is why, according to the French standards, NOR 60 is classified
M2 and accepted in confined volumes.

We hope we have clarified the situation and answered your questions. Please do
not hesitate to come back if additional information is necessary.

With best regards, a/n: )
B a)‘*(—\

NORCO S.A.

22, rue de 'Athénée  CH-1206 Geneéve
Tél. 022 / 347 21 31 Fax 022 / 348 33 53
e-mail: norco@gve.ch



NORGO

Siste utgave 12.11.1997

NOR 60

VANLIG TYPE: To komponent, lgsningsmiddelfri polyuretan med 100 % terrstoffinnhold.

EGENSKAPER: Korrosjonsbeskyttende, motstdr mekanisk slitasje, verbestandig, og
diffusjonstett mot vanndamp.

NOR 60 AB bakteriedrepende/soppdrepende
tilgjengelige T motstar ekstrem mekanisk
slitasje
spesial HR meget hoy elektrisk motstand
versjoner SL selvutjevnende
AS antistatisk
CIR intensifisert motstand mot

kjemi-kalier -

Produktet anbefales for: Beskyttelse av stdl, betong, tre, og ikke jernholdige metaller mot korrosjon,
mekanisk slitasje, og varslitasje. Den danner en effektiv barriere mot vanndamp.

Andre gode egenskaper: Meget hoy hefistyrke til stdl, betong, tre, og ikke jernholdige metaller.
Forlengelse opp til 65 %. Hay strekkfasthet og hoy trykkfasthet. Svaert fleksibel. Hoy slagfasthet bade
pé stél og pa blete overflater slik som skumisolasjon. Heften til underlaget reduseres ikke som folge av
spenninger pafert for katodisk beskyttelse. Lav flammespredning, vanskelig & antenne. Kan legges i
tykke lag ved sprayting.

Metoder for pafering: Varmspreytes ved heyt trykk med en to komponent, luftfri spreyte. Denne
metoden tillater NOR 60 & bli pafert i enhver tykkelse i en operasjon. Den sprgytes pa grundig sandblast
stdl med en hefistruktur pd 40 - 50 mikron. Type M kan blandes for hind, og benyttes til
reparasjonsarbeider med pensel, rull, eller sparkel.

Pa stdl anbefales det & pafere primer/grunning dersom det oppstair forsinkelse mellom
overflaterengjoring og pafering av belegget. Dette gjores for & forhindre re-oksydering av stiloverflaten.
P4 andre overflater kan primere paferes for 4 gke heften mellom overflaten og belegget. Vennligst
henvend Dem til NORCO for ytterligere informasjon.

ANBEFALTE TYKKELSER --

Ingen slitasje pé stél 0.50 - 2.00 mm Eksponert for kjemikalier 1.30 - 3.00 mm
For & motsta slitasje 1.00 - 10.00 mm Betong, grov overflate, korrosjonsutsatt ~ 1.50 - 3.00 mm
Slagfast 1.00 - 10.00 mm Betong, glattere overflater 1.00 - 2.00 mm

DEKKEVNE, teoretisk:  1.3Kg/1 m*/1 mm

22, rue de I'Athénée  CH-1206 Genéve
Tél. 022 / 347 21 31 Fax 022 / 346 33 53
e-mail: norco@gve.ch



VANLIGE BRUKSOMRADER FOR NOR 60
Basiske eller syrlige tanker og bassenger til slamavsetning
Matere

Underjordiske tanker og rer

Betongkanaler utsatt for erosjon og korrosjon fra industri
avfall

Fasader til betongdemninger

Master til elektrisk kraftforsyning

Gulv og dekker utsatt for salt- og kjemikalieangrep

Skrog til isbrytere

Olje- og gassledninger, innvendig og
utvendig

Lagrings-og blandetanker til boreslam
for oljeboring

Lagringstanker og rer til drikkevann
Fundamenter til pumper

Tak

Kloakkanlegg og kloakkrer

Skipsskrog, ror, og propellstag

Ror til vellinger og partikkelholdige
vaesker

Bzrende stdl utsatt for syrer og

korrosive omgivelser
Kummer som ma beskyttes mot H,S angrep og Renseanlegg  til  spillvann  og
dekanteringskar vann inntrengning
BELEGNINGSARBEIDER: Piforing av NOR 60 belegg blir vanligvis utfort av personell godkjent av
NORCO, og som er opplert spesielt for & sikre kvaliteten i de péferingsteknikkene og
overflatebehandlingene som er nedvendige for & fremstille belegg av hay kvalitet. Dersom NOR 60 blir
korrekt péfert vil de utmerkede fysiske og kjemiske egenskapene som er beskrevet ovenfor bli utnyttet i
sin helhet for & beskytte de belagte flatene.

OVERFLATEBEHANDLING

Stal: Sandblasing til minimum SIS standard 2.5 Sa, slik at en hefistruktur med 45 til 50 mikron oppnas.
Overflaten ma vere helt ren og terr under pafering av primer og belegg. Pafer primer sa tynt som mulig
ved & benytte takesproyte. Overhold tidsintervallene for pafering av etterfolgende lag som beskrevet i
databladet til primeren.

Betong: Fersk betong mé herde i minimum 21 degn. Overflaten sandblases og/eller haytrykkspyles for 4
fijerne sementhinnen og urenheter. Fuktigheten ma vare lavere enn 2 % nir NOR 60 paferes. Dersom
betongen ikke er fullstendig herdet, eller at det ikke er mulig & fjerne tilstrekkelig fukt skal serskilte
NOR 60 primere benyttes.

Belegning utfores etter 48 timer.

Eldre betong sandbléses ogfeller heytrykkspyles for 4 flerne sementhinnen, urenheter, og gammelt
belegg. For & overholde grensen for fuktighetsinnholdet benyttes s&rskilte NOR 60 primere for 4 forsegle
overflaten forut for videre belegning.

Andre overflater: NORCO konsulteres for anbefalte metoder.

Fullstendig herding: Setningstiden er 6 - 8 minutter, etter 1 time ved 25 °C er belegget klebefritt. NOR
60 taler gangtrafikk etter 6 timer ved 25 °C, og full styrke er oppnadd etter 7 degn.



NORCO S.A.
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HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD

HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent A

SPESIELLE FARER

Nar polemerisert: ikke giftig
Ikkepolemerisert: farlig

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1.1. Handelsnavn:

1.2. Leverander:

1.3. Telefon N°;

1.4. Anvendelse:

1.5. Dekl. Nr.

NOR 60, Komponent A

NORCO S.A.

22, rue de 1'Athénée

CH - 1206 Genéve

+41.22.347.21.31 or +41.79.200.69.37

For beskyttelse av stil, betong-, tre- og jerufritt metall
overflater mot korrosjon og ver slittasje.

PRN 011710
Produktregisteret:
2. KJEMISK SAMMENSETNING
Polyether polyol
3. FYSIKALSKE DATA
3.1. Produktets form: Flytende ved 20°C

3.2. Temperatur:
33.pH:
3.4 Leoselighet:

3.5. Damptrykk :

3.6. Damptetthet:
3.7. Andre data:

Kokepunkt: 250°C
n.a.

- 1 vann: ved 20°C: ulgeselig
- i losemiddel: loselig i xylen, metyletylketone og acetate.

<4 0,00001 mbar ved 20°C
ved 20°C : 1,32

Ikke giftig

Flammepunkt: > 268°C (ASTM D 56)

Ingen migrasjon av organiske komponenter, i vann
opplesning. '
Ingen migrasjon av aromatiske aminer.




NORCO S.A.

HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent A

Blannet produkt er ikke regnet for farlig for omgivelsene.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen

5. HANDTERING OG OPPBEVARING

5.1. Spesielle egenskaper og farer ved bruk og oppbevaring:

5.1.1. Renslighet:
Ingen spesiell behandling.

5.1.2. Lukket emballasje:
Ingen spesiell behandling.

5.1.3. Ventilasjon:
Ingen spesiell behandling.

5.1.4. Matvarer:

Mat og drikkevarer mé ikke finnes i oppbevaringslokalet eller under bruk av
produktet. :

5.2. Emballasje:
Bruk bare originalemballasje.

5.3. Farlig dekomponeringsprodukt:
Ingen

5.4. Farlig reakjon med:
Ingen

5.5. Individuelle tiltak for beskyttelse og prevansjon:
Ingen

5.6. Spesielle beskyttelsesregler:
Ingen

5.7. Regler i tilfellet av sel eller overflytelse:
- Sel , produktrester og ikke rengjort toemballasje ber betraktes som kjemika-
lieavfall og behandles i henhold til gjeldende forskrifter. '
- Dekk til sol med sand eller sagmugg.

5.7.1. Blanding - overfering fra en boks til en annen:
Ingen



NORCO S.A.

5.8

HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent A

5.7.2. Skadebegrensning:
- Holdd spill borte fra kloakk og fra vannkilder.
- Tabort sel med kost, spade, kluter a.s.v.
- Dekk med freks sand, sagmugg, samles deretter i passende beholder.

5.7.3. Avfallshandtermg°
Sel, produktrester og ikke rengjort tomemballasje ber betraktes som
kjemikalieavfall og behandles i henhold til gjeldende forskrifter.
- Brennes bare i aksptert installasjon.
- Ikke brenn lukkede bokser.

. Andre bemerkninger:

- Ma ikke spises.

FORSTEHJELPSTILTAK

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Generelt:
Etter ulykke:

Kontakt lege - tamed etiketten og datablad.

Inninding:
Ingen

Dyekontakt:
Eventuelle kontaktlinser fjernes. Hold gyelokket &pent. Skyll straks med vann i minst

10 min. Kontakt evt. lege.

Hudkontakt:

I tilfelle etseskader skyll med vann inntil smerten avtar. Dersom legebehandling er
nodvendig, skyll kontinuerlig med vann inntil medisinsk personell overtar
behandlingen. Forurenset toy fjernes under skylling med mindre det er smeltet til
huden. Bruk ikke losningsmiddel eller tynner da disse avfetter huden.

Svelging:
Fremkall ikke brekninger. Hvis brekninger inntreffer, hold hodet lavt, slik at ikke
luftveiene blokkeres. Sek ayeblikkelig legehjelp.

TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler: skum, karbondioksid eller pulver. Aldri vann bruk.

Reagerer langsomt med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. Sterk
vannstrale kan medfﬂre spredning av brannen.

Avkjel utsatte lukkede beholdere med vann.



NORCO S.A.

HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent A

- Ved brann vil det dannes tett sort reyk. Forbrenningsproduktene er helseskadelige og
andedrettsvern kan vere nedvendig.

- Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

8. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Fjern mulige antennelseskilder og serg for god ventilasjon. Unnga inndnding av damp.

Sel ma ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Ved forurensning av sjg, vann eller avlep skal
myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

Avfallet skal samles opp med et ikke-brennbart, absorberende materiale som f. eks. Sand, jord
eller granulat og behandles i henhold til lover og regler for avfallshindtering. Rens
fortrinnsvis med rengjeringsmidler, unnga bruk av organiske lasemidler.

Hod spill borte fra kloakk og fra vannkilder.

9. MILJOOPPLYSNINGER

Blannet produkt er ikke regnet for farlig for omgivelsene. Dette er bekreftet av Senter for
Industriforskning etter testing. (se vedlegg)

Ublannede komponenter skal betraktes som kjemisk spill og skal behandles i
overensstemmelse med norsk lovgivning.

10. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Oyekontakt: Sprut i gyenene kan gi irritasjon og mulig fare for gyeskade.

Svelging i forbindelse med uhell kan gi magesmerter. Kjemisk lungebetennelse kan oppsta
dersom det ved oppkast kommer losemidler ned i lungene.

11. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved de anbefalte handterings - og oppbevaringsbetingelser.

12. TRANSPORT
Ikke restriksjon UN regulasjon O.N.I, ADR/RDI og IATA ICAO.

Dette sikkerhets databladet kommer i tillegg til produktdatabladet ikke i stedenfor.
Informasjonene vi her gir er bassert pa var kunnskap om produktet til 05/07/1999. Immidlertid
kan vi ikke gi noen garanti eller forsikring vedrerende det ovenstiende.
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HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD

HELSE - MILJ@ og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent B

SPESIELLE FARER

Nar polemerisert: ikke giftig
Ikkepolemerisert: Farlig

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1.1. Handelsnavn:

1.2. Leverandeor:

1.3. Telefon N°:

1.4. Anvendelse:

NOR 60, Komponent B

. NORCO S.A.

22, rue de 1'Athénée
CH - 1206 Genéve

+41.22.347.21.31 or +41.79.200.69.37

For beskyttelse av stil-, betong-, tre- og jerufritt mettal
overflater mot korrosjon og ver slittasje.

1.5. Dekl. Nr. PRN 011711
Produktregisteret:
KJEMISK SAMMENSETNING

Difenylmetan-4,4’-diisocyanat prepolymer med mindre enn 0,05 fri MDI

FYSIKALSKE DATA

3.1. Produktets form:

3.2. Temperatur:
- Flammepunkt:
- Brennpunkt:

33.pH:

3.4. Leselighet:

- ivann: ved 20°C:

- 1lgsemiddel:

3.5. Damptrykk :
3.6. Damptetthet:

Flytende ved 20°C

230°C

> 400°C

n.a.

uleselig

lgselig i xylen, metyletylketone og acetate
<3 0,00001 mbar (IPDI) ved 20°C

ved 20°C : 1,22



NORCO S.A.

HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent B

3.7. Andre data: Farlig, innhold difenylmetan-4,4’-diisocyanat prepolymer
Flammepunkt: > 230°C (ASTM D56)

Ingen migrasjon av organiske komponenter, i vann
opplesning.

Ingen migrasjon av aromatiske aminer.

Blannet produkt er ikke regnet for farlig for miljoet.

4. IKTIGSTE FAREMOMENTER

R20 Farlig ved innénding,

R 36/37/38 Irriterer oynene, lufiveiene og huden.

R42 Kan gi allergi ved inninding.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S9 Oppbevares pa et godt ventilert sted.

S23 Unngj inndnding av damp.

S 24/25 Unnga kontakt med huden og @ynene.

S 26 Far man stoffet i synene; skyll straks grundig med store
mengder vann og kontakt lege.

S 36/37 Bruk egnede verneklar og vernehansker.

5. HANDTERING OG OPPBEVARING

5.1. Spesielle egenskaper og farer ved bruk og oppbevaring:

5.1.1. Renslighet:
Oppbevaringsomrade ma holdes rent. Brukere ma ha vaskbart arbeidstay.
Unnga kontakt med huden.

5.1.2. Lukket emballasje:
Boksene oppbevares pé et tert og godt ventilert sted, mellom 0°C og 25°C.

Pabegynt produkt mé oppbevares pa de originale boksene godt lukket med
tilsvarende lokk.

5.1.3. Ventilasjon:
Dette produktet inneholder ikke organiske lgsemidler.

5.1.4. Matvarer:
Mat og drikkevarer mé ikke finnes i oppbevaringslokalet eller under bruk av
produktet.
Ikke royk.

5.2. Emballasje:
Bruk bare originalemballasje.
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HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent B

5.3. Farlig dekomponeringsprodukt:

Ingen spesiell fare ved riktig bruk og oppbevaring etter anvisningene forut forklart.

5.4. Farlig reakjon med:

Varmeutviklende reaksjoner med alkohol og aminer. Ved kontakt med vann utvikles
det karbondioksid som forérsaker overtrykk i lukkede bokser. Fare for eksplosive

reaksjoner.

5.5. Individuelle tiltak for beskyttelse og prevansjon

- MASKE:JA
- HANSKER :JA
- VERNEBRILLER : JA

- Andre: -

Maske med filter for organiske gasser er obligatorisk ved bruk av
produktet i lite ventillert lokale.

God ventilasjon av arbeidsplassen er nedvendig.

Dusj og eyevann skal vare gyeblikkelig tilgjengelig.

Ikke bland arbeidstey med vanlig toy.

Vask hendene naye etter hver arbeidspause og arbeidsslutt.

5.6. Spesielle beskyttelsesregler:

- Hansker laget av PVC eller gummi.

- Personer med astma eller bronkitt skal ikke utsettes.

- Irritasjoner eller folsomhet er sjeldne observert.

-  Unnga kontakt med hud, pyene sivel som innhalering av gasser.

5.7. gg er i tilfellet av sel eller overflytelse:

Sel , produktrester og ikke rengjort tomemballasje ber betraktes som kjemika-
heavfall og behandles i henhold til gjeldende forskrifter.

- Dekk til spl med sand eller sagmugg.

- Samles i en egnet beholder, oppbevares i dpen beholder og i &pen luft i 7 dager for
destruksjon 1 felge paragraf 5.7.3. nedenfor.

5.7.1. Blanding - overforing fra en boks til en annen:
- Ventilasjon.

5.7.2. Skadebegrensning:
- Holdd spill borte fra kloakk og fra vannkilder.
- Tabort sel med kost, spade, kluter o.s.v.
- Dekk med sand, sagmugg, samles deretter i passende beholder.
- Ikke lukk beholder.

5.7.3. Avfallshdndtering:
- Sol, produktrester og ikke rengjort tomemballasje ber betraktes som
kjemikalieavfall og behandles i henhold til gjeldende forskrifter.
- Brennes bare i akseptert installasjon.
- Ikke brenn lukkede bokser.
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HELSE - MILJO og SIKKERHETSDATABLAD: NOR 60, Komponent B

5.8. Andre bemerkninger:
- Maikke svelges.
- Ikke royk pa arbeidsplassen.
- Holdes vekk fra mat og drikke.

6. FORSTEHJELPSTILTAK

6.1. Generelt:
Etter ulykke:

Kontakt lege - ta med etiketten og datablad.

6.2. Inninding:
Fa pasienten ut i frisk luft og hold pasienten under oppsikt.

Serg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstleshet undersekes det om pasienten
puster. Dersom pasienten ikke puster, gis det kunstig dndedrett. Hvis den bevisstlase
puster, legges han i stabilt sideleie og holdes varm med tepper eller lignende. Tilkall
lege eller ambulanse.

Reaksjon pa inndnding av produktet kan komme senere, sok derfor lege.

6.3. Oyekontakt:
Eventuelle kontaktlinser fjernes. Hold gyelokket dpent. Skyll straks med vann i minst

10 min. Kontakt evt. lege.

6.4. Hudkontakt:
I tilfelle etseskader skyll med vann inntil smerten avtar. Dersom legebehandling er
ngdvendig, skyll kontinuerlig med vann inntil medisinsk personell overtar
behandlingen. Forurenset tey fjernes under skylling med mindre det er smeltet til
huden. Bruk ikke lgsningsmiddel eller tynner da disse avfetter huden.

6.5. Svelging:
Fremkall ikke brekninger. Hvis brekninger inntreffer, hold hodet lavt, slik at ikke

luftveiene blokkeres. Sgk gyeblikkelig legehjelp.

7. TILTAK VED BRANNSLUKKING

- Passende slukningsmidler: skum, karbondioksid eller pulver. Bruk aldri vann.

- Reagerer langsomt med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser. Sterk
vannstrile kan medfere spredning av brannen.

- Avkjol utsatte lukkede beholdere med vann.

- Ved brann vil det dannes tett sort reyk. Forbrenningsproduktene er helseskadelige og
dndedrettsvern kan vere nedvendig.
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- Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

8. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Fjern mulige antennelseskilder og serg for god ventilasjon. Unngd inninding av damp.

Sol ma ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Ved forurensning av sjg, vann eller avlgp skal
myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

Avfallet skal samles opp med et ikke-brennbart, absorberende materiale som f. eks. Sand, jord
eller granulat og behandles i henhold til lover og regler for avfallshindtering. Rens
fortrinnsvis med rengjeringsmidler, unngé bruk av organiske lgsemidler.

9. MILJOOPPLYSNINGER

Blannet produkt er ikke regnet for farlig for miljeet. Dette er bekrefiet av Senter for
Industriforskning etter testing. (se vedlegg)

Ublannede komponenter skal betraktes som kjemisk spill og skal behandles i
overensstemmelse med norsk lovgivning.

10. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Oyekontakt: Sprut i gyenene kan gi irritasjon og mulig fare for gyeskade.

Svelging 1 forbindelse med uhell kan gi magesmerter. Kjemisk lungebetennelse kan oppstd
dersom det ved oppkast kommer lgsemidler ned i lungene.

11. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved de anbefalte handterings - og oppbevaringsbetingelser.

12. TRANSPORT

12.1. Land: Klasse 3 Grouppe 30319
RMTD Article 483
Fare N°30
Klasse 3
N°ONU 1866

12.2. Luft: IATA Klasse 3 N°ID or UN 1866
Grp ONU: Il

Dette sikkerhets databladet kommer i tillegg til produktdatabladet, ikke i stedenfor.
Informasjonene vi her gir er bassert pad var kunnskap om produktet til mars 19, 1999.
Immidlertid kan vi ikke gi noen garanti eller forsikring vedrerende det ovenstiende.



