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Xarasjok gymnas - UndersgXelse av masser,

Vi viser til telefonsamtale og tilsendte prever med brev av
13, ds..

De to provene er iflg. brev representetive for leemassene péd
tomta, som viser et ganske markert skille mellom et evre, finere
lag ned til eca. 0,8 meters dybde hvorfra massene synes noe
grovere og lesere lagret. |

Massene er spesielt snsket wvurdert m.h.p. redusert fundamenterings-
dybd S

Laboratoriearbeid.

Prevene er ved apning terket for bestemmelse av vanninnhold.

De terre prevene er benyttet ved sikteanalyse for bestemmelse av
kornfordeling.

P4 den fineste preven (preve 1) har en i tillegg til sikteanalyse ogsd
foretatt kornfordelingsanalyse ved hjelp av hydrometer for bestem-
melse av kornfordeling innen de fineste fraksjoher som sikte=-

analysen ikke dekker.

Resultater.

Resultatene fra kornfordelingsanalysen er vist 1 bilag 1,




23/86,93 14:89 STATSBYGG NORD -+ 22 342806 NO. 888 11
3 18 JUN ’93 @7:42 ATELIER 2 N 9528 ALTA 84 20065 5.374
- 2 -

Siv.ing. Ole Falk Frederiksen A/S, Elvebakken....Tromse, 27/10-75.

N Masgene i det ovre lag, representert ved preve nr. 1, bestir
av en sandig 811t med vanninnhold ca. 29 %. Massene md betegnes
son meget telefarlige og md ikke benyttes som fundamenteringag-
grunn, uten iseclasjon eller i tilfeller med gulvy direkte pd
grunnen hvor en kan nyttiggjsre seg "varmelekkasje" fra opp=-
varmede rom 1 kuldeperiodenc,

Prove nr. 2 viser en rel. ensgradert middels-grov =sand med lite
finstoffinnheld,

Vanninnholdet er i laboratoriet bestemt til ca. 8 %.

Maggene er ikke telefarlige.

En har ikke foretatt spesielle undersskelser for bestemmelse av
massenes permeabilitet, da dette krever en nzrmere kjennskap til
anvendelsesomrdde, evi, komprimering og poresitet etc..

Generelt vil en imidlertid anse de fineste masser i preve 1 som
rel. d4rlig drenerbare og disse ber derfor erstattes med grovere
materialer som drenering under gulv, inntil grunamur og funda=
menter.

Benyttes Xult som drenering, ber denne skilles fra de originale,
siltige masser med et filterskikt bestdende av f.eks8. masser
representert ved preve nr., 2.

Med hilsen

Ottar Kummeneje
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