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Pegning Gk. 596.

Grunm:nderstkelsen var allerede utfsért £6r siste plen
for veiomleggingen var oversendt il geotekmisk kontor. Under=
sokelsen er derfor utfort med det opprinnelige prosjekt for Gies
Ttterligere understkelser hadde vert Snskelig, men snsees ikke pé-
krevet. Grunnen blir nemlig bedre 4 retning mot Eldanger og grumn=
forholdene for landkarret p%;%%ﬁangersiden kan ikke vere ddrligere
enn boringene i profil 120.¥6+9+7—viser (se tegningen).

Grumen bestér oventil av mosandig leire %il varierende
dyp men videre mot dypet plir massen sterkt sand- og grusholdig
og blir & betegne som friksjonsmasse. Ovepkant av dette laget ligegex
like under de skraverte felter pd borhullene. P4 venstre side er
grunnen bedre enn pd hiyre side og likeledes er den bedre i retning
mot Eidanger. Bedringen skyldes vesentlig avtakningen i tykkelsen
av det ovre mossandige leirlag. Den avekeste del av grumnen til-
later ikke en storre direkte belastning enn vel 10 ton pr. m.

Det m& derfor peles for landkarrene som det ogsé er forutsetning-
en ésggﬁre. Tor den svakere del av grummen QVarende %1l pfofil
120,75+95t antas det, at en 12 m lang pel f£8r en bzreevne p& minat
30 ton. Under landkarret p& Eidanger siden liggeT overkant av det
gterkt sand-og grusholdige laget hiyere og anslagavia'kan her samme
bsreevne oppndes for en 10 m lang pel.s '

Oslo den 23%. oktober 1945.

4.4~ N rereclomnde
A.T,. Rosenlund.
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120.5407 Tl dreiehoringen er brukt borlengder og spiss med henholds.
‘ ? vis 19 og 80 nf, diameter. Skravert borhull batyr at boret har
Aore 17 sunkszl av sig selv med den belastning pa bors, somm er pa-
skrevet borhullets venstre side. Sterste heinsining =r 100 kg.
Denne belasining brukes alltid nar moisiandn er si stor at
horat ma dreies ned. Antall halve omiire! Liger er palory hei-
: i re side av borhullet.
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