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Rapport

VESTFOLDBANEN KM 111,3
BAREAKER - TUNSBERG

Systematiske grunnundersdkelser

Gk 3819

Fyllingen er maksimalt 3 m hdy og bestir av jord, Det er stikkrenne
ved km 1114386, Denne er i orden, Overvannsgréft venstre side er
delvis lukket og delvis 8pen, Groften firer klovakk og er i god stand,
Det er boret i 4 profiler, PForuten dreiesondering er det utfért en
vingeboring, Dreiesonderingene indikerer at grunnenm bestir av kvabbig
leire, relativt 1dst lagret. Fjellappell er registrert pd sju forskjel-
lige steder, i dybder fra 14 - 24 m, !

Vingeboringene som er utfirt ved fyllingsfot venstre aidﬁhkm 111,350
viser at leirens skjerfasthet er 1,8 = 3 t/m2, |

S8tabilitataferhasld

14

Fyllingens stabilitet er relativt tilfredsstillende. For ﬁ\bedro sta-
biliteten foresldes at overvannsgrdft venstre side lukkes fra km 111,25¢
til stikkrenne km 111,386, Det brukes rdr av samme dimensjon sem
tidligere er lagt pd strekningen km 111,200 = 111,256, Rérene'omhylle:
med filtermasse. Det vises fordvrig til tegning Gk 3819 Im 111,3%85.
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