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Ogiente;ing:

Vi refererer til rapport dat. 4.1.63 over tidligere utfgrte grunn-
undersgkelser pi omrédet. : S

Etter bestilling har vi nu utfgrt en supplerende grunnundersgkelse
a4 tomten, Undeérsgkelsen er foretatt innenfor rammen av de prosj,
yég, tidl. utstukket av oss., Konf. var rapport over oppmilings-

arbelder dat., 27,1,67. _

Markarbeide:

Vi har utfgrt 7 dreieboringer med normalt vektbelastet dreiebor.
4 av boringene er fgrt til 15,0 meters dyp, de gvrige er avsluttet
pd 10,0 meters dyp. '

Ingen av boringene traff fjell.

I tillegg til ovennevnte dreieboringer har vi tatt opp en prgveserie,
Pr. II til 10,0 meters dyp med 54 mm prgvetaker,

Vi har montert et piezometer PZ I pa 3,0

meters dyp.
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Laboratoriearbeide.

Prgvene er underkastet en rutinemessig analyse ved virt geotekniske
laboratorium., Vi har bestemt jordart, vanninnhold og romvekt, samt
udrenert skjazrfasthet i uforstyrret og omrgrt tilstand.

Grunnforhold,
Dreieborresultatene viser at boret, under en gvre 2 til 2,5 meter

dyp tgrrskorpe, synker uten dreining og fér tildels redusert belast-
ning. .

- Borresultatene for borhullene ved hjgrnene 8 og 13 lengst syd pa ‘
tomten, viste en noe bedre karakteristikk enn de gvrige borresultatene.
Dette stemmer godt overens med de tidligere foretatte undersgkelser
som ogsi viste en viss gkning i fastheten sydgst pd tomten.

Prgveserien viser et gvre 10-20 cm tykt lag av myrjord. )

Under dette var det en tgrrskorpelignende silt med overgang til blgt
‘ siltig leire p&d 2-2,5 meters dyp. o

Videre var det blgt siltig leire til prgveserien ble avsluttet pd

ca. 10,0 meters dyp. Leiren er, sarlig i de gverste lag, noe sensitiv

og pmfindtlig ovenfor omrgring. Vanninnholdet i leiren varierer

mellom ca. 40-50%, hvilket er uvanlig hgyt for jordarten.

Den midlere skjmrfasthet i leiten er ca. 1,5 ton/mZ. AR/

Grunnvannstanden i prgvehullet stod O,SG“ET“ET“tETTEEET;’

Vannstanden i piezometeret hadde ikke stabilisert seg da det gvrige
markarbeidet ble avsluttet. Vi vil derfor komme tilbake til denne
lingen i en senere rapport.

Fundamentering 0%
forhold under_anleggstiden:

Vi refererer til vAr tidligere rapport dat. 4.1.63.

Problemene med fundamentering og forholdsregler i anleggstiden er
tatt opp til vurdering i denne rapport.
i Da de nu utfgrte undersgkelser har vist god overensstemmelse med
. de_’g tidligere undersgkelse, har vi intet vesentlig & tilfpye den
tidligere rapport. ’

Prgveserien, Pr. II viser en noe mindre mektighet av tgrrskorpelaget
-#hn den tidligere utfgrte Pr. I. //¢4N% h

Ved fundamentering til frostfri dybde kan man derfox ikke regne med
4 kunne benytte et si hgyt om 10 ton/m2/ Vi vil gjerne
komme tilbake til tillatze sdletr nar nermere planer om fundamentene
nivd og utforming foreligger.

Tgrrskorpelaget som bestir av siltige masser, mid regnes som gmfindtlig
ovenfor omrgring og tilfgrsel av vann.

Vi anbefaler derfor at man, for veier og plasser som ikke krever
spesiell oppbygging, fyller opp berelagsmassene uten fgrst & fjerne
torvlaget. Busker, stubber og stgrre rgtter md imidlertid fjernes,

og gresset kan med fordel brennes pad rot.

Vi vil anta at en oppfylling pi 60 cm for veier og 40 cm for plasser
skulle vere tilstrekkelig. '
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For veiene bgr §raderingen nedenfra og opp vere: 10 cm filterlag
avlsandmasser, 0 cm fordelingslag av velgraderte grusmasser, og 20 cm
ultmasser. :

For plassene bgr graderingen nedenfra og opp vare: 20 cm filterlag av
sandmasser og 20 cm kultmasser.

Utleggingen bgr skje ved at man fgrst legger ut 10 em filterlag og
valser dette. Valsingen.skal komprimere filterlaget og den under-
liggende mgrjord, men ikke presse filterlaget ned i myrjorden. )
Va%singen gr derfor utfgres m. f.eks. en 3-tonns vals uten vibrasjon.
De gvrige lag legges si ut og komprimeres pi vanlig mite.

For veler som skal benyttes til anleggstrafikken bgr man istedet for
kultlaget fylle p& ca. 20-30 cm med sandmasser, )
Under anleggstiden vil sanden bli nedknust og iblandet telefarlige
masser. Man mid derfor nar anleg%stiden er over, skave av de gvre
la% som er nedknust og iblandet leire og silt, fgr veien bygges opp
til permanent vei og endelig niva.

‘.’ Vi stdr til tjeneste ved videre arbeide med saken.

Med hilsen

Ing. firma Bj. Haukelid

7,
Kopi med bilag sendt: : ,éf 42%2@4417

.‘ Radg.ing. Falk Frederiksen,
Kristian IV gt. 15, Oslo 1.

Radg.ing. 0dd Melwver,
Josefinegt. 22, Oslo.

Ark. Ullring & Zernichow,
Drammensvn. 20, Oslo 2.
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Vi viser til Deres brev av 23/11-62, bafaring ph tomten Wu‘@ N
‘med byrAsjef Bruvold fra feagselsstyrst, Deres swd.ing. Strpmsted
fgg a :cl t Haugsn og vir siv.ing. Kmutson, samt til senere teles
Eonsantaler, e o

| Tomten pd hrogsrud er tenkt utayttet til Apen enstalt i tilknytning
til det prosjekterts Ullevswn Lendsfengsel pA Klpfta. Tomten ex
fo:aioptg hindgitt, og grunnboringen ey lagt opp som forhindsunders
” LB, N ,

_Avtale om boringenes antall, art og omtrentlige beliggenhet ble
tatt ved beferingen, Senere avtale om prpveopptak ble truffet 1
- telefonen wed Deres ark, Haugen den u?u-sz.

YARKAJSEID,
Vi har utfprt 12 borinjer wed normalt, vektbalastet dretebot. nar-»

ingene er fgrt til 13 m. dyp under nuvmrende tarreng.

 Omtrentlig beliggenhet av borbullens er vist pd blad 1. Roringens
_er lagt opp L 3 xekker (A, B og C) og nusmerert A 1 til £ 4,

Soringsuotstanden er vist §:5'di-.¢¢ru£om pd tegn, 26071}

Videre har vi tatt op uforst pivver av grunnen i ett hull
(2r.1). ?mhullcta-gauum agt fon blad 1.

Tomten, slik dan er vist pd blad 1 er trecet etter en forels “f
skisse, Vi vil foreta en ny inamiling av borhullene nir neyaktigere
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kart (1 stearre wdlestokk) er oss L hende, PA grunn av snefallet
har vi ikke fidtt nivellert borpunktene.

LABOBATORIEARBELD,

Vi har analysert prsvema L lsboratoriet. Fplzende egenskaper er
- bestemt: Jordart, vanninnhold, romvekt og udrenert skjmrfasthet
i uforstyrret og H omygrt tilstand. Resultatet er vist pd bled 2,

TERRENGEOBHOLD,

ridtes del av tomten er dyrket mark, forgvrig er tomten stort sett
 skogkledt, Samtlige borhull undtatt Al, Bl, og Cl kan sies & 1xg§e
pd et platd som heller jevnt =mot sgrpst. Ut for punktene A 2 og B 2
faller terrenget bratt uot Kjarsbekken og er ujevnt og bakkete,
Borhullene A 1 op C 1 ligger pd hgyder i terrenget, borhull 8 1
i lankatgggt wellom disea, Nord for boringsrekken C og sgr for
boringsreikken A cor terrenget bratt og bakkete, :

- GRJRNTORNOLD,,

Prgveserien Pr,l et tatt ved bHorhullet B 4 1 vestre del av det
underspkte omridet, De gversts ca. 2 v grunnen bestir av rela.
tivt fast tgrrskorpeleire mnd*fﬁg‘!?“gffgz idere ned til provens
avslutning pd ce. 13 m. dyp er b v_leire elativt
‘hayt vamn d, Ved sammenlikning mellom prpveresultatene og
drelebor B8 & (kfr, tegn., 2607+1) ser man at boret har sunket
,si;anam dot blgteste partiet av leiren uten at det har wvaert ngdvene
1g A dreie. Sammenlikning mellom dreieborresultatens gir igjen
et bilde av fasthetsvariasjonene over tomten., Fd tomteplatiet
(sprpstover til boringene A 2 og 8 2) varierer terrskorpen fra
ea, 2 til 2k m. Under torrskorpen er det blgt leire. Mektigheten
av det blgteste laget aynes 3 avta mot ssrust.

Borhullene A 1 og C 1 er (som newnt ovenfor) tatt pd heyder i
terrenget. Crunnen ved A 1 er langt fastere eun hva vi har funnet
vad de gvrige boringene, Borhullet B 1 (som er tatt i senkningen
mellom A 1 og C 1) viser at det finnes blgte masser under lo m, dyp

regnat fra terrang.

Grunnvannstanden ble milt ved prsvehullet, og sto der 33 cm. under
terreng, et

FUNDAMENT ERINGSFORIQLD,
Felgende momenter er av betydning for prosjokteringen:

1. Terrskorpen er relativt tynn (2 til 2§ m.) og den underliggende
iren er blgt blir lett omgfgz ved gravearbeid, Dersom
£ ntené i sin helhe r liggende 1 tgrrskorpen, vil
dette lette grunnarbeidet og gi den rimeligste fundamentering.

Dersom fundamentene kommer ned i den blgte leiren under tgrre
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- Ngdvendigheten av delafupger, ekstrasrmering i fundamentene ogﬂ

Bre 60/62-0233, . 84062,

skorpen md gravingen utfgres forsiktig, Det kan bli ngdvendig 4 utfpe
re den siste del . m _for og skifte ut omrgrte masser
met et fordelingsleg av ren sand, . omrgring av massens under
fundamentene kan forirsake lokals setninger.

Grunnen bestir av blet leire til starrve dyp. ’ruxegfauucnr pd
imnnen soa vakt av bygninger og vekt av utlagte fyllwasser vil
remkalle setninger, Starrelsen av setningene vil avhenge av belats

‘ningens stgrrelse og omfang, Setningame vil ikke kunne foregd rase

kere ¢nn vamnet presses ut av grunnen under belastningen. Setuingene
vil derfor fA ot forlep over flere Ar, avtagende wed tiden.

QOverbelastning av sky.

grunnen ot ; g% % kunne utlgse dypere
!LEQMM% thtumgﬁ?f?o:&mé € ofte utrasing av
Lelrbakker, rz&dt leighakkens pd denne tomten or8de fra nature

ens gaer “pd heng" bpgr giwres il gjonstand for spesiell
esotehnisk undersgkelse fgr bebyggelse ved (eller pdfyll av
gau::n ved) digse leirbakkene pvgjo&taus. phtyliing

”

- & » & »

Tomten egner best for beb ilse med en etasjes uten
kjeller. Ent:::a med tttetmw golv og fmmgtarb{ﬁ telefritt
éyg eller med hel plate direkte pd °§ oppvarming & &olm
(N i (23). 302). Trappes bcb,frlm av stter terrenget, kan
man i stpret malig zrad ummgd A f4 fundasentens ned i den blaote

leiren, Tillatt sdletrykk kan da %&9&, 'm2, (Se ogsd
nedenfor). Man bgr L atgrst sulig gra renge oppfylling pd
terrenget nex byggene,

Dersom bomalm legges sor kjedehus, bpr det legges imn
gmy delefuger som kan tillate uavhengig setn av s
Zatraarmering av fundamentwurens vil gi stgrre evne ti)l fo

av riss fra se 8 utfert 4 trekonstruksion vil vare mis
sofindtlige lcm:ysgdn am tilsvarende utiﬂre i laethm‘

valg
av tre som honstruksjonemsteriale by sees { relasjon til i iken
grad byggens kan avirappes etter terreng og oppfylling kan umagis,

Lette bggg 1 to etasjer uten kieller byr utferes i trekonstruksjon.

Tyngre i 2 etasjer byr utlvres med kjeller fundamenteres ? ,,
m betongplate, Vekten av de ucggam a:gm ‘ '

aller @ 38 49 fn belastaing grammen fAr fra bygget. Dersom

fundementeringsgrunnen ikke blir omryrt i anleggstiden, vil dette

§1 tilnermet & fri fundamen « Gravearbeidet md utfsres

orsiktig og vil blli mer kostbart emn fundamentering & terr ™
av betengplaten er 4 sterk grad mmﬁtg av iy iddene

0g dermed av kjellerens planigsning med henbdbl pd indre, avstiveude

VagIer,
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PA grunn av eventuell fare bgr byeg belgstninger grunaen,

- ikke henlogges til 1afigiﬁﬁgﬁg“e er umi nlhng inn fagabakkat

uten at det pd forhidnd er ist at dette er forsvarlig. Ceoteknlsks
mderagkelser av stabllitetsforheldene vil kreve omfattende bdoringer,
preveopptak oz beregninger.

LORNOLDSRRGLER, I ABLEGGSTIDEN.

Utgravingen bor utfpres ased avemaskin, (Ved spesielle arbeider

i:rthand - B8 uada:::t). U ;&v @ :::"f“s; \kike legges opp pd
nten av men kjgres t t de

at de 1kkah¥§§:§:2k¢g1§runnhrudd, ’ ryass

S8ygzegruben md holdes fri for vamn. “ette vil betinge spesiecll
dremasje i anleggstiden med puwaping fxa lemsebrgnner, ~

' Der man kommor ned 1 blot leire med utgravingen mi tyngre maskiner
® (bulldozer e,l.) ikke kisre ut 4 byggaimm.

dvor fundamenter kommer ned L dem blpte leiren, kan det LLL vanskelig
: m uomwrt ved maskinell 3xnving.lng:

4 bevare fundamenterings

kan da gd frem pA felgende mite: Det graves ut for hind 23 ti

¢a, dypere enn plamlagt. Rene sandmasser (4 23 til 30 em. tykkelse)
legges ut etter hvert som arbeldet zir frem, slik at den som graver
1& trikker til i leirmassene, men hele ti sty pid den u£§Agse
sandputen,

Kult bgr ikke legges direkte pd den blste leiren, men legges pd
sandpute, eventualt arstattes mad gyov sand, TAillatt sdletr for
£ e bpr her reduseres til 7 t/e2,

Det er pdvist lag av silt (kvebb) L grumnen, Dersom drensrgr legges
L kult pd trad&u}bnoll mite, risikaever man at pgrene kvabbes ti
med tiden, Rgrene bgr derfor le ooh%ag%ggggg%gggglsam 8

'
kvabban av foar den nir ryrene., Vi sar her E£il 8,B.1, (12).%0l.

Vi stir gjerne til tjeneste ved videre arbeld med saken,

Hileen |
R UL S L
_/4422/ l%eywv ~ _
s Tind Von T e
1 sendt:
ByrAsjef Bruvold,
Fengselsatyret,
Justiddepartementet,

Uslo « Dep.
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