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INNLEDNING-PROSJEKT

NVK Termraplan AS har -utfgrt supplcrende grunnundersgkelser i forbindelse med
prosjcktering av nytt mellombygg M som blir liggende mellom 2 eksisterende bygg
(mrk. A og B) pA Huseby Kompetansesenter i Berum.,

Oppdragsgiver er byggeteknisk konsulent B-Consult AS v/ Steinar Bjercke. For arbeidenes
omfang henvises til vart tilbud av 10.03 og til telefonisk bcst:llmg av arbeidenc av
15.03.99. Byggherre er Statsbygg v/Rgssdsen.

Det er planlagt ¢t bygg med grunnflate pd ca 18x18 m, i 2 etg, uten Kjelleretasje og med
gulvnivd ner dagens terreng pi ca kote 139-140.

TIDLIGERE GRUNNUNDERS@KELSER

Det er tidligere (i 1937) utfert enkle sonderboringer for bygging av Huseby Blindeskole.
Det ble da ogsd boret pd arealet som nf skal bebygges. Det var imidlertid vanskelig &
rekonstruere eksakt plasscring av borpunktene, og med det relativt enkle borutsyret man
den gang hadde til rAdighet var det ogsé usikkert om boringene var fgrt til fjell,

Vi viser i denne forbindelse til forprosjcktet der vi i vart notat datert 07.12.98 har redegjort
nzrmere for de undersgkelsene som ble utfgrt av Oscar Lange 1 1937.

SUPPLERENDE GRUNNUNDERS@KELSER I 1999

Vi utarbeidet et borprogram med 9 sonderinger og 1 prgveserie, men pga av hindringer i
form av ledninger i grunnen, sngdeponi og annet, mitte 4 av punktene flyltes noe og
punktene 2 og 6 métte utelates.

Grunnboringene pé ble utfart i uke 12 og omfauet sdledes 7 sonderinger og 1 naverboring
med prgvetaking ved pkt. 8 for laboratoricanalyser.

Endelig plassering av borpunktene etter flytting er vist p4 borplanen m 1:200.
Borpunktene er satt ut fra eksisterende bygg og er ikke koordiatbestemt eller nivellert.
Terreneget er relativt flatt og ligger omkring kote 139-140 ut fra det kartmaterialet vi har
mottatt.

Preveserien har gjcnnomgaut standard analyser med méiling av vanninnhold, romvekt
skjerstyrke samt beskrivelse av prgvematerialet,

GRUNNFORHOLD

Fjelldybdene som ble registrert nd stemmer godt overens med sonderresultatene fra de
tidligere boringene i 1937, og vi antar derfor at ogsé disse har nadd fjell. Vi har for
helhetens skyld presentert de fjelldybdenc som ble malt ved boringene i 1937 pé
situasjonsplanen, tegning 98117-01. Ved de gamle boringene er antatt fjellkote saut i
paranteser.

L._Fielldybder

Bdde de gamle og nye boringene indikerer relativt jevne fjelldybder i intervallet ca 3,7 m
til 5,7 m. Det er imidlertid mulig at terrenget der boringene ble utfgrt i 1937 den gang 14
lavere enn terrenget idag slik at omrédet er fyllt opp noe siden den gang.
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smassene over fiell
Det er generelt faste og godt drenerte leiremasser p4 hele arcalet som né skal bebygges.
Ut fra naveboringen i borpunkt 8 synes det & vare vegetasjonslag/matjord pa grentarealet
over et lag av faste fyllmasser og fast tgrrskorpeleire ned til ca 2 m under dagens terreng.
Under tgrrskorpen er det videre registrert fast branlig leire i dybdeintervallet fra 2,0 til
ca 4,0 m. Under 4 meters dybde finnes middcls fast brunlig leire over grusig morene med
stein over fjell. Vi viser til borprofilet, tegning 98117-02 for neermere beskrivelse.
Grunnen er meget telefarlig, telefarlighctsklasse T3-T4. Massene ned til ca 2 m er noe
humusholdige.

Grunnvannstanden er ikke malt, men vi antar den ligger dypere enn ca 3-4 m ut fra de
opptatte prgver.

Grunnforholdene for fundamenteringen av det nye bygget mé karakteriseres som gode sdvel
for direkte fundamentering p4 sdler i tgrrskorpcleire/fast leire, som for pelefundamentering
pa prefabrikerte betongpeler.

FUNDAMENTERING

De eksisterende byggene pé begge sider av det nye mellombygget er etter de opplysninger
vi har fitt fundamentert til fjell. Det er kjeller i det ene bygget, bygg A, mens bygg B er
Kjellerlgst og med gulv p& grunn med ok pd kote 139,54 ut fra mottatt tegningsmateriale
i forprosjektet. Det nye bygget skal ikke bygges i direkte kontakt med de eksisterende
byggene, adkomsten mellom dem vil bli via sainmenbindingsganger.

Vi kjenner ikke vektene for det nye bygget pr. dags dato.

Ut fra de overnevnte grunnforhold har vurdert 2 alternative fundamenteringsmetoder:

Alternativ 1. Direkte sdlefundamentering,

Ved dette alternativ anbefaler vi av hensyn til & minimalisere setningene 4 legge
fundamentene pa opprinnelig grunn av fast tgrrskorpeleire/fast brun leire i frostsikkert dyp,
her ca 1,6 m under fremtidig terreng utenfor bygget. Dette ogs fordi det er registrert noc
humusinnhold i de gvre par meter av lgsmasscne.

Dybden fra uk sdler til fjell vil sdledes kun vare ca 2 til 4 m og setningene vil sdledes
kunne bli mindere enn om bygget fundamenteres grunt med isolering.

Tillatt overfgrt fundamentrykk settes til q,,, = 170 kPa i bruddgrensetilstanden for béde
langstrakte saler og kvadratiske enkeltfundamenter. Ved dette fundamenttrykk er setningenc
vurdert 4 kunne bli i stgrrelsesorden 10-20 mm.

Gulvet kan stgpes direkte pd grunn etter omhyggelig fjeming av organisk/humusholdig
materiale ned til ren tgrrskorpeleire. Tradisjonell gulvoppbygging med kappil®rbrytende
lag, isolasjon og fuktsperresjikt under et arninert betonggulv forutsettes.
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Al v2 damentering til ficll.

Ut fra de registrerte fjelldybdene pa ca 3,5-5,5 m er pelelengdene generelt smé og stedvis
pd grensen av hva man anbefaler fgr man istedet mé g4 over til & benytte pillarer.

Vi vil likevel kunne anbefale & benytte prefabrikerte betongpeler her da massene generlt
er faste og pelene fir sdledes en god sidestgtte i sammenheng med et stgpt gulv pd grunn
slik som beskrevet for alternativ 1.

Noen av pelene kan f& stoppkriterium i morene over fjell. Pelelengdene vil bli i intervallet
4 il ca 6-7 m. ’

Vi vil utarbeide peleinstruks dersom dette alternativ blir valgt.

SLUTTBEMERKNINGER
Valg av fundamenteringsmetode er avhengig om man kan akseptere langtidssetninger i
stgrrelsesorden 10-20 mm p& mellombygget, eller om kravet er 0 setning.

Vi er gjerne behjelplig med videre vurderinger av detaljer ved utfgrelsen av
fundamenteringsarbeidene.

Drammen, 10, april 1999
NVK Temaplan AS

sl
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i AY OB i e
0,3-1,0 m Meget fast tarrekorpeleire, noe forvitret, tynne lysegrs lag 22 % 21,6 %
siitslisser, rothir, humusholdig
1,020 m Meget fast terrskorpeleire, noe forvitret, noen tynne rgtter, 1,8 % 250 %
humusholdig
2,030 m Faust terrskorpeleire/brunlig leire, gruskorn, noe 1,4 % 26,6 %
humusholdig
3,0-40m Fast brunlig lelre, noc humusholdig. 1,2 % 26,5 %
Omrwrt skjerstyrke s = 27 kPa
4,0-4,5 m Fast brunlig leire, 09 % 290 %
Omprgrt skjserstyrke s = 19 kPa
>4,5m Morene, sandig og grusig m/stein
AR .
B-CONSULT AS Tegn. Mars 1999
HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG
BORPROFIL NAVERBORING v/pkt. 8 Mélestokk
NVK TERRAPLAN A.S Tegn.nr. 98117-02
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HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG
SONDERING NR. 1

Malt Mars. 1999

Mélestokk 1:200
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B-CONSULT AS Mile Mars. 1999
HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELL.OMBYGG
SONDERING NR. 3 Milestokk 1:200
NVK TERRAPLAN A.§ Tegn.nr, 98117-04
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HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG
SONDERING NR. 4 Mélcstokk 1:200
NVK TERRAPLAN 4.5 Tegn.nr, 98117-05
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B-CONSULT AS Mal( Mars. 1999

HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG

SONDERING NR. § - Mélesiokk 1:200
NVK TERRAPLAN A8 Tegn.nr. 98117-06
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B-CONSULT AS Mile Mars. 1999
HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG
SONDERING NR. 8 Milestokk 1:200
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B-CONSULT AS Mél( Mars. 1999
HUSEBY KOMPETANSESENTER - MELLOMBYGG
SONDERING NR, 9 Mélcstokk 1:200
NVK TERRAPLAN A.s Tegn.nr. 98117-09
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BILAG 1
R TEGNFORKLARING
2.8 FOR GEOTEKNISKE
KART OG PROFILER
Opptegning p4 situasjonsplaner
Tegningssymboler.
SYMBOL METODE ANMERKNING
Sondering uten registrering av motstand,
O Enkel sondering (ES) f.eks spyleboring eller slagboring (manuelt
cller med maskin).
v Deietrykksondering Maskinsondering med digital avlesning av
(DT) sonderingsmotstand og boret dybde.
Maskinsondering med evt. slag og spyling
® Totalsondering (TS) i bade Igsmasser og fjell med digital
avlesning av sonderingsmotstand og boret
dybde.
Fjcllkontrollboring (FK) | Boring ned til og i fell.
Miling av uforstyrret og omrgrt udrenert
+ Vingeboring (VB) skjrerstyrke i felt.
© Prgveserie (PR) Prgver tatt med boringsredskap (skovibor
(sk) cller 54 mm prgvetaker).
O Prgvegrop (PR) Prgver tatt i gropvegg.
- Inkludert méling av grunnvannstand med
| - Poregzkksméling (PZ) | hydraulisk eller elektrisk piczometer

Terrengniver og dybder (i meter).

34,6
21,5

11,1+2,0

Terrengkole

Boret dybde i Igsmasser + evt. boret dybde i fjell

Kote antatt fjcll, dersom fjell ikke er patruffet angis ~.
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BILAG 1

Opptegning i profil
Generelt:
Terreng: Fjell:

777 resd p. o o GEEEND" ¢ ¢ Sum
Forboret:

read o
Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper):
Boring avsluttet Antatt fjell Antatt sten, blokk Boret i antatt fjell
drsak ikke angiu eller fast grunn (hvis usikker overgang settes ?)
Sonderingsdiagrammer

o
Enkel sondering

77 777 777 777

Boringer som bare har il hensikt 4 registrere
dybder tl fjel] eller fast grunn uten registrering av
sonderingsmotstand. Avslutning som vist pd
digram,

C:ASHumnaleaword\bitag doc
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Drejefrykksondering

Skjgtbare borstenger (36 mm) presses ned med
en hastighet p4 3 m/min. Og roteres samtidig
25 omdr./min. Motstanden mot nedtrengning
Fpy registreres automatisk og vises som
funksjon av dybden angitt i kN,

Okt rotasjonshastighet vises med kryss.

Totalsondering

Metoden er en kombinasjon av dreletrykksondering
og fjellkontroliboring, med 57 mm borkrone,

MAlt nedpressingskraft vises som funksjon av
dybder der hvor boringen er utfgrt med prosedyre
som for dreietrykk-sondering. @kt rotasjons-
hastighet vizes med kryss for denne delen av
boringen.

Ved boring med slag og spyling viscs detts med
skravur, Bortid angis i blokker for hver 0,2 m
(evi. 1,0 m) pa raotsat side av diagrammet.
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