NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
Norwegian Geotechnical Institute
Rapédrt.
Grunnunders¢kelser for
Materialteknisk Institutt, Blokk B,
NTH, Trondheim,
0. 208.3 29. august 1956,
OSLO BLINIDERN FLF. 6935860
Bilagsfortegnelse :
i, Tegnforklaring.
2. Oversiktskart
3«5, Borprofiler hullene III, IV, V, VI og VIIL
6. Profil I - IV. Vingeboringer, jordartsbeskrivelse

og stabilitetsberegning.
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Norges geotekniske institutt

BILAG 1

TEGNFORKLARING OG NORMER FOR BETEGNELSE AV JORDARTER

Fylimasse

e
& Grus
&

Sand

Silt

Leire

SKJERFASTHET

SENSITIVITET

Semitivitet er forholdet mellom

skjmriastheten i uforstyrret og full~
stendig omrort tilstand

KORNFRAKSIQONER
Kornsterrelse Beteguslse
> 20 mm Steln
20~ 6 omm Grove
fgrus
6=~ 2 - mm Fin=
2~0.6 mm Groy=-
0.0 ~0.2 mm Mellom=~  sand ,
0.2 =0.06 e Fine |
0.06 -~ 0.002 mm Silt i
!
!
<0.,002 mm Leire
Skjerfasther Betegnelse
<1.25  m? Meget bt
1.25 ~2.5 . ¢me - Blet ;
2.5 -5 /m? Middels fast |
5 ~-10 /m? Fast
> 10 /m? Meget fast

Sensitivitet

Betegnelse

1 -4
4 -8
8 - 32
> 32

Lite sznsitiv
Sensitiv
Kvikk

Meget kvikk

Leire med stor sensitivitet og som i omnort tilstand
har en flytende konsistens, kalles "kvikkleire”
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