Trondheim 28, mai 1975

R 362 -~ 4 NIDARGLEDNINGEN. KUM EIRIK JARLS GT

1. Innledning.

Etter anmodning fra siv.ing. Gorset ved Hovedkloakk-avdelingen
er det utfert grunnundersgkelse for kum pad Nidargledningen,
beliggende i Eirik Jarlsgt., like syd for krysset med Klostergt.

Kummens sterrelse er 3,5 x 7,5 m og gravedybden’blir ca 4 m ved
foten av en 5 -6 m hey meget bratt skrdning opp mot Bloksberg.

Undersokelsen tap sikte pad & beskrive grunnforhold og gi retnings-
linjer for oppsteotting under gravearbeidet.

2 Utforte boringer.

Det er i 1 borpunkt utfert dreiesondering og opptaking av representa-
tive preover med skrue-pregvetaker til henholdsvis 12 og 7,5 m dybde.

Provene er klassifisert og beskrevet og vanninnholdet er bestemt.

Borpunktets plassering fremgdr av situasjonsplanen i bilag 1, mens
boreresultatene er gitt & profil og borprofil, bilag 2 og 3.

3. Grunnforhold,

Grunnen bestdr av fyllmasse, dvs., sand med humus, teglsteinrester
o.1l. ned til 1,5 m under gatenivd. Videre er det pavist finsand
til 3,5 m, og grovsilt med finsandlag til 7,5 m.

Tidligere undersekelser tyder pd at grunnen i skraningen opp mot
Bloksberg ogsa bestar av sand.

Det er ikke patruffet grunnvann ned til gravedybden.

L4, Utgravning.

Utgravningen tilrds oppstettet v.h.a. stidlspunt, i et hvert fall

mot den bratte skrdningen:pd estsiden. Med spunten tverravstivet

p& kote + 11,5, dvs, 70 - 80 cm under fortau er nedvendig spunt-
lengde ca 6 m. Nodvendig motstandsmoment er ca 400 cif og avstivnings-
kraften er beregnet til 7 - 8 t/m.

Tverravstiverne ber settes noe pd skrd for & fa tilstrekkelig mot-
hold mot gravekanten pd motsatt side. Med evt. kortere spunt enn
6 m, md det stives av i 2 mniva.

Grefta videre svdover til kum i Firik Jarls gt., kan graves med
vanlig stempling forutsatt at den ikke kommer i berering med
skrdningsfoten.
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