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Emneord: baereevne stabilitet stgttemur
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Tor Georg Jensen

I forbindelse med opparbeiding av g/s - veg er det behov for
stgttemurer ved Stavsetsvingen 37. Prosjektet tilpasses en garasje
som skal bygges.

Grunnen bestir av blandede masser i topp. Trolig fyllmasse ned til
2 m. Deretter er grov, sandig og grusig silt over fjell .

Prosjektet er gjennomfgrbart forutsatt at det tas hensyn til spesielle
forhold pa stedet. Fordi det er trangt om plassen mellom veg og
eksisterende bygning, vil det bli ngdvendig med szrlige tiltak for &
sikre bygningen i anleggsperioden. Blant annet er bruk av
prefabrikerte elementer en forutsetning.

Problemstillingene drgftes i rapportens del 4. I bilag skisseres
dessuten mulig utfgrelse.
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1. INNLEDNING

Generelt

Oppdrag

I forbindelse med opparbeidelse av g/s - veg Stavsetvegen - Litavegen blir det
behov for & etablere stgttemurer ved Stavsetsvingen 37. To av stgttemurene
ma tilpasses en garasje som skal bygges. Jir kartutsnitt i bilag 1.

Grunnforhold kartlegges og Igsninger vurderes. Geometri for stgttemurer
kontrollregnes spesielt.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid Feltarbeid ble utfgrt 18.06.96 og 08.11.96. Det er utfgrt to dreieboringer og
itte fjellsonderinger. Videre er det tatt opp skrueprgver i borpunkt 2.
Borpunktenes plassering framgér av vedlegg 1 og 2. Resultater vises i profil
vedlegg 3.

Laboratorie-

undersgkelser  Prgvene (3 stk skrueprgver) er undersgkt ved seksjonens geotekniske
laboratorium. Prgvene er visuelt Klassifisert og vanninnhold er mlt.

Presentasjon Resultater fra lab.undersgkelser er sammenstilt i bilag 4.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng Terreng framgdr av kartutsnitt. Hgydeforskjell som ma taes opp av mur er ca
3,5 m ved pel 70 og avtar til ca 1 m ved pel 90.

Grunnen Grunnen bestir av matjord, sand og grus i et ca 1 m tykt lag i topp. Videre er

siltig og grusig sand ca 1m. (vre to meter antas & vere fyllmasse.

Over fjell som antas patruffet i dybde ca 4 m under terreng er et ca 2 m tykt
lag med grov, sandig, grusig silt.
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Grunnvann

Fiell

Grunnvannstand er ikke malt. Det er ikke utenkelig at siltlag over fjell kan
veere vannfgrende. Ved graving i eventuelle vannfgrende lag kan det bli
ngdvendig 4 treffe tiltak for & hindre utglidning av graveskrining.

Boringef antyder fjell i dybder 3 til 4 meter under terreng. Det presiseres at vi
ikke har foretatt fjellkontrollboringer og at utstyret kan ha stoppet opp 1 stor
stein over fjell. Dette er trolig tilfelle i borpkt. 4.

4. VURDERING

Garasje.

Boringer viser at det er Igsmasser i 3 - 4 meters dybde i omrade hvor garasje
skal plasseres. Bygging av garasjen forutsetter en ner 4 meter dyp utgraving
bare 1 meter fra eksisterende bygg Stavsetsvingen 37. Jfr bilag 5. For at
prosjektet skal vere gjennomfgrbart ma4 en stive av byggegropa. Man har da
valget mellom spunting eller slissevegg. I bilag 5 er skissert en Igsning med
spuntvegg da slissevegg antas 4 bli dyrere. Det legges opp til at spuntvegg skal
bli stiende.

Det er en forutsetning at denne oppstgtting av Stavsetsvingen 37 gjgres
for stgttemurer plasseres.

Stgttemurer.

Ny stgttemur er planlagt pa tre steder. Vi har vurdert prinsippskisse av
stgttemur datert 05.12.96.

Kontrollregning av stgttemur viser at silebredde generelt ma gkes til 1,5
meter. Geometri forgvrig som fgr. Videre ma skréningshelning bak mur
reduseres til et minimum. For stgttemur ved pel 70 = 3m er det ngdvendig
med spesielle bakfyllmasser.

Generelt gjelder at det ma benyttes prefabrikert stgttemurselement.
Pukkfylling under stgttemur skal veere godt komprimert og det vil vere
ngdvendig med seksjonsvis utgraving, plassering av mur og gjenfylling. De tre
murene vurderes i detalj i det fglgende.
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Mur ved pel ca 46 - 55.

Prefabrikert stgttemurselementer med geometri som pd tegning datert
05.12.96, men sale forlenges til total bredde 1,5 meter. Helning bak mur mé
tilstrebes senket til 1 : 2,8 - 3. Utgraving for mur vil bli i stgrrelsesorden 4
meter hgy. Det mé graves seksjonsvis med seksjonsbredde max 3,5 meter.
Utgraving, plassering av stgttemurselement og tilbakefylling skal gjgres 1 lgpet
av en dag og uten lengre opphold. Det kan benyttes graveskrining 1 : 1.

Mur ved pel 70 + 3 meter.

Prefabrikert stgttemurselement med sdle 1,5 meter, skrdningshelning bak mur
tilstrebes redusert ned til 1 :2,2. For 4 oppn4 tilstrekkelig sikkerhet her er det
ngdvendig & redusere jordtrykk bak mur. Dette gjgres best ved bakfylling med
1¢s leca. Fordi selve stgttemurselementet ma gjgres tungt plasseres
steinfyllte gabioner bakpa stgttemurselement. Fullstendig anvisning i

bilag 6.

Forutsetninger som over med plassering pd godt komprimert pukkfylling,
seksjonsvis graving - plassering - tilbakefylling ilgpet av en arbeidsdag.
Graveskréaning jfr bilag.

Mur fra pel ca 82 - 99.

Prefabrikkerte stgttemurselementer 1,5 meter sile. Helning bak mur burde
ifglge kart ikke bli mere enn max 1 :5.

Utgraving, plassering av mur og gjenfylling som over. Graveskraning 1 : 1.
For de to siste stgttemurselementene ca pel 93 - 99 kan graveskrining tillates a
st frii 1 - 2 dager. '
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