EBY -2~ |
5 RADGIVENDE INGENIZRER - MRIF
N DOORKTIEINSK s » GEOTEKNIKK
» INGENI@RGEOLOG!
3 HYDROGEOLOGI

NORSK TEKNISK GEOFYSIKK

BYGGEKONTROLL A/S I\BlliTTcéglci{EK}é)NNg‘{h%?L

Fagomrade:
INNHOLD: Geoteknikk

Stikkord:

1. INNLEDNING Side 3 Kompensert fundamentering
Peling
2. UTF@PRTE UNDERSQKELSER " 3
3. GRUNNFORHOLD " 3
4, GEOTEKNISK VURDERING " 4
5. SLUTTBEMERKNING " 6
Cpopdragsnr.: 4 0 55 2
Rapporinr.: 1
Oppdrags-
giver. STATENS BYGGE- OG EIENDOMSDIREKTORAT
Oppdrag/ DRAMMEN POSTTERMINAL
TEGNINGER: , rapport: T T TTTTTT TS -
GULSKOGEN INDUSTRIOMRADE
_ ) GENERELL GEOTEKNISK VURDERING
4000~1 og -2 Geotekniske bilag
40552-0 Oversiktskart Dato: 22. april 1987
-1 Borplan
-10 Geotekniske data, pre¢veserie I.
-11 " " " II.
-12 n " w ITT. Rapport-uidrag: |
. i " Grunnen bestér av et tynt tgrrskorpelayg over blsgt
-13 iv. og kompressibel leire. Dybden til fjell er
-60 Korngradering, pr¢veserie III. 70-80 m.
-75 @dometerfors¢k, prgveserie II. . Aktuelle fundamenteringsmetoder er i fgrste rekke
-100 Profil A-A v hel plate {kompensert fundamentering) eliar
) betongpelsy til f£jell., &Svevende trepeler er ogsa
-101 Profil B-B en mulig lgsning.
-102 Profil C~C. . _
Det kan graves apent ned til 2.0-2.5 m dybde uten
spesielle sikringstiltak.
Land/Fyike: Buskerud Oppdrags,ansvaﬂi :
jgrn Haavardsholm /hko
Kommune: Dy ammen
Saksbehandler:
lskogen
Sted: Gulskog
hk2 Kartbiad: 1814 ITI UTM-koordinater: 32V 5647 662379

hk2




NOTEBY -4 -

NORSK TEKNISH
BYGGEKONTROLL AIS

opplagt p& delvis nedgravde steinblokker. Mellom opplagsrekkene

er det drensgrgfter med dybder opptil 1.3 m.

Grunnforholdene er relativt ensartede og kan sammenfattende
beskrives pd fe¢lgende mate: @Qverst er det et 1.0-1.2 m tykt

lag av tg¢rrskorpeleire,. rpvegrop 1 som er gravd i kanten av
en veg viser ¢verst et 0.5-0.6 m tykt lag av bzrelagsmasser
(sand og grus). Under tg¢rrskorpelaget er det meget blgt til

blg¢t, S%ltlg leire til stor dybde. Fjellkontrollborlng nr. 13
i den, nordliqe delen viser dybder til fjell pa ca. 67 m. Vest
og fnord for tomten viser fjellkontrollboringer og seismiske
undersgkelser fjelldybder av stgrrelsen 70-85 m.

Leiren har lav sk;&rstyrfe nermest terreng. Midlere skjer-
styrke er her ca. 15 kN/m 9 Videre ned gker styrken svakt med
dybden til ca. 25-30 kN/m~ i 18 m dybde. Det er ikke tatt
prgver eller utfgrt malinger fra stgrre dybder, men vi regner
med at grunnen videre ned til fjell bestdr av siltig leire.
Ved omrgring reduseres leirens hastighet til 5-10 % av den
uforstyrrede fasthet. Det finnes ocgsa lag med stgrre fasthets-
reduksjon og leiren kan karakteriseres som middels til meget
sensitiv.

Foruten de lave skjerstyrkene er et ann€ét viktig trekk ved
leiren ned til 5-7 m dybde det betydelige innhold av organiske
bestanddeler og det hgye vanninnhold pa 50-65 %. Disse forhold
tilsier at leiren her er meget kompressibel. Videre ned avtar
leirens vanninnhold til 30-40 % og organisk innhold reduseres
slik at leiren er mindre kompressibel. Leirens setningsegen-
skaper ved forskjellige dybder er bekreftet ved ¢gdometerforsgk
fra prgveserie II, kfr. tegning 40552-75.

Grunnvannstanden ligger ca. 1 m under terreng, dvs. 1 over-
gangen mellom tgrrskorpe og den blgte leiren. Vannstanden
varierer med Aarstid og nedbgrsforhold og kan til tider 1ligge
ner terreng.

Grunnen er meget telefarlig.

4. GEOTEKNISK VURDERING

Tomten er vist pa borplanen, tegn. nr. 40552-1. Beliggenheten
av bygget er ikke fastlagt. Forel¢plge plager gdr ut pad a
fegre opp et bygg med grunnflate pd&d ca. 5000 m™, hvorav meste-
parten vil vere store haller delvis i to etasjer. En mindre
del vil bli kontorer i tre etasjer. Det skal legges kjeller
under hele bygningen med hgyde 2.5 m. 7 Fgrste etasije skal ligge

ca. 1.2 m over terreng.
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1. INNLEDNING

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat har planer om & fgre opp
en postterminal pd Gulskogen Industriomrdde i1 Drammen.

Utfgrende arkitekt er Ark. MNAL Robert Bjgrka.
NOTEBY er engasjert som radgivende ingenigr i geoteknikk. Vi
har i denne rapporten framstilt resultatene av tidligere

grunnundersgkelser pd tomten og gitt en generell geoteknisk
vurdering av prosjektet.

2. UTF@QRTE UNDERSQKELSER

Det er tidligere utfgrt grunnundersgkelser pad tomten i 1947 og
1973. Disse har bestatt i:

- Sonderboringer for & f& en orientering om grunnens art og
lagringsfasthet.

- Opptaking av prgveserier for bestemmelse av grunnens
geotekniske data.

- Vingeboringer for direkte malinger av leirens skjerstyrke.

- Fjellkontrollboring for sikker pavisning av fjellets
beliggenhet.

- Sjaktgravinger for inspeksjon av grunnens beskaffenhet i
de ¢vre lag.

- Piezometerinstallasjoner for registrering av grunnvanns-
nivaet.

Bilag 4000 -1 og -2 gir en nermere beskrivelse av boringsutstyr
0og undersgkelsesmetoder.

3. GRUNNFORHOLD

Resultater av undersgkelsene er vist pd profiler pa tegning nr.
40552-100, -101 og -102. Beliggenheten av borpunktene framgir
av borplanen, tegning nr. 40552-1.

Terrenget p& tomten er noenlunde horisontalt p& ca. kote 8.8
til 9.5. I vestre del av tomten har det tidligere vert tgmmer-
opplagsplass for A/S Gulskogen Cellulosefabrikk. Deler av de
pst-vest-gaende tgmmeroppleggene finnes idag med tresviller
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C. Svevende trepeler Fundamenterings- og graveforholdene pa tomten er svake pga. av
den meget blgte og kompressible leiren og de store dybdene til

Ca. 200 m vest for den aktuelle tomten ble det i 1974 utfert fjell.

prgvebelastning pad to trepeler. Det ble benyttet skjgtte peler

med lengde henholdsvis 20 og 24 m. Over- og underpelen hadde Utgraving for kjelleren vil kunne utfgres i &pen skjaring ned

henholdsvis 6" og 8" topp og pelene ble skjgtt med rotende mot til anslagsvis 2-2.5 m dybde. For stgrre gravedybder vil det

rotende (12"). Begge pelene ble prgvebelastet etter 1% og 4 vere behov for avlastning rundt byggegropen. Stabilitetsfor-

maneder. Etter 4 mdneder viste den 20 m lange pelen en brudd- holdene pa& sydsiden er ellers diktert av byggets beliggenhet i

last pd 250 kN og den 24 m lange pelen 400 kN. forhold til NSB-sporet som her ligger pd fylling.

Hvis terminalen fundamenteres pd svevende trepeler vil belast- Ut fra en forelgpig vurdering vil vi anta at det foreligger tre

ningene fgres gjennom de ¢gvre og mest kompressible lagene og alternative fundamenteringslg¢sninger:

ned i mindre kompressible leirmasser. Det vil likevel cppstd '

setninger ved en slik fundamentering og dette spgrsmidlet ma - Direkte fundamentering p& hel plate (kompensert funda-

vurderes nermere nar det foreligger lastoppgaver. mentering),

- fundamentering pd betongpeler rammet til fijell,
- fundamentering pd& svevende trepeler.

5. SLUTTBEMERKNING Nedenfor er gitt en narmere omtale av de forskjellige alterna-
tivene.

Nar det foreligger nermere planer for prosﬁektet md det utfgres

en mer detaljert analyse av fundamentering og utgraving og det a. Fundamentering p& hel plate
vil i denne forbindelse vare behov for supplerende grunnunder-
spkelser. Ved fundamentering pd hel plate md tilstrebes en lg¢sning hvor

grunnen ikke pafgres tilleggsbelastninger. Dette kan bare
oppnds dersom vekten av bortgravde masser minst er lik bygnings-

NOTEBY lastene (nyttelast + egenlast). Det er videre en forutsetning

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S at bunnplaten utfgres sd stiv at sgylelaster kan fordeles jevnt
g utover hele platen. Hvis det oppstdr store spenningskon-
:EéaQ%?jzéé;kxﬁyg§¢é:/<:“_w sentrasjoner under sgylene vil dette gi tilleggsspenninger og
Béérn Haavardsholm setninger. Med den angitte kjellerhgyde ser det forelgpig ut

til at vekten av bortgravde masser ikke fullstendig vil kompen-
sere bygningslastene, og det kan derfor vere ng¢dvendig & g¢gke
kjellerhpyden for & oppn& dette. Selv om man oppndr en kompen-
sert fundamentering vil det ved utgraving for bygningen oppsto
svelling av leiren og senere sammenpressing. Setningene i en
slik prosess vil da erfaringsmessig kunne bli noen centimeter.

b. Betongpeler til fijell

En tilnermet setningsfri fundamentering kan oppnds ved &
fundamentere bygget p& betongpeler som rammes til fjell.
Kostnader ved en slik lg¢gsning er imidlertid betydelige. Ved
dimensjonering av pelene m& det antagelig tas hensyn til
pahengskrefter. Det vil antagelig vere god g¢konomi & benytte
peler med hgyfast betong (C75) for optimal wutnyttelse av
pelematerialet. Dette har bl.a. vert gjort pad Statoil's nybygg
pd Hamang i Bezrum hvor pelelengden er av stgrrelsen 60-70 m.
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