15.5.86

R 698 SKOLEGATA, ILA
Gatetun

ORIENTERING Etter henvendelse fra Plankontoret v/overing.
Jonn Tryggestad har vi utfgrt grunnundersgkelse
for kontroll av topplaget i Skolegata fra Koe-
foedgeilan til Hans Nissens gt.

Bakgrunnen for undersgkelsen er at det er
planlagt opparbeidet gatetun i Skolegata pa
nevnte strekning.

MARKARBEID Boringene, som ble utfgrt i midten av mars
maned, har bestdtt i prgvetaking med skruebor
i 7 punkt. Pr¢vetakingsdybden er 1 - 1,5 m.

Beliggenheten. av borpunktene er v1st pé& situa-
sjonskartet, bilag L.

LAB. - Prgvene er klassifisert og beskrevet i vart
UNDERS@PKELSER laboratorium, og det er utfgrt bestemmelser
av . vanninnhold. :
For 4 av prgvene er det ogsd utfgrt kornfor—
delingsanalyse ved sikting.

Resultatet av laboratorieundersgkelsene er gitt
i borprofil, bilag 2 og ved kornfordelings-
kurver, bilag. 3.

RESULTATER Som vist i bilag 2 og 3 bestdr prgvene hoved-
: saklig av sand, med noe siltinnhold.

I boring 2 er gverste prgve (0 - 0,5 m) klassi-
fisert som sandig silt.

Et par av prgvene inneholder noe humus.

Vanninnholdet varierer endel, og er hgyest for
prover med stgrst fraksjon av silt og/eller
humus.

VURDERING/ Undersgkelsene av overbygningen i Skolegata
KONKLUSJON viser for en stor del masser av velgradert
sand.

Siltinnholdet er imidlertid savidt hgyt i noen
av prgvene at massene tildels m& anses som
telefarlige. Dette gjelder i serlig grad boring
2. Ogsd i boring 3, 3b og 6 antas massene ned
til 0,5 m dybde & vare middels telefarlige.

Det kan nevnes at p.g.a. flere kabel- og led-
ningstracéer langs den undersgkte gatestrek-
ningen kan en ikke se bort fra at de paviste
masser i noen grad kan stamme fra tilbakefylte
grgfter.



I hvilken grad det bgr masseutskiftes i for-
bindelse med opparbeiding av gatetun i Skole-
gata er avhengig av de krav som stillesm.h.t.
bareevne og sikkerhet mot teleproblemer.

Etter v&r mening bgr en ta sikte p& & masse-
utskifte med 1kke telefarlig grus ned til ca
0,5 m dybde pa deler av qatestreknlnqen. '

Er det ¢nske om det, kan vi f¢lge opp saken,
£. eks. med kontroll av masser i anleggsfasen
og med eventuell kompr;merlngskontroll

~ PLANKONTORET
Geoteknlsk sekSJon

Lei I. F;nborud
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;gggggi:r KOMMUNE, geoteknisk seksjon 'BORING: 1,2,3,3A,4,5,6 BILAG: 2
‘ Nivé: Gate Oppdrag: _R. 698
sted:_ SKOLEGATA Provetaker: _Okrubor, Dato:_ 12.5..86
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