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SAMMENDRAG

Statsbygg planlegger a etablere et minnested pa Sarbraten i Hole kommune etter hendelsen pa Utaya 22.
juli 2011. | den forbindelsen har Golder Associates AS (Golder) utfart geotekniske undersgkelser og
vurderinger av omradet som er tiltenkt for etablering av parkeringsplass i fm. minnestedet.

Malet med grunnundersgkelsene var a kartlegge dybder til fjell, avklare lasmasseforholdene i omradet, samt
vurdering av behov for rassikring i overkant av parkeringsplassomradet.

Det ble gjennomfert 11 totalsonderinger og atte representative prgver ble sendt til geotekniske
undersgkelser, samt to prever av utfylte masser til miljganalyser.

Berggrunnen i omradet bestar av en sveert finkornet, redbrun sedimenteerbergart, trolige siltstein. Fjellets
struktur er sveert skifrig, og farer til betydelig forvitring/frostsprengning. Det anbefales & sikre skraningen i
overkant av omradet tiltenkt som parkeringsplass med et finmasket nett for & forhindre nedfall av stein.
Behov for ev. ytterligere sikringstiltak vurderes etter sprengningsarbeidene og endelig skjeering er utfart.
Figur 4 viser eksempel pa stein omradet.

Resultatene fra miljganalysene paviste ingen forurensning over Miljgdirektoratets normverdier for forurenset
grunn, og de prgvetatte massene kan disponeres fritt.

Referanse og kontaktperson hos oppdragsgiver: | Hilde Marie Herrebraden

Prosjektleder: Vidar Ellefsen. TIf. 920 18 756 E-post: vidar.ellefsen@golder.no

Saksbehandler: Eli Smette Laastad Sign.: @ JYMﬁN MO&W@)

Kvalitetssikring: , Sign.: %,
Vidar Ellefsen tin ‘%_
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1.0 INNLEDNING

Statsbygg planlegger a etablere et minnested pa Sarbraten i Hole kommune etter hendelsen pa Utaya 22.
juli 2011. | den forbindelsen har Golder Associates AS (Golder) fatt i oppdrag a utfare geotekniske
undersgkelser og vurderinger av omradet som er tiltenkt for etablering av parkeringsplass i fm. minnestedet.

Malet med grunnundersgkelsene var & kartlegge dybder til fjell, avklare lasmasseforholdene i omradet, samt
vurdering av rassikring i overkant av parkeringsplassomradet.

De undersgkte omradene har gnr/bnr 233/6 og 233/2. Oversikiskart over beliggenheten og flyfoto av det
undersgkte omradet er vist i Figur 1.
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Figur 1: Oversiktskart over beliggenheten og flyfoto av det undersgkte omradet.

2.0 FELTUNDERSQKELSER

Boringene ble utfgrt 25. - 27. mars av Romerike Grunnboring med beltegaende borerigg (GM85GTT). Golder
var tilstede under prgvetakingen 26. mars.

Det ble totalt innmalt 12 punkt, men kun utfgrt totalsonderinger i 11 av disse. Det ble ikke utfart boring i
punkt 11 pga. plassering ved et mulig fredet steingjerde. Det ble boret med naverbor i punktene 1, 2, 6, 7, 8
0g 9, og tatt ut representative prgver fra hvert av punktene. Det ble utfgrt sylinderboring (54 mm) i punkt 4,
og det ble tatt ut uforstyrret prove fra 4-5 m dybde.
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Borpunktenes plassering er vist pa kart i Figur 2, samt i vedlegg 1. Oversikt over borpunktene der det ble
boret med naverbor er vist pa kart i Figur 3 og i vedlegg 1. Borpunktenes innmalte posisjon er vist i Tabell 1
og Tabell 2 viser dybder til fjell og borlogg fra hvert borpunkt. Resultatene fra sonderingene og borlogg er
vist i vedlegg 2, og bilder fra prgvetakingen er vist i vedlegg 3.

[Rev.or. | Fevigon

Minnested Sarbraten

Landskapsplan -
50 Meter parkeringsanlegg
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Fiellkote

Figur 2: Borpunktenes plassering.
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Figur 3: Oversikt over borpunktene der det ble utfart naverboring.
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Tabell 1: Oversikt over borpunktene med UTM-koordinater (EUREF 89 sone 32) og kotehgyde (terreng).

Borpunkt N (1) H
1 6655935 570376,2 71,487
2 6655933| 570389,8 72,002
3 6655914 570414,5 75,465
4 6655945| 570418,3 74,879
5 6655982 570424 75,173
6 6655923| 570440,5 79,196
7 6655951 570441,9 79,644
8 6655967 570439,6 80,083
9 6655993| 570442,6 79,538
10 6655917 570443,8 80,54
11 6655954 570463 82,163
12 6655969 570453,9 80,49

Tabell 2: Oversikt over dybder til f

ell og borlogg fra hvert borpunkt.

Bordybde | Dybde til | Boringi . .
Borpunkt Metode Prgvenavn |Beskrivelse av jordart
P (m) | fiell(m) | fiell(m) | " "° !
1 Totalsondering 4,8 1,8 3,0 Jord til 1.8m. Middels myke masser
1 Naverboring 2,0 Pkt1,1-2 m |1 stk miljgprgve, jord og leire
2 Totalsondering 8,1 5,1 3,0 Faste masser til fjell pa 5.1m
2 Naverboring 3,0 Pkt 2,2-3 m |1 stk miljgprgve, jord og leire
3 Totalsondering 156 12,6 30 My.ke m.asser til fjell pal2.6m. Noen fa
steiner i massene.
4 ToElsandling 122 9,2 30 Relhatlivt fastlagi top;f)er?, noeolnnslag av
stein i myke masser til fjell pa 9.2m
4 Stalprgve 54mm 5,0 Pkt4,4-5 m |[Stalsylinder 54mm, prgve 1 stk, leire
Totalsondering 8,8 5,8 3,0 Middels myke masser til fjell pa 5.8m
Stein/fyllmasse/morene til 1m, blgtere ned
6 Totalsondering 6,7 3,7 3,0 til 3m med innslag av stein. Ekstremt blgtt
fra 3mtil fjell pa 3,7m
. Pkt 6, 0,5-1 m |1 stk. miljgprove, torrskorpe, jord og grus
6 Naverboring 1,2 — -
Pkt6,1-2 m |1 stk. milj@prove, tgrrskorpe, leire og grus
7 Totalsondering 5.8 28 30 Fyllma.sse og st.em til 1,3m. Stor stein fra
1,3mtil 2,6m. Fjell fra 2,8m.
Pkt 7,0,1-0,3 m|1 stk. miljgprave, tgrrskorpe, jord og grus
. Pkt 7,0,3-0,5 m|1 stk. miljgprave, tgrrskorpe, jord og grus
7 Naverboring 1,4 — -
Pkt7,0,8-1 m |1 stk. miljgprove, torrskorpe, jord og grus
Pkt7,1-1,2 m |1 stk. miljgprove, torrskorpe, jord og grus
. Stein/fyllmasse til 1m. Innslag av stein til
8 Totalsondering 6,5 3,5 3,0 ) .
fiell pa 3,5m
8 Naverboring 1,0 Pkt 8,0,2-0,9 m|1 stk miljgprgve, jord og leire
9 Totalsondering 43 13 3,0 Blgtt ned.tll fiell pa 1,3m. Utslag pa 3,8mer
pga. rensing av borkaks
. Pkt9,0-1 m |1 stk. milj@prove, torrskorpe, jord og grus
9 Naverboring 1,2 —
Pkt9, 1-1,4 m |1 stk. miljgpreve, tarrskorpe og grus
10 Totalsondering 4,9 1,9 3,0 Stein/fyllmasse/morene til 1,9m
11 Utgikk Punktet utgikk pga. antatt fredet gjerde
12 Totalsondering 4,4 1,4 3,0 Fyllmasse og stein til 1m. Fjell fra 1,4m
11.4.2014 é;f '! Golder
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3.0 LABORATORIEUNDERSOQKELSER OG RESULTATER

3.1 Geotekniske analyser

Standard rutineundersgkelse og kornfordelingsanalyser ble utfart pa 8 praver (fra alle punktene det ble tatt
ut preve med naverbor fra), i tillegg til rutineundersgkelse av sylinderpragven. Analysene ble utfart av
Geostram, pa deres laboratorium.

Resultater fra de geotekniske laboratorieundersgkelsene er vedlagt i vedlegg 4.

3.2 Miljoanalyser

Prover fra to borpunkt (punkt 6, 1-2 m og punkt 9, 0-1 m) ble sendt til miljganalyser. Dette skyldtes mistanke
om forurensning i massene ettersom massene hadde en annen karakteristikk enn de resterende i omradet,
og kunne veere tilkjgrte masser. Dette gjelder massene pa plataet over riksveien, ved borpunkt 6-9. Pravene
ble sendt til ALS Laboratory Group og analysert for olje, metaller og PAH.

I henhold til Miljgdirektoratets veileder “Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” skal
analyseresultater fra grunnundersgkelser sammenstilles mot helsebaserte tilstandsklasser for forurenset
grunn (TA-2553/2009) /1/.

Veilederen deler forurenset grunn inn i 5 forskjellige tilstandsklasser, avhengig av pavist konsentrasjon av
utvalgte miljggifter. Inndelingen gir et uttrykk for hva myndighetene regner som god eller darlig miljgtilstand,
og bygger pa en generell risikovurdering av human helse. @vre grense i klasse 1 ("meget god”) tilsvarer
normverdien for ren jord, mens gvre grense i klasse 5 ("sveert dérlig”) tilsvarer grensen for farlig avfall.

Miljgdirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn er vist i Tabell 3.

Tabell 3: Tilstandsklasser for forurenset grunn (med fargekoding), og beskrivelse av tilstand
(TA-2553/2009) /1/.

Tilstandsklasse 8
Beskrivelse av

tilstand Moderat
Ovre grense Helsebaserte
styres av akseptkriterier

Analyseresultatene er sammenlignet med Miljgdirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn og vist i
Tabell 4. Det er ikke pavist forurensning over normverdi i de pravetatte massene, og dette betyr at massene
er rene.

Analyserapporter er vedlagt i vedlegg 5.

11.4.2014 g Golder
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Tabell 4: Analyseresultater fra jordpravetaking pa Sgrbraten i Hole kommune, sammenlignet med

Miljodirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009).

Tilstandsklassifisering av jordprgver - Sammenstilling

PKT.6,1- | PKT.9,0- 2 3 4
Prvenavn/ Element 2mJord | 1m Jord God Moderat Darlig
T@rrstoff 83,1 Grenseverdier - Tilstandsklasser
Arsen 8-20 20-50 50-600 600-1000 >1000
Bly 60-100 100-300 300-700 700-2500 >2500
Kadmium 1,5-10 10-15 15-30 30-1000 >1000
Kvikks glv 1-2 2-4 4-10 10-1000 >1000
Kobber 100-200 | 200-1000 | 1000-8500 | 8500-25000 >25000
Sink 200-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-25000 >25000
Krom (l11) 50-200 200-500 500-2800 | 2800-25000 >25000
Nikkel 60- 135 135-200 200-1200 | 1200-2500 >2500
2PAH+s 2-8 8-50 50-150 150-2500 >2500
Benzo(a)pyren 0,1-0,5 0,5-5 5-15 15-100 >100
Alifater > C10-C121) 50-60 60-130 130-300 300-20000 >20000
Alifater > C12-C35 100-300 300-600 600-2000 | 2000-20000 >20000
1) For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg
ikke er en relevant eksponeringsvei bgr det utfgres en stedspesifikk risikovurdering for a beregne stedspesifikke
akseptkriterier.
i.p. =ikke pavist

4.0 GEOLOGISK VURDERING AV FJELLKVALITET

Berggrunnen bestar av en sveert finkornet, radbrun sedimenteerbergart, trolige siltstein. | henhold til NGUs
berggrunnskart tilhagrer bergarten Ringerikegruppen, og har falgende bergartsbeskrivelse: «Sandstein,
radbrun, siltstein og steddannede konglomerat, 500 m tykk» /2/.

Ved befaringen kunne det observeres at fjellets struktur er sveert skifrig. Skifrigheten har fall pa ca. 20° og
strgk i nordlig retning. Bergartens skifrighet farer til betydelig forvitring/frostsprengning siden vann enkelt kan
trenge inn i sprekkene. Det anbefales a sikre skraningen ovenfor parkeringsplassen med et finmasket nett
for & forhindre nedfall av stein. Det anbefales ogsa, med hensyn til ev. ytterligere sikringstiltak, & kontrollere
skraningen bak der den planlagte parkeringsplassen skal etableres, etter sprengningsarbeidene og endelig
skjeering er utfart. Figur 4 viser eksempel pa stein omradet.

11.4.2014 E Golder
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Figur 4: Eksempel pa hvordan bergarten i omradet ser ut strukturelt (stein fra odden ved Sgrbraten).

11.4.2014 E Golder
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/1] Miljgdirektoratet, 2009. Veileder — Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA2553/2009.
/2/ Norges Geologiske Undersgkelse. www.ngu.no
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VEDLEGG 1 — KART OVER BORPUNKTENENS
PLASSERING OG | HVILKE BORPUNKT DET ER
UTFORT NAVERBORING
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VEDLEGG 2 — RESULTAT FRA TOTAL-
SONDERINGER
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Romerike Grunnboring AS - Skjema for registrering av nytt oppdrag

Org. Nr. | G.Nr. |

Romerike

B.Nr. | Rigg |

href2008a - Euref89 utm32

Bestiller [ | GM85GTT | Laboratorie
Prosjekt Minnested Hole
Oppdragsnr Minnested Hole Firma
Firma Golder associates
Adresse Tomtegata 80 G knik
Post nr- og sted 3012 Drammen Firma Golder associates
Kontaktperson Eli Smette Laastad og Vidar Ellefsen Kontaktperson Eli Smette Laastad og Vidar Ellefsen
TIf 976 22 275 TIf 976 22 275
Epost eli.smette.laastad@golder.no Epost eli.smette.laastad@golder.no
Grunneiere Kommentarer
Grunneier TIf Varslet
Borlogg Kommentarer
Dato Punkt # Metode Dybde |Fjelldybde Fjell Forboring| Forankring| Praver Proveid
27.03.2014 1 tot 4,8 1,8 3,0 jord til 1.8m. Middels myke masser
27.03.2014 1 nav 2,0 1 Pkt1,1-2m 1 miljg poseprave
27.03.2014 2 tot 8,1 51 3,0 faste masser til fjell pa 5.1m
27.03.2014 2 nav 3,0 1 Pkt 2,2-3m 1 miljg poseprave
25.03.2014 3 tot 15,6 12,6 3,0 myke masser tiil fjrll p412.6m. Noen fa steiner i massene.
26.03.2014 4 tot 12,2 9,2 3,0 relativt fast lag i toppen, noe innslag av stein i myke masser til fjell pa 9.2m
27.03.2014 4 stal prgve 54mm 5,0 4,0 1 Pkt4,4-5m Stalsilynder 54mm prove 1stk.
26.03.2014 5 tot 6,1 6.0 0,1 |stangbrudd i antatt fjell pa 6.1m. 2 stenger og 1 krone
26.03.2014 5b tot 8,8 5.8 3,0 middels myke masser til fjell pd5.8m
26.03.2014 6 tot 6,7 3,7 3,0 stein/fyllmasse/morene til 1m blgsere ned til 3m med innslag av stein. Ekstremt blgtt fra 3m til fjell pa 3,7m
26.03.2014 6 nav 1,2 2 Pkt 6, 0,5-1 m 2 poser miljgprover
Pkt 6,1-2m
26.03.2014 7 tot 5.8 28 | 3,0 [ fyllmasse og stein til 1,3. stor stein fra 1,3 til 2,6. fjell fra 2,8
Pkt 7,0,1-0,3 m
26.03.2014 7 nav 14 4 Pkt7,03-05m |5 poser miljgprover
Pkt 7,0,8-1 m
Pkt7,1-1.2m
26.03.2014 8 tot 6.5 3,5 3,0 stein/fyllmasse til 1m. Innslag av sten til fjell pa 3,5m
26.03.2014 8 nav 1,0 1 Pkt 8, 0,2-0,9 m
26.03.2014 9 tot 4,3 13 3,0 blgtt ned til fjell pa 1,3. utslag pa 3,8 er pga rensing av borkaks
26.03.2014 9 nav 1,2 2 Pkt 9, 0-1m
Pkt9,1-1,4m
26.03.2014 10 tot 4,9 1,9 3,0 stein/fyllmasse/morene til 1,9m
26.03.2014 12 tot 4,4 14 3,0 fyllmasse og stein tilb1m. Fjell fra 1,4m
Kommentarer
Dato: Kontrollert av:

Romerike Grunnboring AS - Postboks 15, 2024 Gjerdrum - www.rgb.as - Org: 998 088 100
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Bilde 2: Deler av det undersgkte omradet, plataet pa oversiden av riksvei 155.
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Bilde 4: Borprofil fra punkt 7.
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Rapport N1403616
Side 1(3) 2N4XTSV8ZXA
ALS
Golder Associates AS
Prosjekt Statbygg-minnested Hole Eli Smette
Bestnr 14-0055
Registrert 2014-04-01 14:37 Tomtegata 80
Utstedt 2014-04-04 N-3012 Drammen
Norge
Analyse av faststoff
Deres prgvenavn PKT.6, 1-2m
Jord
Labnummer N00296280
Analyse Resultater Usikkerhet (%) Enhet Metode Utfert | Sign
Torrstoff (M) 83.1 8.31 % 1 1 JIBJ
As (Arsen) 5 0.7 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Cr (Krom) 31 4.34 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Cu (Kopper) 34 4.76 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Hg (Kvikksglv) 0.02 0.02 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 34 4.76 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pb (Bly) 16 2.24 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Zn (Sink) 61 6.1 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen” <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren”? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen” <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren” <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene”®* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

ALS Laboratory Group Norway AS ~ Web: www.alsglobal.no

Dokumentet er godkjent Jan-Inge Bjornengen

PB 643 Skayen E-post: info.on@alsglobal.com og digitalt signert av
N-0214 Oslo Tel: +47 2213 18 00 Client Service
Norway Fax: + 47 22 52 5177

2014.04.04 16:26:49

jan-inge.bjornengen@alsglobal.com




Rapport N1403616

Side 2 (3)

2N4XTSV8ZXA
ALS
Deres prgvenavn PKT.9, 0-1m
Jord

Labnummer N00296281
Analyse Resultater Usikkerhet (%) Enhet Metode Utfert | Sign
Torrstoff (M) 84.0 8.4 % 1 1 JIBJ
As (Arsen) 6 0.84 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Cd (Kadmium) 0.09 0.04 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Cr (Krom) 32 4.48 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Cu (Kopper) 32 4.48 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Hg (Kvikksglv) 0.03 0.02 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Ni (Nikkel) 36 5.04 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pb (Bly) 32 4.48 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Zn (Sink) 66 6.6 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)antracen? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Krysen”? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(b+j)fluoranten® <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(k)fluoranten” <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(a)pyren”? <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Dibenso(ah)antracen” <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Indeno(123cd)pyren” <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ
Sum PAH carcinogene”®* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ

ALS Laboratory Group Norway AS ~ Web: www.alsglobal.no Dokumentet er godkjent Jan-Inge Bjornengen

PB 643 Skayen E-post: info.on@alsglobal.com og digitalt signert av 2014.04.04 16:26:49
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Side 3 (3) 2N4XTSV8ZXA
* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke pavist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr stgrre enn.
Metodespesifikasjon
1 |Bestemmelse av Soil pack 2 for jord
Metode: Metaller: DS259/ICP
Tarrstoff: DS 204
PAH: REFLAB 4:2008
Hydrokarboner:
>C5-C6: GC/MS/SIM
>C6-C35: REFLAB 1/VKI 2010
Rapporteringsgrenser: Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS
Tarrstoff: LOD 0,1 %
PAH: 0,01-0,04 mg/kg TS
Maleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14%
Tarrstoff: relativ usikkerhet 10%
PAH: relativ usikkerhet 40%
Godkjenner
JIBJ |Jan Inge Bjgrnengen
Underleverander’
1 | Ansvarlig laboratorium: Milana A/S, Bakkegardsvej 406A, 3050 Humlebzek, Danmark

Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361

Maleusikkerheten angis som en utvidet maleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement”, ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor pa 2 noe som gir et konfidensinterval pa

om lag 95%.

Maleusikkerhet fra underleveranderer angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere

informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten far kun gjengis i sin helhet, om ikke utfgrende laboratorium pa forhand har skriftlig godkjent annet.

Angaende laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller var webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er & anse som kopier.

! Utfgrende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandgr).

Client Service

ALS Laboratory Group Norway AS ~ Web: www.alsglobal.no Dokumentet er godkjent
PB 643 Skayen E-post: info.on@alsglobal.com og digitalt signert av
N-0214 Oslo Tel: +47 2213 18 00

Norway Fax: +47 2252 5177

Jan-Inge Bjornengen
2014.04.04 16:26:49

jan-inge.bjornengen@alsglobal.com



Golder Associates har som mal a vaere det mest respekterte, globale selskapet Afrika +27 11 254 4800
innen radgivning og tjienester innenfor geofag, miljg og relaterte omrader innenfor Asia + 86 21 6258 5522
energisektoren. Golder har veert eid av de ansatte siden starten i 1960, og vart unike Australasia +61 3 8862 3500
sosiale- og tekniske miljg, har gitt oss muligheter og frihet til a utvikle selskapet, og til & Europa +356 21 42 30 20

tiltrekke oss ledende spesialister innen vare fagfelt. Golders fagfolk tar seg tid a forsta Nord-Amerika +1 800 275 3281
kundens behov, og de spesielle forhold de ofte opererer under. Vi fortsetter & utvide vare Sar-Amerika + 55 21 3095 9500
tekniske kapasiteter, og opplever en jevn vekst, med ansatte som opererer fra kontorer

lokalisert over hele verden; Afrika, Asia, Oceania, Europa, Nord-Amerika solutions@golder.com

og Sar-Amerika. www.golder.com

Vare verdier

Integritet
Vi er eerlige, palitelige, etiske og troverdige i vart
arbeid og i vare relasjoner.

Fremragenhet
Vi etterstreber fremragende tekniske lgsninger og
tienester for vare kunder og kolleger.

Samarbeid
Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler
kunnskap og erfaringer til nytte for vare kunder.

Omsorg
Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene,
samfunnet og miljget der vi bor og arbeider.

Eierskap _ _ .

Vi er stolte av arbeidet vi utfgrer for vare kunder, og
foler personlig ansvar for selskapets utvikling og
fremgang.

Golder

L7 Associates
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