R.1085 BRURAK SKOLE

GRUNNUNDERS@KELSER
DATARAPPORT

16.08.99

TEKNISK SEKSJON
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE




AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Saksbehandler:

Sammendrag:

Oppdrag:R.1085 BRURAK SKOLE - Adkomstveg

Grunnundersgkelse

Datarapport
Trondheim den: 16.08.1999
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved: Agnar Gram
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Fjellsondering

Geoteisk Faggruppe har utfert grunnundersekelser langs traséen
for adkomstveken til Brurék skole pa Bratsberg.

Med unntak av vegens forste 100 meter folger vegen stort sett
traséen for vegen til Litlvatnet.

Fjelldybden er minst ved Pr. 270; det er her registrert fjell i
dagen.

Telefarligheten er undersekt pa 3 prover. Disse provene kommer i
klasse T1 - T2.




1. INNLEDNING

Generelt

Rapport

Det skal bygges adkomstveg til ny Brurék skole pa Bratsberg.

Denne rapporten er en datarapport som inneholder resultat fra felt- og
laboratorieundersekelsene.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Laboratorie-
undersgkelser

Det er utfert slagsondering i 16 punkter, dreiesondering i 5 punkter og

tatt 14 skruprever fra 6 punkter.

Bilag 1 viser plassering av borpunkter, bilag 2 viser dreieborings- og
provetakingsresultatet.

Provene (borpkt. PSC/L, PSOC/L, P130C/L, P180 SmH, P280C/L og P380C/L)
er undersgkt i seksjonens geotekniske laboratorium. Prevene er visuelt
klassifisert ved &pning og det er utfort rutineundersekelser for 4 bestemme
vanninnhold og tyngdetetthet. Kornfordelingsanalyse er utfort pd 3 av provene.
Resultatet av laboratorieunderspkelsene er vist i bilag 3 - 5.

3. GRUNNFORHOLD MED VURDERINGER

Grunnen i omrédet bestar stort sett av et tynt morenelag over fjell. Unntatt herfra er traséens forste

(serligste) del

som ligger under den marine grense. Det er her registrert leire fra ca 3 m dybde.

Forst del av traseen gér over et jorde hvor grunnen bestér av sand og silt, og i ett borpunkt leire
i dybden. Traséens nordlige del falger delvis traséen for den gamle vegen til Litlvatnet. Grunnen
her bestar stort sett av sand og grus.

Fjell Dybden til fjell er sondert i 17 punkter. Fram til P230 er dybden sterre enn
2 meter.
Mellom P240 og P280 varierer dybden mellom 0 og 1,8 meter (fjell i dagen
1 P270).
Telefarlighet Det er utfort kornfordelingsanalyse for 3 prover. Telefarlighet er vurdert etter
Statens vegvesens handbok 016, pkt. 13.2.
Profilnr. | Side | Dybde | <2um (%) | <20um (%) | <200 pm (%) | Klasse
8 CL. | 23m 0 8 70 T2
180 5SmH | 1-1,8m 1,5 12 34 T2
380 CL. | 2-2,5m 0 2 30 T1
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TRONDHEIM KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: _Pr.nr.8, 80, 130 BILAG: 3
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