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1. GENERELT

Etter oppdrag fra Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat
er det utfgrt grunnundersgkelse for nybygg for Biltilsynet

i Namsos.

Tomta ligger mellom Namdalsbanen og Rv 17 i Hestmarka,
Namsos. Omr&det er vist pd oversiktskart i mdlestokk
1:50 000 i bilag 1.

Grunnundersgkelsen og laboratoriearbeidet er utfgrt ifglae
vadrt brev av 20.02.85. Denne rapvorten er en datarapport
med beskrivelse av grunnforhold pd grunnlag av resultat

fra denne supplerende undersgkelsen og data fra tidligere

undersgkelser pd tomta og omrddet rundt.
Tidligere undersgkelser er:

1. Vegkontoret i Nord-Trgndelag, rapport Vd-422A;
"Bilkontrollen i Namsos. Tomt for nybygg”. 01.04.76.

2. NGI, rapport 0.898; "Undersgkelse for industritomt,
Hestmarka, Namsos" 05.09.60.

3. Vegkontoret i Nord-Trg¢gndelag, rapport Vd-370A;
"Veg til Tiendeholmen" 13.01.76.

4. Kummeneje, rapport 0.3950; "Aakerviks kjgttindustri A/S,
Hestmarka, Namsos" 29.09.82.

De mest aktuelle boringene fra disse undersgkelsene er vist i

situasjonsplanen, bilag 2.
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2. MARKARBEID

Borearbeidet er utfgrt i februar/mars 1984 og bestdr av
3 dreietrykksonderinger med pr¢vetaking i to av punktene,
samt poretrykksmdling i to punkt.

Plasseringen av borpunktene er vist pd situasjonsplanen i
bilag 2.

Sonderingene gdr til dybde 40,40 m under terreng. Prgve-
takingene gar til 18,8 m og 33,8 m dybde under terreng.
Poretrykksmdlerne er plassert 5 m under terreng.

Borpunktenes plassering er mdlt ut fra kummer pd en vannledning
som krysser tomta. Hgyden av borpunktene er nivellert fra
kum k4, som har oppgitt hgyde +2,66.

P.g.a. mulig setning av omrddet etter terrengoppfyllingen
i 1977, bg¢r kummens hgyde kontrolleres.

Resultatene fra boringene med jordartsbeskrivelse er vist

i prpfil i bilag 3 og 4. Profilene er tegnet pa grunnlag

av nivell:ment i borpunktene og antatt plant terreng i mellom.
Forklaring til utfgrelse av borearbeid er gitt i tillegg I.

3. LABORATORIEARBEID

Prgvene er apnet og rutineundersgkt i laboratoriet. Rutine-
undersgkelsen omfatter klassifisering og beskrivelse, romvekt
og vanninnhold. P& kohesjonsmateriale er udrenert skjarstyrke

i uforstyrret (su) og omrgrt (s.) tilstand bestemt.

Resultatene er vist i borprofil i bilag 5 og 6.
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Av spesialforsgk er det utfgrt 7 gdometerforsgk og
3 treaksialforsgk.

‘Resultatet fra gdometerforsgkene er vist i bilag 7 og 8, der

M - 0g'og- € - o' -kurver er opptegnet i diagram.

Resultatet fra treaksialforsgkene er vist i bilac 9 - 11,

og vist med hovedspenningsvektorer.

Forklaring til undersgkelsesmetoder og opptegningsmater er
gitt i tillegg II og III.

4. GRUNNFORHOLD

+2,2 i 1376, ifg¢glge rapovort (1).

Ifplge onplysning fra SBED, i "Byggeprogram for biltilsynet
i Namsos", feb. 1935, kap. 2, ble tomta i 1377 fylt opo med
ca. 15 000 m3
tomta med bil. Matjorda skal vare fjernet f¢r oppfylling.

sand som er spylt oop fra sjgen og kjgrt til

til kote +2,6 - +2,7,i_borpunktene.

Sonderingene viser at ¢gverste 2 m er forholdsvis fast.

Prgvetakingen i punkt 1 viser at dette laget bestdr av sand.

Fra ca. kote +1 til ca. kote -5,5 er det observert et blatt
lag der det er synk av boret uten'belastning.

Prgvene tatt i punkt 1 viser at dette laget bestdr av blgt

leire med tynne siltlag, med udrenert skj®rstyrke Sy = 10 - 20 kPa.

Vanninnholdet er mdlt til ca. 30 - 50%. Sensivititeten er beregnet
til Sy = 6 - 12, dvs. lite til middels sensitiv.
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Prgvene tatt i punkt 3 bestdr av leire fra ca. kote +1 til ca.’
kote -1 og silt fra ca. kote -1 til ca. kote -5,5.

Leira er blgt til middels fast og lagdelt med silt- og
finsandlag. Udrenert skj@rstyrke er madlt til s,= 15 - 35 kPa.
Vanninnholdet er ca. 20 - 40%. Sensitiviteten er 9 - 12, dvs.
middels sensitiv.

Silten inneholder enkelte planterester. Vanninnholdet er

ca. 20 - 40% og udrenert skjerstyrke ved enaksialforsgk er
malt til s; = 20 - 30 kPa.

Under kote -5,5 gker sonderingsmotstanden. I punkt 2 er
motstanden liten ned til ca. kote =10, men gker derifra.

Mellom kote -10 og -15 i punkt 2 og mellom kote -5,5 og -151i
punkt 3 er sonderingsmotstanden uregelmessig. Dette kan tyde
pa grovere, lagdelte masser. Sonderingene er avsluttet i dybde
40,40 m under terreng, uten & nd fjell eller faste lag.

Prgvene tatt under kote -5,5 i punkt 1, viser at grunnen her
bestdr av silt med finsand- og leirlag. Skjarstyrken er malt
til sy, = 20 -~ 40 kPa ved enaksialforsgk. Vanninnholdet er :
ca. 20 - 30%.

Prgvene tatt i punkt 3 i dette laget, bestdr av sand med siltlag.
Vanninnholdet er «ca. 15 - 30%.

mdlere plassert i 5 m dybde under terreng. Med antatt hydro-
statisk vanntrykk i grunnen er grunnvannstanden mdlt til kote +0,5
og +0,4 i henholdsvis punkt 2 og 3.

For & undersgke evehtuell innvirkning pd poretrykket fra
tidevannet, er malingene utfgrt med 1 time intervall i lgpet
av en dag.




L Kummeneje

Sivilingenior Ontar Kurnmeneje ass

Det er ikke m&lt variasjon i punkt 3, mens det i punkt 2 er
malt 10 cm variasjon i vannstand, ca. 1 - 2 timer forsinket
i forhold til tidevann.

Malingene er foretatt ved liten tidevannsvariasjon ifglge
tidevansntabeller for Rg¢rvik og Trondheim. Den m&lte grunnvann-

stand tilsvarer ca. hgyvannsnivdet i mdleperioden.

Resultatene fra ¢gdometerforsgkene viser at leira er normal-
konsolidert og middels kompressibel med modultall m = 17 - 25.
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Konsolideringskoeffisienten er beregnet til CV

pdometerforspkene pad silten gir modultall i stegrrelse
30-60 m2/ar.

it

m = 50 - 75, og konsolideringskoeffisient i stgrrelse Cy

Ett gdometerforsgk p& grov silt i hull 1 gir modultall m 150.

Treaksialforsgkene er utfgrt pd nrgver tatt i dyvbde 3,5m, 6,5m
og 21,5 m under terreng. '

Resultatene viser at effektive skjerstyrkeparametre for leira
er a = 5 kPa og tan ¢ = 0,45 - 0,5, og for silten er a = 0 kPa
og tan ¢ = 0,5 - 0,55.

5.  GEOTEKNISK VURDERING

Geoteknisk vurdering framlegges i egen rapport.
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Fylke Kommune UTM -referanse
Nord-Tr¢ndelag Namsos Namsos PS 218 520
Byggherre

Statens Bygge- o9 Eiendomsdirektorat

Oppdragsgiver
Statens Bygge- o9 Eiendomsdirektorat

Oppdrag formidlet av
Statens Bygge- 09 Eiendomsdirektorat

Oppdragsreferanse
Bestillingsbrev av 18.03.85
Antall sider Antall bilag Tegn. nr. Antall tillegg
7 1 3

Prosjekt - tittel Statens Bygge- o9 Eiendomsdirektorat

Biltilsynet Namsos.
Rapport - tittel Grunnundersgkelse for nybygg,

Hestmarka, Namsos.

Datarapport
Oppdrag nr. 0.5248 Rapport nr. 1 29.mars 1985
Sammendrag

Rapporten inneholder data fra tidligere og nye grunnundersgkelser
- pd tomten.

3 sand.

" Tomten ble i 1977 oppfylt med 15000 m
Original grunn bestadr ¢verst av 5 - 10 meter blgt til middels
fast leire og fin silt, derunder av lagdelt silt med sand-
og leirlag. Fjell/fast grunn er ikke patruffet ved maks.
boredybde ca. 40 meter.
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Eystein Enlid Kare Eggkreide
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