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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1427

JAKOBSLIVEGEN. FORNYELSE VA

avstivning.

Datarapport
Trondheim den: 18.08.08
Oppdragsgiver: Internt Oppdrag ved: Kristin G. Johnsen
Repr. punkt: Euref 89. agst: 574 600 Euref 89 nord: 7033 150
Sted: Jakobsli Antall tekstsider: 2
Feltarbeid utfort: | uke 29 2008 Antall bilag: 3
Feltmetoder: Totalsondering prevetaking
Emneord: gravestabilitet fyell
Saksbehandler: 71 / ud/ Kvalitetssikrer: -‘[0‘{ 7 ﬁ o (,’C "
Sti g)(’ g?ny Tone Furuberg
Sammendrag:

Trondheim kommune skal skifte ut vann- og avlepsledninger i Jakobslivegen.
Vi har foretatt grunnundersekelse for vurdering av gravestabilitet og lasmasseoverdekning.

Grunnen bestar av meget fast, tarrskorpig leire. Fjell er ikke patruffet i vare undersekelser.

Det er derfor ikke forventet at det blir problemer med graving av denne grofta, selv uten




1. INNLEDNING

Prosjekt
Lokalisering

Oppdrag

Utskifting av kommunale vann- og avlepsledninger i Jakobslivegen 65-75.
Jakobsli.

Kartlegging av lasmasseoverdekning over fjell og gravestabilitet for
groft.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid

Tidligere
undersokelser

Laboratorie-
undersskelser

Arbeidet er utfort i uke 29, 2008. Undersokelsene bestar av
totalsondering i 6 punkt og prevetaking med skrubor i 3 punkt.
Boringenes plassering er vist pa situasjonskartet i bilag 1. Terrengprofil
med sonderingsresultat er vist i bilag 2 og borprofilene i bilag 3.

Det er ikke henvist til boringer fra tidligere undersgkelser 1 omrédet.
Prevene (9 skruprever fra 3 hull) er apnet og undersekt i vart

laboratorium. Prgvene er klassifisert og beskrevet og vanninnhold er
bestemt.

3.  GRUNNFORHOLD

Topografi

Grunnforhold

Grunnvann

Fjell

Ledningstraséen ligger mellom kote 102 og 106 i relativt flatt terreng.

Under ett topplag matjord og fyllmasser kommer meget fast, torrskorpig
leire.

Grunnvannet er ikke peilet.

Fjell er ikke patruffet. Alle sonderinger er avsluttet mot meget faste
masser pd mellom 5 og 6 meter under terreng.

4. VURDERINGER

Det er ikke forventet problemer ved graving av denne grofta. Grofta kan
graves uten avstivning.



I~
Eﬁ»@m Sm ﬂ
X ~ .. —
e [ 288 2|, |EY
1561 522 1A g =g ||k (g5
T I8 |§ |§ |8
= F O |¥ | D
w
Z
-
S
>
@]
b
2
= w
Ll o
) g o
L 5 £ =
V,ﬂ.mm o]
Iao..nm [+’
LkBW -
w2 = 8
n.mmr
8§ oc
7]
4 m@@
< | =
- |

211638

o
-

=]
w

%

54B

*
#2910 %0 %0 ¥a xo 50 ¥o ¥a ¥a

8296

#0 %0

$CEL C7FZ o




2 PHLBIOIAG WiBYPUOIL
ovig :
=T INNANOY WISHONOHL
“HN ‘ddvd ,
“HINOM
80°20°le
:0lva
SSS
eI 1eynsassbulepuos paw |oid
00e:1
NIOIAITSGONVI
:HNOLST YN _
2y
. v W G/9C ddlIS  BE
28 £% u /TS ddllS 2= L3vaDI3LVH Z
WG9S ddlIS  LNWDEM  E UGG ddlIS  LWDAWK 2 e Es_v_u%z e o s SV
2% 9 > 02 o1 S gy 0E 02 0l S = _ s ly
) or, or ‘Pﬁm_l
W CZLC ddILS  LAVADALYN z U E'C ddLS  LAVADIILUN Z = L]
” 5 -
001+ Ni 0E 02 01 S o N1 0E 02 01 g A _h/r: rrrrlarm T T} —
m.lm ~_ | ECEL
s N ELTEY] ﬂm“ M M % Q
MJ . — - e SNHD DO ANYS
" nfl':dlll Z
.« T e T . =W D =
,__N | [ E——— e = @ mO_.+
i uu
D  Buuog ¢ Buuog ¢ buuog | Buuog

e JHIET con:om&:
9 Buuog

G Buuog




: VANNINNHOLD OG SKJERSTYRKE
w =1 w KONSISTENSGRENSER % Oy J&! Su (kN/m?) St
5 £l® 0 30 40 50 % | 0 220 30 4 50
P-1: .
SAND ag GRUS. (FYLLM ¢*
terrskorpigie 01 g
LE E, meget fast, siltig,
san%gog gru’sl% r? —— 02 ¢
03 o
2507
=l
P-4 lant
. MATJORD, sand og grus- M
karr. (FYLLMASSES st | | o
LEIRE, meget fast, . 1250y
siltig, enkgI sand 0g gruskorn. pr
tarrskorpig 05 o J250y
06| ¢ Jz0y
#]
El
e A
MATJORD og LEIRE, RESTRL [¢]
(FYLLMAS!
sand og griskarn. iurrsl%u‘pg 07 2
LEIRE, meget fast, 08 o |
siltig, enk.g sand og gruskarn, 3250
09 o 1250Y
o NATURLIG VANNNNHOLD R vis
PR = PR@VESERIE —1 W, FLYTEGRENSE N = PORESITET O TRYKKFORSEK
SK = SKOVLEBORING ONa= HUMUSINNHOLD &5 % DEFORMASJON VED BRUDD
PG = PRAVEGROP W — u1— KONUSMETODE 0d = GLODETAP + VINGEBORING
VB = VINGEBORING [— Wo PLASTISITETSGRENSE ¥ = TYNGDETETTHET St SENSITIVITET
@ = AOOMETERFORSAK P = PERMEABILITETSFORSEK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSBK
Sted: Boring nr: Dato:
P-1, P-4, P-6 | 05082008
JAKOBSLIVEGEN/NYHEIMSVEGEN | o
TRONDHEIM KOMMUNE R-1427
Pravetaker: SKRUE Bilagsne: 3




