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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.947 GENERAL BANGS VEI 25.
RGRPRESSING UNDER GRAKALLBANEN

DATARAPPORT

Trondheim, 17.03.1995

Oppdragsgiver: Egen Oppdrag v/:

UTM - referanse: NR 676309 Sted: Munkvoll

Emneord: Antatt fjelldybde

Feltarbeid utfgrt: 24.02.95 Antall bilag: 2
Antall tekstsider: 1 Saksbehandler: Rolf H. Rgsand
Tekst:

Vi har utfgrt sonderboringer til antatt fjell for rgrpressing under Grakallbanen ved
General Bangs v. 25. Plassering av borpunkt og resultat fra sonderingene er vist pa
situasjonskartet i bilag 1. Resultatet fra sonderingene er ogsa fremstilt pa terreng-
profilene i bilag 2. Terrengprofilene er tegnet pa grunnlag av situasjonskartets koter.

Det er sondert til antatt fjell i borpunkt 2 og 3, og antatt fjelldybde er h.h.v. 4,5 og 5,0
meter. I borpunkt 1 ble sonderingen avsluttet 2 meter under terreng p.g.a. meget faste
masser. Observasjoner fra boremannskapet tyder pa at lgsmassene bestar av meget fast
leire. Det kan ogsi nevnes at vi ved bruk av hydraulisk borerigg ikke klarte 4 trekke
opp borstengene fra h.h.v. 4,5 og 5,0 meters dybde.
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