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UNDERGANG FOR VEI TIL TUVERUD
DOBBELTSPOR ASKER ~- BRAKEROYA

Pel. 3450 + 8,75
Tegning Gk. 3210

Byggeprosjekt¢t

Det er enda ikke fastlagt hvilken standard Tuverudveien
skal fi, men undergangen forutsettes bygget for en vei

med 4 spor. Byggeprosjektet fremgdr av anleggets tegning
A-B 1241. Undergangens midtlinje er fastlagt il pel. 3450
+ 8,75.

En 8" vannledning krysser jernbanelinjen i undergangen.
Det er forutsetningen at denne vannledning skal legges i
en inspeksjonskanal under veibanen. Denne skal stdpes i
armert betong med kummer pd hver side av undergangen.
Tegning for inspeksjouskanalen er utarbeidet av Bk.

(Bk. 1142,1).

Grunnforhold

Grunnunderstkelser er utfdrt for fyllingsarbeidene mellom
Liertunnelens vestre innslag og Lierelva. Resultatene er
opptegnet og fremgdr av tegning Gk. 3074,3, vedlagt
rapport av 29.1.1963. De grunnunderstkelser som har inte-
resse for undergangen og den tilstitende del av Tuverud-
veien pd begge sider vil av praktiske grunner bli gjen-
gitt pd vedlagte tegning Gk. 3210.



Det er utfdrt dreiesonderinger langs prosjektert Tuverud-
vei 120 m til hver side av undergangen. Videre er det ut-
fért en provetaking midt 1 undergangen, og 3 vingeboringer
fordelt pd begge sider av undergangen. Det relativt om-
fattende boringsarbeide som er utfdrt henger sammen med
spbrsmélet om utnyttelse av omrddet til deponifylling.

Grunnforholdene ved undergangen er folgende:

Fra terreng p4 kote 5,5 og ned til kote 0 er det kvabb

som pd de Svre 2 m er fast torrskorpe, men blir lisere

Jo dypere man kommer ned i grunnen. Under kote 0 er det
kvabbholdig leire med enkelte lag av ren kvabb si dypt
ned som prive er tatt, til kote + 1ll1l. Herunder indikerer
dreiesonderingen et fastere lag fra kote + 12,5. Fra denne
dybde er detantakelig kvabb og sand med noe steininnhold.
Leiren har liten skjerfasthet og er meget sensitiv. Det er
ikke pévist kvikkleire péd byggestedet for undergangen, men
1 borhull 12 - 80 m lenger nord viser vingeboringene at
det der sannsynligvis er kvikkleire.

Den lose leireavsetning betinger utlegging av kontra-
fylling mellom Tuverudvelen og Lierelva, og tildels ogsé
st for Tuverudveien.

Fundamentering

Den store fyllingsbelastning pd begge sider og risikoen
for grunnbrudd og oppresning av veibanen 1 undergangen
gjbr det niddvendig 4 fundamentere undergangen pA hel
plate. Fundzmenteringsarbeidet kompliseres ved at fylling-
ene og kontrafyllingene mé& utlegges for byggearbeidet for
undergangen kan igangsettes. For 4 unngid en dyp utgraving
like inntil utlagte fyllinger er det foresldtt & utfére
en masseskifting med grus ned til frostfri dybde for
fyllingsarbeidet pid kanten igangsettes. Bunnplaten kan da
senere stipes direkte pd dette gruslag. Videre er det
forutsetningen at inspeksjonstunnelen for vannledningen



som blir beliggende med underkant 3 m under veiplan ogsé
skal bygges ferdig pd forhdnd. Vannledningstunnelen skal
bygges etter tegning Bk. 1142,1.

Det er i brev av 21.2.1964, Hovedstyrets sak nr. T649/34,58B
meddelt at utskifting av masse skal foretas ned til 1,0 m
under fundamentplate. Det skal benyttes en grus med korne
gradering tilsvarende ballastgrus.

Oslo, 16.3.1964.
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