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UNDERGANG FOR TUVERUDVEIEN PEL 3450 + 2,5
MALING AV SETNINGER OG FORSKYVNING

Setningene skyldes antakelig konsolidering av leiravsetningen som

folge av merbelastningen fra steinfyllingene. Horisontalforskyvningen
er antakelig en fdlge av at fjelloverflaten under leiravsetningen er
meget bratt med fall i linjeretningen. Det vil da under kompresjonen
fra belastningen oppstd en horisontal kraftkomponent som vil gi em viss
horisontal deformasjon samtidig med at det oppstir setninger.

Undergangen er bygget som en lukket rammekonstruksjon som skal kunne
tdle deformasjonene. Ved eventuell lifting av sporene over undexrgangen
mid det imidlertid av hensyn til merbelastningen pa betongplaten imnlegge:
lette fyllmasser, f.eks. los Leca eller liknende under ballasten.
Ballasttykkelsen md ikke vere stirre enn nddvendig og kan reduseres til
ca. 8 em under svilleunderkant.

Vi gir ut fra at det foreltpig ikke har oppstitt noen problemer med
hensyn til vegtraseen.

Da den siste midling, 18.4.69, viser pAfallende stort sprang 1 hordsontal

deférmasjonen forutsettes midlinger fortsatt utfért en gang pr. mémed til
18.8.69 hvoretter ny rapport innsendes.

For Generaldirektoren



NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASIONEN, OSLO Gjenpart: Gk <= '~/0O

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 209550

o

e i Overingenidren for :

= Drammenbanens Dobbeltsporanlegg
HVALSTAD
Deres ref. og dafum ) Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespgrsler) Datum a
332/194-3 RA/KEE, 20.8.69 7649/345 B/Baf sy

UNDERGANG FOR TUVERUDVEIEN PAL 345042,5 SETNINGER

Med henblikk p& setningsberegning har Geoteknisk Kontor utfért

en supplerende priveserie utenfor den utlagie fylling (nr. VII pd
vedlagte tegning Gk 3074,1 og 6). P& 4L av de opptatte priver ble det
deretter i laboratoriet kjort odometerforsok.

Resultatet av de etterfolgende beregninger er fremstilt grafisk pé
vedlagbe kurvediagram, hvor konsolideringens tidsforltp skulle fremgi.
Total primerkonsolidering (dvs. konsolideringsgrad U = 100%) er beregnet
til ca. 50 em fordelt over 60 &r. Etter beregningen skal pr. idag

knapt 50% av konsolideringen veere unnagjort.

For sammenlignings skyld har vi plottet inn de observerte setninger

pr. 11.9.68 og 18.8.69 (Punktene representerer et middel av de enkelte
observasjoner). Overensstemmelsen med de beregnede setninger er til

ni nesten overraskende god, - de mange usikre momenter tatt 1 betraktning.

Beregningene gjelder egentlig for fyllingen vest for brua. Det er
vanskelig 4 si 1 hvor stor grad betongkonstruksjonen vil fdlge med

i fyllingens setningsbevegelser, men det antas at brua vil f4 en noe
mindre setning enn den tilstdtende fylling.

Nir det gjelder undergangens sideforskyvning, er denne sannsynligvis
en félge av de noe ujevne grunnforhold som muliggjor ulike defocrmas joner
bdde i vertikal - og horisontalretning.

Kontrollmél ene bor fortsette med observasjoner en gang hver annen

maned til 18.8.70 hvoretter ny rapport innsendes. Hvis enkelte mdlinger
viser paAfallende store sprang bes Gk underrettet om dette.

For Generaldirektdren
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Sak

UNDERGANG FOR TUVERUDVEIEN PEL 3450 + 2,5 SETNINGER

Siste Ars kontrollmdlinger tyder pd at setningsforlipet vil
avvike noe fra prognosen, og at setningshastigheten er

storre enn antatt. Dette skulle fremgd av kurvedlagrammene
pd vedlagte blad (datert 23.9.69), hver de observerte set-
ninger er angitt ved den stiplede kurve. (Tidsmidlestokken er
logaritmisk).

De relativt store setninger md skyldes at terrenget under
de hiye fyllinger er belastet nsri opp til bruddgrensen.
Dermed oppstéar betydelige skjerdeformasjoner 1 tillegg
til de vanlige konsolideringssetninger.

Setningene vil neppe medftre skade pa selve brukbonstruksjonen.
Det kan imidlertid oppstéd problemer med hensyn til den
underliggende vannledning og ogsé for veéggjennomforingen.

Man vil derfor foresld at terrenget avlastes ved innskifting
av lette fyllmasser. ,

Lette fyllmasser av romvekt 0,8 t/m3 vil ved innskifting til
4 m dybde under svo, bety en avlastning pd ca. 3 t/m2.

For relative hurtig & f4 et bilde av lastreduksjonens
innvirkning pd setningsforlipet, kan avlastningen i fdrste
omgang b enses til et ca. 15 m langt partli av tilstitende
ryélins ;Ervcstsidan av brua, hvor setningene har vert
gtorst.

Det foresléds at man forut for innskiftingen av lette
fyllmasser utfrer et avlastningsforstk. Dette kan gjires
ved at man fjerner de 8verste 2,5 m av fyllingen, og lar

den reduserte fylling ligge uforstyrret i 6 der uten
pAfylling av lette fyllmasser og under stadig kontrollmélinger
av brua.

For & unngd ensidig jordtrykk mot brua, mid det fjernes masser
til samme dybde ogsé pé& tstsiden av brua, dog ikke mer enn
i ca. 4 m lengde, regnet fra bruveggen,



Milingene bes utfdrt pd folgende mite:

Alle observasjonspunkter mid kontrollmiles like for avlaste
ningen. Deretter foretas i lopet av den fdrste mined en
médling pr. uke og senere en miling pr. maned.

Geoteknisk kontor bes underrettet om utviklingen.

For Generaldirektiren
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UNDERGANG TUVERUDVEIEN PEL 3450 + 2,5
SETNINGER

Etter den avlastning som fant sted 13.10.70, har det vert
en tydelig avtagende tendens i setningsforlipet. De verti-
kale bevégelser har praktisk talt stoppet opp pé& Gsteiden

av brua. P4 vestsiden, hvor oppfyllingen er stbrst, pagar
det fremdeles noe setninger, men ogsd her er setningshastig-
heten betydelig redusert.

En fullstendig eliminering av setningsbevegelsene pd s& kort
tid var ikke & vente, idet gjenliggende fyllingsparti har
for stor dominans, og brukonstruksjonen trekkes derfor frem-
deles med i fyllingens setningsforldp.

Det synes klart at lastreduksjonen har hatt en tydelig positiv
innvirkning pd bruas setningsforhocld, og forslaget herfra i
brev av 6.10.70 med innskifting av lette fyllmasser, bor der-
for komme til anvendelse.

Med holdepunkt i de siste mdleresultater vil man foreslad
flgende:

Lette fyllmasser av Siporex, Ytong eller Leca blokker (rom-
vekt 0,8 t/m3 etter vannabsorbsjon) skiftes inn pad begge
sider av brua - pA vestsiden i1 en lengde av 25 m og pa Ust-
siden 5 m - begge midl regnet fra bruveggen. Innskiftings-
dybden settes til 4,5 m under svo.

Observasjonene bér fortsette med en midling pr. méned, hvor-

etter nye rapporter innsendes ca. 6 méneder etter at inn-
skiftingen her funnet sted.

For Generaldirektiren
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UNDERGANG FOR TUVERUDVEIEN PEL 3450+2,5
ASKER - BRAKEROYA KM 34,5
SETNINGER

Det observerte setningsforldp for de 4 innmidlte punkter, er
vist pd vedlagte tegning. Setningskurvene viser at lastreduk-
sjonen har hatt en tydelig positiv innvirkning pd setningsfor-
holdene, dog med et lite forbehold ndr det gjelder den aller
siste mﬁlins den 10.2.72 som igjen har tendens mot Skende

Batning D

- Observasjonene bir fortsette som fér med en midling pr. méned,
hvoretter nye rapporter bes innsendt hvert halvar.

Det foreligger lite erfaringsmateriale nir det gjelder de

lette fyllmassers langtidsbestandighet mot veste og frost,

dog er det en kjensgjerning at fyllmasser av denne type etter
hvert vil absorbere en del vann og dermed bli noe tyngre. I

alle fall anses det formédlstjenlig &4 legge inn et vanntett
dekningslag, f.eks. plastfolie over massene, og man vil anbefale
dette utfort.

For Qeneraldirektiren
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