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SAMMENDRAG

Bode godsterminal planlegges utvidet for 8 gi mulighet til 8 ta imot lengre tog, samt utvidelse og
forsterkning av lastegate. Planene omfatter nytt spor parallelt eksisterende hovedspor som en forlengelse av
spor for godsterminal, nye hensettingsspor, og justering/mindre flytting av eksisterende spor.

Det er utfert til sammen 4 totalsonderinger til dybde ca. 12-22m (pkt. 2. 3A, 5 og 8). Det er tatt opp 15
proveserier med augerboring og opptak av poseprover.

Originale lesmasser i omradet bestdr i all hovedsak av fast leire eller silt. Det er observert et lag med
skjellsand i mange av borepunktene med mektighet opp mot i overkant av 0,5 m som kan vare bade
originale masser og fyllmasser. @verste lag med fyllmasser er sand og grus med mektighet ca 0,5 m.
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1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

Bode Godsterminal planiegges utvidet for @ gi mulighet til 8 ta imot lengre tog, samt utvidelse
og forsterkning av lastegate til containerterminal. Planene omfatter nytt spor parallelt med
eksisterende hovedspor som en forlengelse av sidespor for godsterminal og justering/mindre
flytting av eksisterende spor.

1.2 Oppdrag

Rambell Norge AS har som en del sitt oppdrag med detaljplan og byggeplan for Bode
godsterminal, gjennomfert grunnundersgkelser og miljgsundersgkelser for prosjektet.

1.3 Innhold

Rapporten er en ren datarapport som inneholder resultater fra de utferte grunnundersgkelser,
samt en kort beskrivelse av grunnforholdene.

Geoteknisk vurdering av prosjektet utarbeides separat og er ikke en del av denne rapporten.

2 UNDERS@OKELSER

2.1 Feltundersgkelser

Feltundersgkelsene ble utfert 24.09 - 29.09.2009. Plassering av borpunktene er vist pd
situasjonsplan, tegning 102. O. Kummeneje (nd Ramball) har tidligere utfort
grunnunderspkelser i omradet for vurdering av mudring og utfylling i omradet utenfor
stasjonsomradet (oppdrag 0.252).

Det er utfert til sammen 4 totalsonderinger til dybde ca. 12-22m (pkt. 2. 3A, 5 og 8)
Det er tatt opp 15 preveserier med augerboring og opptak av poseprover.

Boringene og prevetaking er utfert med hydraulisk borerigg av typen Geotech 604 D med PC -
logg registreringsenhet.

Naermere beskrivelse av utfering av boringer er gitt i tillegg 1 “Feltundersokelser”.

2.2 Oppmadling

Borpunktene er satt ut og innmalt av Rambell Norge AS i forbindelse med utforelse av
grunnundersekelsene. Innmalingen er utfert med GPS i koordinatsystem EUREF 89.

2.3 Laboratorieundersgokelser

Provene er 3pnet og rutinemessig undersekt i vart geotekniske laboratorium.
Rutineundersekelser og visuell klassifisering er gjennomfort pd samtlige prover.
Kornfordelingsanalyse er utfort pd utvalgte representative praver.

Nzermere beskrivelse av utfgrelse av laboratorieundersekelser er gitt i tillegg II
"Laboratorieunderspkelser”.

2.4 Resultater
Borpunktenes plassering er vist pa situasjonsplanen, tegning 102.

Boreresultatene er fremstilt grafisk som enkeltboringer pa tegning 103 og 104. Oversikt over
borede dybder er vist i tabell 1.

Resultatene fra rutineundersgkelsene er vist i borprofil, tegning 105 - 119, og
kornfordelingskurver er vist i tegning 120.
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Tabell 1: Borede dybder

Posisjon/borepunkt | Type sondering Sondert dybde i Sondert dybde i
lesmasse fjell
2 Total 15,0 -
3A Total 21,8 -
5 Total 10,0 =
Total 17,8 =

3 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD - KORT BESKRIVELSE

3.1 Terreng

Terrenget p5 det aktuelle omradet er relativt flatt og brer seg over originale masser i gst og
delvis utfylt omrdde i vest. Utfylling av selve stasjonsomradet strekker seg langt tilbake i tid.
Utfylling i sjsen for kaianlegget utenfor stasjonen er utfert pd 1960- og 1970-tallet.

Hovedsporet heller ned mot stasjonsomradet (opptil 16,5 %s). Selve stasjonsomradet er flatt og
ligger pa ca. kt. +4.

3.2 Legsmasser

Det er fra Hovedplanen hentet folgende informasjon:
Bodg stasjon ligger i et tidligere strandomrdde som er fylt opp med skjellsand. Under
skjellsanden er det fast leire ned til fjell. I de ytre delene mot sjgen er det noe mer lgs leire.
Dagens stasjon er i stor grad bygd rett oppa utfyllingene, og kun deler av stasjonsomradet

er trauet ut. I forbindelse med ombyggingene av godsterminalen pd midten av 90-tallet ble
ombyad sporarealer trauet ut i en dybde pa ca. 40 cm.

Utforte undersokelser viser et lag med skjellsand i mange av borepunktene med mektighet opp
mot i overkant av 0,5 m som kan vaere bade originale masser og fylimasser. @verste lag med
fylimasser er sand og grus med mektighet ca. 0,5 m. Det vil si at det stort sett ligger ca. 1 m
med sand/grus over leire bortsett fra i omradet for nytt spor lengst ost pd omradet.

3.3 Grunnvann
Det er ikke utfort malinger av grunnvann og poretrykksforhold i denne undersokelsen.

3.4 Fjell
Det er ikke utfert sonderinger til fiell i denne undersgkelsen.
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