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Grunnundersøkelse for ny E6.

E6 Vintermyr jernbaneundergang. 
Grunnundersøkelse for ny E6 med kryssing over jernbanen.
Grunnforhold og geotekniske vurderinger.

33 411280 - 7202020

NAMSSKOGAN1740

Vd-805A

Plan- og prosjekteringsseksjonen

2014-01-14

Kjell Eriksen 13

Per Olav Berg

Det er utført grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for ny E6 med kryssing av jernbanen 
ved Vintermyr på Namsskogan.
Området ligger i sin helhet over marin grense. Kvartærgeologisk kart tyder på at området delvis består av breelvavsetning 
og delvis av tykk moreneavsetning.
Grunnboringene viser meget faste masser og moderate dybder til berg.
Det vil ikke oppstå stabilitetsmessige problemer for planlagte fyllinger.
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Geoteknisk kategori
Konsekvens-/ 
pålitelighetsklasse

Konsekvens-
klasse

Beskrivelse

Geoteknisk kategori 1 CC1/RC1 CC1
Iiten konsekvens i form av tap av menneskeliv, 
og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale 
eller miljømessige konsekvenser

Geoteknisk kategori 2 CC2/RC2 CC2
Middels stor konsekvens i form av tap av 
menneskeliv, betydelige økonomiske, sosiale eller 
miljømessige konsekvenser

Geoteknisk kategori 3 CC3/RC3 ev RC4 CC3
Stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, 
eller svært store økonomiske, sosiale eller 
miljømessige konsekvenser

Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av
Enhet/navn Signatur Dato

Geoteknisk 
prosjekterende

Oppdragsgiver

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

Enhet/Navn Signatur Dato

Grunnleggende 
kontroll (B) 

Kollegakontroll (N)

Utvidet kollega-
kontroll (U)

Uavhengig kontroll 
(U)

Kontrollform
Prosjektering Utførelse

Grunn-
leggende 
kontroll 

Kollega-
kontroll

Uavh. eller
utvidet
kontroll

Basis 
kontroll

Intern 
systematisk 

kontroll

Uavhengig 
kontroll

B (begrenset) kreves kreves ikke kreves ikke kreves kreves ikke kreves ikke

N (normal) kreves kreves kreves ikke kreves kreves kreves ikke

U (utvidet) kreves kreves kreves kreves kreves kreves

GEOTEKNISK KATEGORI/KONSEKVENS-/PÅLITELIGHETSKLASSE

PROSJEKTERINGSKONTROLL

Side 2

Kontrollklasse
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Berg- og geoteknikkseksjonen v.  
Kjell Eriksen

kjell_eriksen@veg
vesen.no

Digitalt signert av 
kjell_eriksen@vegvesen.no 
DN: cn=kjell_eriksen@vegvesen.no 
Dato: 2014.01.14 12:49:09 +01'00'

2014-01-14

Plan og prosjekteringsseksjonen v.  
Egbert Holtrop

Geoteknisk kategori 2 er valgt med bakgrunn i de høye fyllingene som er planlagt. Grunnen består av meget fast morene 
eller breelvavsetninger og moderate dybder til berg. Planområdet ligger i sin helhet over marin grense. 

Berg- og geoteknikkseksjonen v.  
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       Målestokk   
Tegn.  V01: Oversiktstegning/borplan  1:1000   
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1 INNLEDNING/ORIENTERING 
Etter oppdrag fra Plan og prosjekteringsseksjonen ved Egbert Holtrop har Berg- og 
geoteknikkseksjonen i Region midt utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske 
vurderinger for ny E6 med kryssing av jernbanen ved Vintermyr på Namsskogan.  
Det er planlagt å krysse over jernbanen ved å legge jernbanen i kulvert. Dette vil medføre 
relativt store fyllinger på begge sider av kulverten, hvor maksimal høyde vil bli ca. 15m. 
 
Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området. 

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
Det er fra tidligere ikke utført andre grunnundersøkelser enn noen enkle sonderinger inne i 
dagens jernbaneundergang i forbindelse med vurdering av senkning av vegen i undergangen, 
vårt oppdrag Vd-805A. Det ble ikke utarbeidet geoteknisk rapport for dette oppdraget. I den 
grad disse undersøkelsene har betydning for våre nye vurderinger er de også tatt med i vår nye 
rapport. 
 

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 13 totalsonderinger, hvorav 9 av boringene er utført med 
bergkontroll. Det er i tillegg målt myrdybde i 3 punkter.  Undersøkelsene er utført i september 
2013.   
 
Alle boringer er innmålt med GPS som normalt gir nøyaktigheter for xyz-koordinatene 
innenfor ±10 cm. 
 
En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige 
boringene framgår av bilag 3. 
 
Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartet, tegn. V01. 
 

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 

4.1 Geoteknisk kategori 
I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: 
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver” er konsekvens-/pålitelighetsklasse 
(CC/RC) satt til klasse 2. Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk 
kategori for dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til normal (N) kontroll. 
 
Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i 
rapporten. 
 
Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanisme (seigt, dilatant brudd) er nødvendig material-
koeffisient, γm, satt til 1,3 for effektivspenningsanalyse (aφ). Totalspenningsanalyse (su) er 
vurdert til ikke å være relevant med slike grunnforhold som det er registrert her. 
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Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk 
kategori og følgende tabell: 
 

Kontroll av 
Geoteknisk kategori 

1 2 3 

Utførelse 
Inspeksjon, enkle 
kvalitetskontroller, 
kvalitativ bedømmelse 

Grunnens egenskaper, 
arbeidsrekkefølge, 
konstruksjonens oppførsel 

Tilleggsmålinger der det er 
aktuelt: 
- grunn og grunnvann 
- arbeidsrekkefølgen 
- materialenes kvalitet 
- tegninger 
- avvik fra prosjektering 
- resultat av målinger 
- observasjon av miljøforhold 
- uforutsette hendelser 

Grunnforhold 
Befaring, registrering av 
jord og berg som avdekkes 
ved graving 

Kontroll av egenskap til 
jord og berg i 
fundamentnivå 

Ekstra undersøkelser av jord 
og berg som kan være viktige 
for konstruksjonen 

Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/målinger 

Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport 

Overvåkning Enkel, kvalitativ kontroll Måling av bevegelser på 
utvalgte punkter 

Måling av bevegelser og 
analyser av konstruksjon 

4.2 Område profil 10700-11100  
Oversiktskart:   tegn. V01 
Tverrprofil:  tegn. V02-V09 

4.2.1 Grunnforhold 
Området ligger over marin grense, og kvartærgeologisk kart viser at området består delvis av 
breelvavsetninger og delvis av moreneavsetninger, se bilag 4. Breelvavsetninger inneholder 
sortert sand og grus, mens morenemasser som regel inneholder alle fraksjonene, også en del 
finstoff. Morenemasser kan også være meget fast lagret. Det er tidligere utført enkle 
sonderinger og prøvegraving i dagens jernbaneundergang for lokalisering av fundamentene. 
Bruprotokollskisse fra NSB beskriver grunnen som sterkt steinet morene. 
 
Grunnundersøkelsene viser at grunnen består av meget faste og grove masser. Boringene er 
stanset mot berg eller i de faste massene i moderate dybder, det vil si i dybde ca. 2,5-4,0 m. På 
østsida av jernbanen er det utført bergkontroll. Det er registrert berg i dagen på østsiden av 
jernbanen på den nordligste delen av parsellen, det vil si fra ca. profil 11050. Dette er vist på 
oversiktstegning V01. 
Det er registrert myr/torv i toppen i enkelte borpunkt, i hull 8 er myrdybden ca. 1,6m. 
 
Det må antas at løsmassene er telefarlige. Det er ikke tatt opp prøver av massene. 
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4.2.2 Valg av geotekniske parametere 
I våre stabilitetsberegninger for dette området har vi valgt å benytte følgende parametere: 
 

Lag Densitet, 
γ 
 

kN/m3 

Udrenert 
skjærstyrke 

su 
kPa 

Attraksjon, 
a 
 

kPa 

Friksjons-
vinkel,  

φ 
° 

Merknad 

Morene 19  10 38  
Sprengstein 19  10 42  
      
      

 
Grunnvannstanden er antatt å ligge anslagsvis i nivå med elva langs dagens E6, men dette vil 
variere en del avhengig av nedbør og årstid. Det er ikke utført målinger av grunnvannsnivået.  

4.2.3 Stabilitetsforhold 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger for planlagte fyllinger da dette erfaringsmessig gir 
materialfaktorer (sikkerhetsfaktor) langt over kravet på γm = 1,25 ved bruk av kvalitetsmasser, 
foreskrevne hellinger og fyllingsmetode. 
 
Før oppfylling må svake toppmasser som myr/torv graves bort.  
Til oppbygging av fyllingene er det planlagt benyttet sprengtstein. For sprengstein av god 
kvalitet (bergart, steinstørrelse og form) kan det benyttes helning inntil 1:1,25. Fyllingen bør 
legges ut lagvis i 1-3m tykke lag som komprimeres med vibrerende vals. For 
utlegging/oppbygging av sprengsteinfyllingene vises det til Håndbok 247 «Grunnforsterkning, 
fyllinger og skråninger», kapitel 2.3.  
For fylling inntil kulverten gjelder spesielle regler, se kapitel 2.0.10 «Fylling inntil 
konstruksjoner» i Hb 274. 
 

4.2.4 Setningsforhold 
Fylling utlagt fra endetipp og komprimert som forutsatt, vil få egensetninger i størrelsesorden 
1 % av total fyllingshøyde. 

5 VIDERE ARBEIDER 
 
I forbindelse med utarbeiding av byggeplan må det tas prøver av undergrunnen for 
bestemmelse av telefarlighet. I tillegg bør det måles grunnvannsnivå i noen punkter. 

6 HMS - FORHOLD 
I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens SHA-plan.  
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse med fyllingsarbeid langs jernbanen. 
 
I byggefasen skal entreprenøren lage risikovurdering (sikker jobbanalyse) for 
fyllingsarbeidene.  Krav om dette skal fremgå av byggherrens SHA-plan. 
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Statens vegvesen
Målestokk 1:50000  
10.12.2013
Bilag 2
E 6 VINTERMYR JERNBANEUNDERGANG

ruthsa
Ellipse



Borhull Profil Avsett Z Metode Stopp Løsm Fjell Dato

1 10772,54 9,20 211,12 Total 93 3,20 0,00 03.09.2013

2 10822,91 ‐5,04 208,08 Total 93 4,50 0,00 04.09.2013

3 10852,87 0,00 207,01 Total 93 4,45 0,00 04.09.2013

6 10872,94 10,08 207,71 Total Tolk 94 4,28 3,05 03.09.2013

5 10881,90 ‐28,78 203,21 Total Tolk 94 2,42 2,98 04.09.2013

8 10902,92 20,08 206,80 Total Tolk 94 2,72 3,00 03.09.2013

7 10909,81 ‐17,22 203,97 Total Tolk 94 2,75 2,78 04.09.2013

10 10933,23 24,87 206,51 Total Tolk 94 2,40 3,03 03.09.2013

9 10936,63 ‐7,87 204,87 Total Tolk 94 2,92 2,98 04.09.2013

11 10962,79 ‐39,99 201,75 Total 93 5,10 0,00 03.09.2013

13 10963,07 29,82 208,17 Total Tolk 94 3,85 2,97 03.09.2013

12 10965,69 0,48 205,66 Total Tolk 94 2,60 2,95 04.09.2013
14 11004,21 7,42 207,11 Total Tolk 94 2,15 3,05 04.09.2013

           Borpunktliste
 EUREF‐89 sone 32

                                Bilag 3
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10.12.2013http://geo.ngu.no/website/common94/printPage.htm?E 6 VINTERMYR JERNBANEUNDERGANG
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ilag 4

ruthsa
Tekst i maskinskrift
Kvartærgeologisk kart
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