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Grunnundersgkelse for ny E6 med kryssing over jernbanen.

Grunnforhold og geotekniske vurderinger.
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UTM-sone Euref89 @-N Oppdragsgiver: Antall sider:
33 411280 - 7202020 Plan- og prosjekteringsseksjonen
Dato: Antall vedlegg:
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Kommune nr. Kommune Utarbeidet av (navn, sign.) Antall tegninger:
1740 NAMSSKOGAN Kjell Eriksen 13
Papirarkivnummer Seksjonsleder (navn, sign.) Kontrollert
Vd-805A Per Olav Berg
Sammendrag

Det er utfgrt grunnundersgkelser i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for ny E6 med kryssing av jernbanen
ved Vintermyr pa Namsskogan.

Omradet ligger i sin helhet over marin grense. Kvarteaergeologisk kart tyder pa at omradet delvis bestar av breelvavsetning
og delvis av tykk moreneavsetning.

Grunnboringene viser meget faste masser og moderate dybder til berg.

Det vil ikke oppsta stabilitetsmessige problemer for planlagte fyllinger.

Emneord:

Distribusjonsliste Antall Distribusjonsliste Antall



Geoteknisk rapport nr. 2013144430-001

GEOTEKNISK KATEGORI/KONSEKVENS-/PALITELIGHETSKLASSE

i Konsekvens-/ Konsek .
Geoteknisk kategori L e ONSEKVENs- | Beskrivelse
1 palitelighetsklasse Klasse
liten konsekvens i form av tap av menneskeliv,
Geoteknisk kategoril «— CC1/RC1 I:I CC1 og sma eller uvesentlige gkonomiske, sosiale
eller miljgmessige konsekvenser
Middels stor konsekvens i form av tap av
Geoteknisk kategori2 <«— CC2/RC2 CC2 menneskeliv, betydelige skonomiske, sosiale eller
miljgmessige konsekvenser
Stor konsekvens 1 form av tap av menneskeliv,
Geoteknisk kategori3 4— CC3/RC3ev RC4 I:I CC3 eller sveert store gkonomiske, sosiale eller
miljgmessige konsekvenser
Kategori/konsekvensklasse er fastsatt av
Enhet/navn Signatur Dato
Geoteknisk Berg- og geoteknikkseksjonen v. kjell_eriksen@veq 5/ e, )
prosiekterende | Kiell Eriksen vesen.no Dty | 2014-01-14
, Plan og prosjekteringsseksjonen v. " egperthomopaveguesenino
Oppdragsgiver Egbertgl-ﬁ)oltrJOp ’ : W # o
g ot 20140125 133435 1070

Kommentarer til valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/palitelighetsklasse

Geoteknisk kategori 2 er valgt med bakgrunn i de haye fyllingene som er planlagt. Grunnen bestar av meget fast morene
eller breelvavsetninger og moderate dybder til berg. Planomradet ligger i sin helhet over marin grense.

PROSJEKTERINGSKONTROLL

Enhet/Navn Signatur Dato
Grunnleggende Berg- og geoteknikkseksjonen v. kjell_eriksen@veg g toveenno 2014-01-14
kontroll (B) Kjell Eriksen vesen.no et 201401 14 B OT08
Kolleaakontroll (N Berg- og geoteknikkseksjonen v. svein.hove@vegy Dtisamenay
oltegakontroll (N) 1 sein Hove esen.no v, | 2014-01-21
Utvidet kollega-
kontroll (V)
Uavhengig kontroll
(V)
Kontrollform
Prosjektering Utfarelse
Kontrollklasse Grunn- Uavh. eller . Intern .
Kollega- q Basis . Uavhengig
IEEgEee kontroll utvidet kontroll SYRCIEITE kontroll
kontroll kontroll kontroll
B (begrenset) kreves kreves ikke kreves ikke kreves kreves ikke kreves ikke
N (normal) kreves kreves kreves ikke kreves kreves kreves ikke
U (utvidet) kreves kreves kreves kreves kreves kreves

Region midt - Ressursavdelingen - Berg- og geoteknikkseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2013144430-001 / Vd-805A
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1 INNLEDNING/ORIENTERING .....ooiiiiiiiiieiiiesiieeie e 4
2  TIDLIGERE UNDERS@KELSER ........cccooiitiiiiiieieiese s 4
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERS@KELSER.........cccoitiiiiiiiniene e 4
4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD ......ccccoitiiiiiieieeene e 4
O R 1T (=) (g 1 [ S LT o o OSSPSR
4.2 Omrade profil 10700-11100 ........ccceeiiiiiiiiiieieeeeie e
421 GrunnfOrNOId........coiiiiiiee e
4.2.2  Valg av geotekniske Parametere ..........cooeveeieiieniiie e
4.2.3  StabilitetSTOrNOId .......coeiieiee
4.2.4  SetniNGSTOrNOIT .......ooeie e
5  VIDERE ARBEIDER .......ccciiiiiiiiieiee sttt 6
B HMS - FORHOLD ..ottt ettt sttt ne s 6
7 REFERANSER ..ottt bbb 7
VEDLEGGSOVERSIKT

Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart M=1:50.000

Bilag 3: Borpunktoversikt

Bilag 4: Utsnitt kvartergeologisk kart

Malestokk
Tegn. VO01:Oversiktstegning/borplan 1:1000
V02: Tverrprofil, profil 10770 1:200
V03: Tverrprofil, profil 10820 1:200
VO04: Tverrprofil, profil 10850 1:200
V05: Tverrprofil, profil 10880 1:200
VO06: Tverrprofil, profil 10910 1:200
VO7: Tverrprofil, profil 10930 1:200
V08: Tverrprofil, profil 10970 1:200
V09: Tverrprofil, profil 11000 1:200

Region midt — Ressursavdelingen — Berg- og geoteknikkseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2013144430-001 / Vd-805A

1 INNLEDNING/ORIENTERING

Etter oppdrag fra Plan og prosjekteringsseksjonen ved Egbert Holtrop har Berg- og
geoteknikkseksjonen i Region midt utfgrt grunnundersgkelser og foretatt geotekniske
vurderinger for ny E6 med kryssing av jernbanen ved Vintermyr pa Namsskogan.

Det er planlagt & krysse over jernbanen ved a legge jernbanen i kulvert. Dette vil medfare
relativt store fyllinger pa begge sider av kulverten, hvor maksimal hgyde vil bli ca. 15m.

Bilag 2 viser et oversiktskart i malestokk 1:50.000 for omradet.

2 TIDLIGERE UNDERSYJKELSER

Det er fra tidligere ikke utfart andre grunnundersgkelser enn noen enkle sonderinger inne i
dagens jernbaneundergang i forbindelse med vurdering av senkning av vegen i undergangen,
vart oppdrag Vd-805A. Det ble ikke utarbeidet geoteknisk rapport for dette oppdraget. | den
grad disse undersgkelsene har betydning for vare nye vurderinger er de ogsa tatt med i var nye
rapport.

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSYKELSER

Grunnundersgkelsene omfatter i alt 13 totalsonderinger, hvorav 9 av boringene er utfart med
bergkontroll. Det er i tillegg malt myrdybde i 3 punkter. Undersgkelsene er utfart i september
2013.

Alle boringer er innmalt med GPS som normalt gir ngyaktigheter for xyz-koordinatene
innenfor £10 cm.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige
boringene framgar av bilag 3.

Plasseringen av alle borpunkt er vist pa oversiktskartet, tegn. VO1.

4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

4.1 Geoteknisk kategori

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2008 "Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2:
Regler basert pa grunnundersgkelser og laboratoriepraver” er konsekvens-/palitelighetsklasse
(CC/RC) satt til klasse 2. Dette medfarer at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk
kategori for dette prosjektet. Kontrollklasse er satt til normal (N) kontroll.

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/palitelighetsklasse er vist pa side 2 i
rapporten.

Ut fra konsekvensklasse og bruddmekanisme (seigt, dilatant brudd) er nedvendig material-
koeffisient, yn, satt til 1,3 for effektivspenningsanalyse (a¢). Totalspenningsanalyse (sy) er
vurdert til ikke a veere relevant med slike grunnforhold som det er registrert her.

Region midt — Ressursavdelingen — Berg- og geoteknikkseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2013144430-001 / Vd-805A

Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og fglgende tabell:

Geoteknisk kategori
Kontroll av
1 2 3
Tilleggsmalinger der det er
aktuelt:
- grunn og grunnvann
Inspeksjon, enkle Grunnens egenskaper, : ﬂgﬁ;ﬂ;gﬁtgflf\l/gﬁ?et
Utfarelse kvalitetskontroller, arbeidsrekkefglge, - teaninaer
kvalitativ bedgmmelse konstruksjonens oppfarsel gning . .
- avvik fra prosjektering
- resultat av malinger
- observasjon av miljgforhold
- uforutsette hendelser
Befaring, registrering av Kontroll av egenskap til Ekstra undersgkelser av jord
Grunnforhold jord og berg som avdekkes | jord og berg i 0g berg som kan veere viktige
ved graving fundamentniva for konstruksjonen
Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/malinger
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utfarelsesrekkefalge angis i prosjekteringsrapport
- o Maling av bevegelser pa Maling av bevegelser og
Overvakning Enkel, kvalitativ kontroll utvalgte punkter analyser av konstruksjon

4.2 Omrade profil 10700-11100

Oversiktskart: tegn. V01
Tverrprofil: tegn. V02-V09

4.2.1 Grunnforhold

Omradet ligger over marin grense, og kvartergeologisk kart viser at omradet bestar delvis av
breelvavsetninger og delvis av moreneavsetninger, se bilag 4. Breelvavsetninger inneholder
sortert sand og grus, mens morenemasser som regel inneholder alle fraksjonene, ogsa en del
finstoff. Morenemasser kan ogsa vaere meget fast lagret. Det er tidligere utfert enkle
sonderinger og prevegraving i dagens jernbaneundergang for lokalisering av fundamentene.
Bruprotokollskisse fra NSB beskriver grunnen som sterkt steinet morene.

Grunnundersgkelsene viser at grunnen bestar av meget faste og grove masser. Boringene er
stanset mot berg eller i de faste massene i moderate dybder, det vil si i dybde ca. 2,5-4,0 m. Pa
gstsida av jernbanen er det utfart bergkontroll. Det er registrert berg i dagen pa gstsiden av
jernbanen pa den nordligste delen av parsellen, det vil si fra ca. profil 11050. Dette er vist pa
oversiktstegning VOL1.

Det er registrert myr/torv i toppen i enkelte borpunkt, i hull 8 er myrdybden ca. 1,6m.

Det ma antas at lgsmassene er telefarlige. Det er ikke tatt opp prgver av massene.

Region midt — Ressursavdelingen — Berg- og geoteknikkseksjonen

Side5av 7



Geoteknisk rapport nr. 2013144430-001 / Vd-805A

4.2.2 Valg av geotekniske parametere
| vare stabilitetsberegninger for dette omradet har vi valgt a benytte falgende parametere:

Lag Densitet, Udrenert | Attraksjon, | Friksjons- | Merknad
¥ skjeerstyrke a vinkel,
Su o
kN/m® kPa kPa °
Morene 19 10 38
Sprengstein 19 10 42

Grunnvannstanden er antatt & ligge anslagsvis i niva med elva langs dagens E6, men dette vil
variere en del avhengig av nedbgr og arstid. Det er ikke utfgrt malinger av grunnvannsnivaet.

4.2.3 Stabilitetsforhold

Det er ikke utfart stabilitetsberegninger for planlagte fyllinger da dette erfaringsmessig gir
materialfaktorer (sikkerhetsfaktor) langt over kravet pa v, = 1,25 ved bruk av kvalitetsmasser,
foreskrevne hellinger og fyllingsmetode.

Far oppfylling ma svake toppmasser som myr/torv graves bort.

Til oppbygging av fyllingene er det planlagt benyttet sprengtstein. For sprengstein av god
kvalitet (bergart, steinstgrrelse og form) kan det benyttes helning inntil 1:1,25. Fyllingen ber
legges ut lagvis i 1-3m tykke lag som komprimeres med vibrerende vals. For
utlegging/oppbygging av sprengsteinfyllingene vises det til Handbok 247 «Grunnforsterkning,
fyllinger og skraninger», kapitel 2.3.

For fylling inntil kulverten gjelder spesielle regler, se kapitel 2.0.10 «Fylling inntil
konstruksjoner» i Hb 274,

4.2.4 Setningsforhold

Fylling utlagt fra endetipp og komprimert som forutsatt, vil fa egensetninger i stgrrelsesorden
1 % av total fyllingshgyde.

5 VIDERE ARBEIDER

| forbindelse med utarbeiding av byggeplan ma det tas prever av undergrunnen for
bestemmelse av telefarlighet. | tillegg bar det males grunnvannsniva i noen punkter.

6 HMS - FORHOLD

I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens SHA-plan.
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse med fyllingsarbeid langs jernbanen.

I byggefasen skal entreprengren lage risikovurdering (sikker jobbanalyse) for
fyllingsarbeidene. Krav om dette skal fremga av byggherrens SHA-plan.

Region midt — Ressursavdelingen — Berg- og geoteknikkseksjonen
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Geoteknisk rapport nr. 2013144430-001 / Vd-805A

7/ REFERANSER

Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-1+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.
Del 1: Allmenne regler.

Norsk Standard (2008): NS-EN 1997-2+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering.
Del 2: Regler basert pa grunnundersgkelser og laboratoriepraver.

Statens vegvesen (1997): Feltundersgkelser. Handbok 015

Statens vegvesen (2010): Geoteknikk i vegbygging. Handbok 016

Statens vegvesen (2011): Vegbygging. Handbok 018

Statens vegvesen (1992): Geoteknisk opptegning. Handbok 154

Statens vegvesen (2008): Grunnforsterkning, fyllinger og skraninger. Handbok 274

Norges Statsbaner (1945): Bruprotokollskisse «Undergang for riksveg»
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Statens vegvesen

TEGNINGSFORKLARING

Blankett nr. 497 : : Bilag 1A
for geotekniske kart og profiler 9
Opptegning i plan / pa& oversiktskart.
TEGNINGSSYMBOLER
Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.
Symbol| Metode Anmerkning Symbol| Metode Anmerkning
() 2401 Sondering m. registrering [ ] 2410 Nivellementspunkt.
Dreiesondering | av motstand. Setningsmaling
@ 2402 Prgvene tatt med borings— @ 2411 Standard Penetration Test
Preveserie redskap (skovlbor, prevetager, S.P.T.
diamantkjernebor m.m.)
XX 2412 Boring ned til og i fjell.
2403 Prevene tatt i gropvegg. EJeI'IkontroII—
Prevegrop oring
2404 Peler, terrengplater, Yo' 2413 Inkludert maling av grunn—
Prevebelastning | fundamenter o.l. Poretrykks— vannstand.
mdling
2405 Sondering uten registrering av
Enkel sondering rrlwotat.,_f.eks. spyleboring, Q® 2414 Infiltras jonsforsek, preve—
slagboring m.m. In situ pumping m.m.
permeabilitets—
v 2406 Maskinsondering med madling
Bgiﬁé:%kk_ automatisk registrering. + 2415 Maling av uomrert og omrert
9 Vingeboring udrenert skjerstyrke.
v 2407 Sondering der spissmotstand, 2416 Elektrisk motstand, korro—
CPTU lokal friksjon og poretrykk Elektrisk sivitet etc.
registreres under nedpressing sondering
(8) 2408 Kompressometer o.l. = 2417 Inklinometer.
Skruplateforsosk Helnings—
maling
v 2409 Sondering der borstang slas
Ramsondering ned.f ﬁr’aangdlometer, Iogi(dvekt @ 2418 Kombinasjonsboring gjennom
0g fallheyde er normert. Totalsondering lzsmasser og fjell.
Qg registreres.

NIVAER OG DYBDER (i meter)

12,8
=57

OPPTEGNING | PROFIL

Generelt

Terreng

18,5+3,0  Over linjen
Ut for linjen :
etter plusstegn (+3,0).

Under linjen : sikker fjellkote.

Fiell

. kote terreng eller elvebunn, sjebunn ved boring i vann (12,8).
boret dybde i lesmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis

Vannstand

XX XXX

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Forboret

Forboret med

AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Il

Ant. stein, blokk
eller fast grunn.

Boring avsluttet

Ld ¢t

Ant. fjell, berg. Boret i ant. fjell
Ring=bergindikator

—1—

tyngre utstyr

% AKX
P}
P}

=z

Boret i fjell og kjerne
opptatt




GRUNNVANNSTAND

+1,3(081195) 1,3(081195)

+
Z. Z

O

© PORETRYKK

P14

|

Poretrykk, u, fremstilles
i et diagram. En teo-—
retisk linje for hydro—

_ " Vannstand malt i P2 P x Yoz statisk trykkfordeling
a) Apent hull og w Ywz kan vises.
b) rer beskyttet mot <
overflatevann. p3 &
b) Angivelse av kote og 0 20 40
maledato. u kN/mZ
VANNSTAND v RAMSONDERING
HFV  Heyeste flomvannstand L
T oomte rederte vt Rommemotatanden 0y ongs som brut
HHV Hoyeste hayvannstand rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.
LLV  Laveste lavvannstand
HV Normal heyvannstand
LV~ Normal lavvannstand Q =Y XSH
MV Normal middelvannstand
\Y Vannstand (dato angis)
GV Grunnvannstand (dato angis) der W = Tyngde av lodd (kN)
H = Fallheyde (m)
s = Synk i m pr. slag

ENKEL SONDERING

Boringer som bare |_
har til hensikt &
registrere dybder til
fjell eller fast lag,

uten registrering av [
neddrivingsmotstand.

sek,/m.

0 50 100 150 200
sek/m synk

JAN
0

Ved enkel sondering
med slagbormaskin og
sondering med fjellrigg
kan synk vises som

50
Qo kNm/m

+ VINGEBORING

+

RV
f

Borhullet markeres med
enkel tykk strek.
Skjerstyrken sy og s’y
angis i kN/m2 med tegnet
+. Verdier merka (+)
ansees ikke representative.
Verdien som angis er den
kalibrerte omrerte og uom—

y

® DREIETRYKKSONDERING

Borhullet markeres med en enkel

rerte skjerstyrke.

10 20 30 40 50 60 70
S, kN/m?

Malt nedpressingskraft er vist som

Vanlig boring med 25 omdr. /min.
ING Pumping
@kt rotasjon
tykk strek.
0 5 10 20 30
FpT kN funksjon av dybden. Kraften er

registrert ved automatisk skriver.

@ DREIESONDERING

Forboringsdybde markeres og
diameter angis i mm. Vertikal—
lasten i kN angis pd& borhullets
v. side. Endring i belastning
vises ved tverrstrek. Synk uten
dreining markeres med skygge—
legging eller raster.

Hel tverrstrek for hver 100 halv—
omdreining. Halv tverrstrek for
hver 25 halvomdreining. Mindre
enn 100 halvomdreininger vises
ved & skrive ant. halvomdr. pa

h. side. Neddriving ved slag pa
boret vises m. kryss, slagant. og
redskap kan angis. Endret ned—
drivingsmate vises m. hel tverrstr.

oo
RO INY
o

35
75

1,00



v CPT / TRYKKSONDERING

AW

S
5

e
—_—

Y

TAVAN

=

Trykksondering med poretrykksmdling og friksjonsmadling.
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss—
motstandskurven tegnes inn.

Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i

hevelig nerhet til spissmotstandskurven.

Skala velges etter (opptredende) malte spenninger.

0 4 8 12 16 20 0
Spisstrykk [MPal

01 02 03 04 05
Poretrykk [MPal

@ TOTALSONDERING (alt. 1)

FpT kN
0 5 10 20 30

I

B 2

1 Y
A4 Y

\§ t—
0 100 200 300 400
Bortid s/m

SPYLING
SLAG

Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering

og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Malt nedpressingskraft vises som funksjon av

dybden der hvor boringen er utfert med prosedyre

som for dreietrykksondering. @kt rotasjonshastighet

vises med kryss for denne delen av boringen.

KODELISTE

0 0,05 0101502 0,25
Friksjon [MPal

@ TOTALSONDERING (alt. 2)

f

LT
AT
i

V774

SN

Y.

LY
L
V2zz22z227%

AN

500 400 300 200 100 0 0
01 2 3 &
Borfid s/m
Spyletrykk MPa

5 10 20 30 kN
MATEKRAFT

Ved boring med slag og spyling markeres dette med
skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt.
1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft
tegnes ogsd for denne delen av boringen. Bortid tegnes
da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, pd motsatt side

av diagrammet (alt. 2).

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For & hjelpe borlederen finnes det en
kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om enskelig tegnes til heyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLE KODER

00 Foreg. kode feil, skal vere kode...
01 Startnivd for fglgende kode
02 Metodebytte ved fortsatt sondering
i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
03 Ytterligere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

10 Stoppniva for tidligere forsek (komb. m.
stoppkode).

11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)

12 Dreining ikke utfert fra det markerte niva.

13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).

14 Sonden synker med loddets tyngde.
15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
17 Poretrykksutjevning avsluttet.

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borstangen bayer seg.

61 Trolig grunnvannsniva.

62 Markert mottrykk under oppbygging.
63 Slutt mottrykk.

BED@MMELSESKODER

Fyllmasse
Terrskorpe

Leire

Silt

Sand

Grus

Morene

Torv

Gytje

Forekomst av stein
Stein, blokk eller berg.

Sluttniva for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

70
71

72
73
74
75
76

@kt rotasjon begynner
@kt rotasjon avsluttet
Spyling begynner
Spyling slutter

Slag starter

Slag slutter

Slag og spyling starter samt.

—3—

77 Slag og spyling slutter samt.
78 Pumping starter
79 Pumping slutter

STOPPKODER

90 Sondering avsl. uten & ha opp—
nadd stopp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke
drives videre etter norm. pros.

92 Ant. stein eller blokk

93 Ant. berg
94 Avsl. etter boret snsket dybde
i fiell.

95 Brudd i borstenger eller spiss.
96 Annen material— eller mask.feil
97 Boring avsl. (&rsak notert)
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Materialsignatur (iht. NGF)

Sand

Anmerkning

T = terrskorpe
Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.

blokk Morene vises ved skyggelegging.
v Eks.: ~
’ 3 , Moreneleire
O o
é 3 5:. Grusig morene
Silt Leire Skjell
i, For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i
\\’/v -~ — iyl materialsignaturen.
V\\; ~ g oy Ca = kalkkonkresjoner
Vv ~ oy e Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle
Trerester Matjord Torv Gytje, dy
Sagflis Planterester (vannavsatt)
SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA
Laboratoriebestemmelser Bokstav—| Tegn— Anmerkninger
symbol symbol
Jordarter beskrives i samsvar med
Materiale retningslinjer gitt av NGF.
Hovedbetegnelsen skrives med store
bokstaver.
Vanninnhold Angis i masseprosent av terrstoff.
Naturlig vanninnhold W .
Plastisitetsgrense Wp —
Flytegrense Wi — Metode skal angis.
Flytegrense konus We —
Tyngdetthet / densitet Tyngdetetthet kN/m3. Densitet t/m?.
Tyngdetetthet ¥ ¥ (kN/m?3)
Densitet Q
Terr densitet o
Korndensitet Os
Porgsitet n
Poretall e
Skjerstyrke, udrenert
Konusforsegk, uomrert Suk v Symbolet settes i () hvis verdien ikke
Konusforsek, omrert Su’k v ansees representativ.
Enkelt trykkforsek Sut N Aksialdeformasjon ved brudd (£)
angis i % slik: 15—1%—5%
Sensitivitet St Metode begr angis.
Organisk materiale Angis i masseprosent av terrstoff
for forsek.
Innhold av organisk karbon Oc
Glgdetap Ogl
Humusinnhold ONa Bestemt ved NaOH—-metoden.
Formuldingsgraden vP Klassifisering etter von Post skala Hy—H1o

Forgvrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of
Soil Mechanics and Foundation Engineering.
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E 6 VINTERMYR JERNBANEUNDERGANG
Bilag 2

10.12.2013

Mélestokk 1:50000

Statens vegvesen



ruthsa
Ellipse


Bilag 3

Borpunktliste
EUREF-89 sone 32
Borhull | Profil | Avsett Z Metode| Stopp| Lésm Fjell Dato
1 10772,54 9,20 211,12 Total 93 3,20 0,00[03.09.2013
2 10822,91 -5,04| 208,08 Total 93 4,50 0,00[04.09.2013
3 10852,87 0,00 207,01 Total 93 4,45 0,00[04.09.2013
6 10872,94 10,08 207,71 Total Tolk 94 4,28 3,05(03.09.2013
5 10881,90 -28,78| 203,21 Total Tolk 94 2,42 2,98(04.09.2013
8 10902,92 20,08| 206,80 Total Tolk 94 2,72 3,00(03.09.2013
7 10909,81 -17,22| 203,97| Total Tolk 94 2,75 2,78(04.09.2013
10 10933,23 24,87| 206,51| Total Tolk 94 2,40 3,03(03.09.2013
9 10936,63 -7,87| 204,87 Total Tolk 94 2,92 2,98(04.09.2013
11 10962,79 -39,99| 201,75 Total 93 5,10 0,00[03.09.2013
13 10963,07 29,82| 208,17| Total Tolk 94 3,85 2,97/03.09.2013
12 10965,69 0,48 205,66| Total Tolk 94 2,60 2,95(04.09.2013
14 11004,21 7,42 207,11| Total Tolk 94 2,15 3,05/04.09.2013
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Kartutskrift

E 6 VINTERMYR JERNBANEUNDERGANG

NGU'@

Kvartaergeologisk kart

Lesmasser
(forenklet tegnforklaring)

Tynn morene
Tykk morens

[T Randmorens
Breelvavsatning
Bresjs-finnsjsavsatning
Tynn hav-/strandavsetning
Tykk havavsatning

P Marin strandavsetning,
Elveavsetning
Vindavsetning
Forvitringsmateriale

[ Skredmateriale
Steinbreavsetning

¥ Torv og myr
Tynt humus-torvdekke
Fylimasse
Bart fjell stedvis tynt dekke

NB! Kartet er sammensatt
av kartfegginger i ulik
mdlestokk. Kontroller
kvaliteten for bruk.
Kvalitetsinformasjon er
lagret pd grensene
meilom flatene.

http://geo.ngu.no/website/common94/printPage.htm?E 6 VINTERMYR JERNBANEUNDERGANG
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ruthsa
Tekst i maskinskrift
Kvartærgeologisk kart


REV ENDRING - ERSTATNING

DATO

SIGN.

VEDLEGG TIL TMOD P \Lab\VDB0SA\AUTOGRAF DBFINAMSSKOGAN| Boret Sept -2013
wee- VD -805 Ay P:\Lab\VD8OSA\AUTOGRAF DBF\11000[ Tegn RuthH
Saksh kjerik
% for M T 1000
Vert. M. 1+ 1000
Statens vegvesen Dafo 04 10 2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Tegn.nr.
Grunnundersekelse : V01
Oversiktskart med sonderinger Ak




+220

+220
21 Prafil ;_35 1
+210 ] 5 +210
L — m_ — ~N
. T .IN Sten
500 400 300 200 100 =5 5 10 20 30
/ Borfid, s/m =5 F o kN
+205 e oT +205
T2 3 & 5
Spyletrykk, MPa
+200 +200
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
V50.0 V450 V40.0 V350 V30.0 V25,0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil 10770
1: 200
REV. ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
TET VD-805 A 1T e e
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert M 1200
Statens vegvesen UM“ o des -2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnor V0?2
Tverrprofil 10770 ATk or
_ _ _
_ _ _
+220 +220
+2T5 “/ D
Prafil 10823
2
+210 +210
W)
U [
= =]
+205 = W +205
B E =
500 400 300 200 W0 5 5 10 20 30
Bortid, s/m m@ For KN
+200 123457 +200
Spyletrykk, MPa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
V50.0 V45,0 V40.0 V350 V300 V25.0 V200 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil 10820
1: 200
REV ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD P \LabIVDB0SAIAUTOGRAF DBFINAMSSKOGAN] Boret Sept -2013
wee- VD -805 Ay P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert. M. 1200
Statens vegvesen UM“ o des 2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnar. V03
Tverrprofil 10820 Ak or




+220

+220
ﬂ/
+215 T~ +215
Profil 10853
+210 3 +210
///
+205 +205
_ @_ Sten
500 400 300 200 100 5 10 20 30
200 Bortid, s/m =6 Fo KN 200
123457
Spyletrykk, MPa
| _ _ _ | _ | _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ | _ _
V50.0 V450 V40.0 V35.0 V30.0 V250 v20.0 V15.0 V10.0 V5.0 00 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Praofil 10850
1: 200
REV. ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD- PALabIVDB0SAIAUTOGRAF DBFINAMSSKOGAN] Boret Sept.-2013
RAPPORT VD-805 A s P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert M 1 200
Statens vegvesen Dato des -2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnor V0L
Tverrprofil 10850 Ak
_ _ _
_ _ _
+220 +220
\ﬁ
+215 — +215
Profil 10873
6
+210 +210
@
Profil msm% .
+205 \@ /\ +205
+200 i = : . +200
En ~ 500 400 300 200 100 5 5 10 20 30
=i Bortid, s/m =B F kN
= ——— 34 ot
500 400 300 200 100 Qm 5 10 20 30 m\_ FM# u_% »_%m
i =5 pylefrykk, MPa
+195 _wa_,w_n_. _m\ﬂ_ _ wmw.lm. _nE kN 195
12 3 4§
Spyletrykk, MPa
+190 +190
| _ | _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ | ! _ _ | _ _
V50.0 V45,0 V40.0 V350 V30,0 V25,0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil 10880
1:200
REV ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD P \LablVDBOSAIAUTOGRAF DBFWAMSSKOGAN] Boret Sept -2013
wee- VD -805 Ay P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert. M. 1 200
Statens vegvesen Dafo des 2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnar. V05
Tverrprofil 10880 Ak or




+220 +220
+215 *215
Prafil 10903
+210 8 +210
7 D
/// \
+205 @ /\ | /r_T/ﬁJl +205
= =il =
\/ = — - ‘Ant. stein/blokk nl__mulr_
U 5 _ el
+200 a Ww 500-400-300-200400— 5 10 20 30 +200
13 l E "mﬁa. "m\ﬂ_ " WM Fop KN
500 400 300 200 100 Qm 5 10 20 30 12345
Borfid, s/m =8 Py KN Spylefrykk, MPa
+195 "1 2317 +195
Spyletrykk, MPa
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ _ _ | _ _
V50.0 V45.0 V400 V35.0 V300 V25.0 V200 V15.0 V10.0 V5.0 00 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil 10910
1: 200
REV. ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD- PALabIVDB0SAIAUTOGRAF DBFINAMSSKOGAN] Boret Sept.-2013
RAPPORT VD-805 A 4 P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert M 1 200
Statens vegvesen Dato des -2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnor V06
Tverrprofil 10910 ATk
_
_
+220 +220
+215 *215
Profil 10933
+210 | 10 +210
Prafil 10937
9
D
& —~ ]
+NOW — P—— = wu_ — MM +NOW
— < T3
- 1 W i ] —
+200 s 500400-300-200400— 5 02030 +200
~ e Bortd, s/m =8 Fop KN
500 400 300 200 100 mm 5 10 20 30 "1 923 4 7
Bortid, s/m m,w or KN Spyletrykk, MPa
"1 23457
+195 Spyletrykk, MPa +195
| _ | _ | _ | _ | _ | _ _ _ i _ i _ i _ _
V50.0 V450 V400 V35.0 V300 V25.0 V200 V15.0 V10.0 V5.0 00 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil 10930
1: 200
REV ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD P \LablVDBO0SA\AUTOGRAF DBF\NAMSSKOGAN| Boret Sept -2013
weeki. VD =805 A P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert. M. 1 200
Statens vegvesen Dafo des 2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegna. V07
Tverrprofil 10930 Arkr




+220

+220
+215 +215
Prafil 10963
13
+210 Prafil 10966 +210
12 ) \\
Profil 10963 © = = =
- Ant. stein/blokk
+205 11 mr_ MW\\ : LL,L; —= “Aof-steintiokk +205
@ _ﬂwh B i} L >
T — b 2l =
+200 = — | ] Ul 500 400 300 200 100 i 5 10 20 30 +200
— P 500 400 300 200 100 mm 5 10 20 30 Borfid, s/m  =R® or N
- — Borfid, s/m 28 Py KN 123457
m = AT Spyletrykk, MPa
500 400 300 200 100 s 5 10 20 30 Spyletrykk, MPa
9% Borfid, s/m =0 F KN +195
——+—+—+—1303 ol
12 3 45
Spyletrykk, MPa
+190 +190
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V300 V25.0 V20,0 V15.0 V10.0 V5.0 00 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil 10970
1: 200
REV. ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD: P\Lab\VDBOSA\AUTOGRAF DBF\NAMSSKOGAN] Boret Sept.-2013
RAPPORT VD-805 A s P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert M 1200
Statens vegvesen UM“ o des -2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnor V08
Tverrprofil 10970 ATk or
_ _
_ _
+220 +220
+215 +215
Prafil 11004
+210 Th +210
W)
| Iy
IL =
+205 5 < +205
500 400 300 200 100 QW 5 10 20 30
+200 Forfit, s/m =5 Pk +200
—— 55 oT
12 3 45
Spyletrykk, MPa
+195 +195
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
V50.0 V45,0 V40.0 V350 V30.0 V25,0 vV20.0 V15.0 V10.0 V5.0 00 HS5.0 H10.0 H15.0 HZ20.0 HZ25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0
Profil_11000
1:200
REV ENDRING - ERSTATNING DATO SIGN.
VEDLEGG TIL TMOD P \LabIVDB0SAIAUTOGRAF DBFINAMSSKOGAN] Boret Sept -2013
wee- VD -805 Ay P:\Lab\VD80SA\AUTOGRAF DBF\11000] Tegn RuthH
Saksb kjerik
Hor. M. 1 200
Vert. M. 1200
Statens vegvesen UM“ o des 2013
E6 VINTERMYR Oppgavenr.
Grunnundersekelse Tegnar. V09
Tverrprofil 11000 Ak or
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