PLATTFORMER REGION NORD

RAPPORT
MILIJIOGTEKNISK GRUNNUNDERSUKELSE

BERGSGRAYV STASJON, Nb km 93,7

00B | Konkurransegrunnlag 20090515 SLF EY KJ
Rev. | Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av
Ant. sider Fritekst 1d
Nordlandsbanen km 93,7 13 Fritekst 2d
Ny plattform Fritekst 3d
i Produsent
Bergsg rav StaSJOH Prod. dok. nr.
Rapport miljgteknisk grunnundersgkelse Erstatning for
Erstattet av
PrOSjekt 960190 Dokument nr. Rev.
UIP-00-Q-00923 00B

@ Jernbaneverket

Dokument nr.

UB.108015-000

Rev.

000



kap
Tekstboks
UB.108015-000


MULTICONSULT

rRapport

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Oppdrag: Nordlandsbanen: Bergsgrav holdeplass
Emne: Miljgteknisk grunnundersokelse

Datarapport med tiltaksplan

Dato: 24, april 2009

Rev, - Dato

Oppdrag-/ 413495 - 1

Rapportnr.

Oppdragsleder: Knut Johansen Sign.: WMM
Saksbehandler: Stine Lindset Froland Sign.: Shine Litkdsed ?:yqf/
Kontaktperson

hos Oppdragsgiver: Torbjgrn Aass

Sammendrag:
Jernbaneverket planlegger flytting av Bergsgrav holdeplass i Verdal kommune. Multiconsult er i den forbindelse
engasjert som miljogeologisk radgiver for prosjektet.

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av undersekelsen som er gjennomfort, en presentasjon av
resultatene, samt en vurdering opp mot Statens forurensningstilsyns (SFTs) normverdier for mest folsomt
arealbruk.

Den miljetekniske grunnundersekelsen ble gjennomfert 27, mars 2009 som sjaktgraving med gravemaskin. Det
ble gravd 3 prevegroper (PG 1-3). Totalt 6 prever ble sendt til kjemisk analyse for innhold av polysykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser).

Ingen av prevene overskrider normverdiene for PAH-forbindelser.

Rapporten inkluderer likevel en tiltaksplan som beskriver rutiner for handtering og sluttdisponering av eventuelle
forurensede gravemasser, siden dette ikke kan utelukkes direkte under eksisterende plattform (kreosot).
Tiltaksplanen ma godkjennes av Verdal kommune for igangsettelse av anleggsarbeid i forurenset grunn.
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Innledning

Jernbaneverket planlegger a forlenge og bygge nye plattformer pa Nordlandsbanen. | den
forbindelse skal naveerende plattform pa Bergsgrav holdeplass i Verdal kommune rives for a
etterkomme krav fra Jernbanetilsynet om a bedre sikkkerheten pa holdeplassen. Deler av
plattformen som skal rives bestar av kreosotimpregnert trevirke, noe som kan innebeere
utlekking av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) til omkringliggende jord.
Multiconsult er engasjert som miljggeologisk radgiver for denne delen av prosjektet.

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av den miljgtekniske undersgkelsen foretatt pa
Bergsgrav holdeplass, en presentasjon av resultatene samt en vurdering opp mot SFTs
normverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) utarbeidet for forurenset
grunn.

Bakgrunn for undersgkelsen

For a bedre sikkerheten ved Bergsgrav holdeplass er det valgt a flytte plattformen pa motsatt
side av jernbanesporet. Dette innebzrer at naveaerende holdeplass skal rives. | henhold til
Forurensningsforskriftens kapittel 2, ”Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og
gravearbeider”, skal tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i et omrade der et
terrenginngrep er planlagt.

For & avklare forurensningssituasjonen ved navarende plattform pa Bergsgrav er det
gjennomfart en miljateknisk grunnundersgkelse i henhold til SFTs veileder 91:01, "Veiledning
for miljgtekniske grunnundersgkelser”, samt SFT-veileder 99:01A, ”Risikovurdering av
forurenset grunn”. Undersgkelsen har omfattet sjaktgraving og opptak av jordpraver inntil
plattformen.

Omréadebeskrivelse/historikk

Det undersgkte omradet ligger pa Bergsgrav i Verdal kommune, og innebefatter gnr/bnr
2771272,

Bergsgrav holdeplass bestar av en plattform og et leskur, og ble tatt i bruk som stasjon pa
Nordlandshanen i 1938. Holdeplassen ligger 93,7 km fra Trondheim.

En oversiktskart over omradet er vist i figur 1.
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Figur 1. Oversiktskart

4. Utfgrte undersgkelser

4.1 Feltarbeid

Feltarbeidet ble utfgrt 27. mars 2009 av miljggeolog Stine Lindset Frgland og
gravemaskinfarer fra Berg Maskin AS.

Den miljgtekniske grunnundersgkelsen ble utfgrt ved sjaktgraving med gravemaskin. Sjaktene
ble forsgkt gravd helt inntil eller sa nar plattformen som praktisk mulig pa vestlig side. Totalt
ble det tatt praver fra 3 prevegroper pa omradet. | hver prgvegrop ble massene beskrevet, og
det ble tatt ut representative jordprgver i henhold til lagdelingen i grunnen.

Plasseringen til pravepunktene, PG1-3, er vist i figur 2 (situasjonsplan) nedenfor.
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FG 1

Figur 2. Situasjonsplan. Ingen av de analsyserte prgvene overskrider SFTs normverdier for PAH- forbindelser. Skravert omrade angir omrade

med potensielt forurenset masse.
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4.2 Laboratoriearbeider

Totalt er 6 jordprgver sendt til analyse. Det er sendt inn 2 prgver fra hver sjakt; en av topplaget
(matjord) og en av underliggende masse.

Alle prgvene er analysert med hensyn pa polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).

Analysene er utfgrt av Eurofins Norge, som er et akkreditert laboratorium for slike analyser.
Komplette analyserapporter finnes i vedlegg 1.

4.3 Referansekriterier/grenseverdier

SFT definerer i veileder 99:01A, ”Risikovurdering av forurenset grunn”, et sett med
normverdier for forurenset grunn. Disse inngar som et vedlegg til Forurensningsforskriftens
kapittel 2, og kan betraktes som “nasjonale grenseverdier” for miljagifter i ren jord.

5. Resultater

51 Grunnforhold/visuelle observasjoner

Ut fra feltobservasjoner er massesammensetningen ved vestlig del av plattformen relativt
homogen. Topplaget bestar av matjord i 0,4 meters tykkelse. I alle pravepunktene ble det
patruffet et underliggende lag av leire (tgrrskorpe) i dybde 0,4-0,5 meter, som antas a vere
original grunn. I tillegg ble det i 2 av pravepunktene observert et tynt lag av grabrun finsand
mellom matjordlaget og leira.

| pravepunkt PG 1 ble det observert noe jernskrot i topplaget.

En oversikt over feltobservasjoner fra undersgkelsen er gitt i tabell 1.

5.2 Analyseresultater/vurdering av forurensningssituasjon

En oversikt over analyseresultatene er gitt i tabell 1. Her er resultatene sammenlignet med
SFTs normverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner.

Det er ikke pavist innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) over SFTs
normverdi i noen av prgvene.

413495/slf 24. april 2009
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Tabell 1. Analyseresultater

Prave Dybde (m) | sumPAH; Benzo(a)pyren Kommentarer/observasjoner
(mg/kg) (mg/kg)

PG 1 0-0.4 0,08 0,01 Matjord. En del jernskrot og
trergtter.

PG1 0,4-1 <0,2 <0,01 Leire (tarrskorpe).

PG 2 0-0.4 0,31 0,02 Matjord. En del treratter.
Teglstein i topplaget.

PG 2 0,4-0,5 <0,2 <0,01 Gréabrun finsand.

PG 3 0-0,4 0,14 0,01 Matjord.

PG 3 0,4-0,5 <0,2 <0,01 Grabrun finsand.

SFTs normverdi 2 0,1

Analysebevis fra Eurofins er gitt i vedlegg 1.

6. Tiltaksplan

I henhold til Forurensningsforskriften, kapittel 2, er det ved overskridelse av SFTs normverdier
krav om utarbeidelse av en tiltaksplan forut for igangsettelse av anleggsarbeid i forurenset
grunn. I dette tilfellet er ikke normverdiene overskredet, men vi anser at det er en viss
sannsynlighet for at massene direkte under plattformen er forurenset, og har derfor valgt &
definere rutiner for handtering av disse. Falgende tiltaksplan beskriver rutiner for graving,
handtering og disponering av forurenset masse.

6.1 Oppgraving

Ved gravearbeider skal det legges vekt pa & unnga sammenblanding av antatt rene og
forurensede masse. Figur 2 viser avgrensning av antatt forurenset omrade ved oppgraving
(direkte under eksisterende plattform). Innenfor det skraverte omradet kan gvre sjikt av

massene vere forurenset.

Umiddelbart etter at plattformen er revet, ma det foretas en ny prevetaking, som omfatter 4-5
sjakter innenfor det skraverte omradet. Prgvetakingen ma utfares av en miljggeolog, og uttatte
praver analyseres pa PAH-forbindelser — pa tilsvarende mate som ved undersgkelsen som er
utfert. Oppgraving og disponering av masser utfares etter instruks fra miljggeologen, basert pa
den supplerende prgvetakingen.

413495/slf
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6.2 Disponering av masser

SFT definerer i veileder 99:01A, "Risikovurdering av forurenset grunn”, et sett med
normverdier for forurenset grunn. Disse inngar som et vedlegg til Forurensningsforskriftens
kapittel 2, og kan betraktes som “nasjonale grenseverdier” for miljggifter i ren jord.

For disponering av masser har vi ogsa valgt a benytte grenseverdier utarbeidet av Trondheim
kommune (jfr. "Grenseverdier for miljggifter i jord i Trondheim”, TM 2007/04). Rapporten
inneholder et sett med grenseverdier for a klassifisere jordmasser iht. forurensningsgrad.
Grunn og oppgravd masse er inndelt i klasser som angir mulige disponeringslgsninger for
oppgravde masser i Trondheim. Tilsvarende vil veere relevant ogsa for Verdal kommune.

Tabell 2. Grenseverdier for PAH i jord og oppgravd masse i Trondheim kommune

Ren jord Svakt forurenset | Moderat Sterkt Farlig

(mg/kg)

jord/byjord
(mg/kg)

forurenset jord
(mg/kg)

forurenset
jord (mg/kg)

avfall
(mg/kg)

SumPAH 5

<2

2-8

8-44

44-2500

>2500

Benzo(a)pyren

<0,1

0,1-0,5

0,5-5,2

5,2-100

>100

Falgende Klasser er definert:
¢ Rene masser: kan disponeres fritt og uten restriksjoner.

e Svakt forurenset masse/byjord: Massene ma leveres til mottaksanlegg med konsesjon
for behandling av eller deponering av slike masser. Et rimelig alternativ kan vaere
disponering pa Tiller byjordsmottak i Trondheim, etter sgknad til Miljgenheten i
Trondheim kommune.

e Moderat/sterkt forurenset masse: Massene ma leveres til et mottaksanlegg med
konsesjon for behandling eller deponering av slike masser. Aktuelle aktgrer er FSG
(Fana), Miljgteknikk-Terrateam (Mo i Rana) og NOAH (Langgya). Moderat og sterkt
forurenset masse kan ikke leveres til byjordsmottaket pa Tiller.

6.3 Oppfalging og styring av gravearbeider

Graving i forurensede masser utfares under tilsyn og/eller i samrad med tiltakshavers
representant (miljegeolog). Denne skal ogsa varsles dersom masser med avvikende utseende
eller spesiell lukt (antatt forurensning) patreffes utenfor omrader der det er mistanke om dette.

Miljegeologen skal holdes orientert om planlagt fremdrift av alle gravearbeider. Prgvetaking
og forsendelse til kjemisk analyse utfgres av miljggeologen.

6.4 Mellomlagring og transport

Etter klassifisering gjelder fglgende retningslinjer:
Rene og svakt forurensede masser kan mellomlagres pa anleggsomradet uten spesielle

restriksjoner. Det ma imidlertid unngas etablering av mellomlagre som kan vere til sjenanse
for omgivelse, for eksempel som falge av stavutvikling.

413495/slf 24. april 2009
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Moderat og sterkt forurenset masse skal kun mellomlagres pa tett underlag (asfalt, betong eller
presenning), og overdekket med presenning. Mellomlagring av slike masser utenfor
anleggsomradet ma godkjennes av kommunen som forurensningsmyndighet.

Ved transport av forurensede masser skal det pases at det ikke forekommer sgl eller annen
uheldig pavirkning av omgivelsene. Om ngdvendig ma massene dekkes med presenning under
transport.

6.5 Handtering av rivingsavfall
Ved riving av naveerende plattform ma kreosotimptregnert trevirke handteres som farlig avfall
til godkjent deponi, eller iht. gjeldene instruks/rutine fra Jernbaneverket.
7. Rapportering
Etter ferdigstilling av gravearbeider vil det bli utarbeidet en sluttrapport med dokumentasjon
av gjennomfgringen. Rapporten skal inneholde en oversikt over oppgravde mengder forurenset
masse, samt handtering og disponeringslgsninger (internt og eksternt) for oppgravde masser,
og for kreosotimpregnert materiale. Sluttrapporten utarbeides av tiltakshavers representant
(miljegeolog) og oversendes Verdal kommune senest 3 maneder etter at rive-/gravearbeidene
er avsluttet.
8. Referanser
SFT-veileder 91:01 "Miljatekniske grunnundersgkelser”
SFT-veileder 99:01A "Risikovurdering av forurenset grunn”, TA-1629/9
Trondheim kommune ”Grenseverdier for miljggifter i jord i Trondheim”, TM 2007/04
413495/slf 24. april 2009
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{Kundenummer 8188056-1460299
‘Prevetyp Ovrig debitering
‘Oppdragsmerket

: jordprever) PAH
Sted for prevetaking

Lab.nr.

Tatt ut

Merket

Parameter Enhet
Terrstoff %

Sum PAH(16) mg/kg TS
Naftalen mg/kg TS
Acenaftylen ma’kg TS
Acenaften mag/kg TS
Fluoren mg/kg TS
Fenantren mg/kg TS
Antracen mg/kg TS
Flucranten mg/kg TS
Pyren mg/kg TS
:Benzo(a)antracen mag/kg TS
iCrysen mg/kg TS
éBenzo(b)ﬂuoranten mg/kg TS
fBenzo(k)ﬂuoranten mg/kg TS
‘Benzo(a)pyren mg/kg TS
Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS
Benzo(g,h,i}perylen ma/kg TS

o e
AN
gjﬁ? Arnestad

Cand.Mag

Plattformtiltak JBV, Bergsgrav

NOV018508-09
27.03.2009
PG 1(0-0,4)

61.8
0.08
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.02
0.02
<0.01
0.01
0.02
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01

413495 Plattformtiltak JBV, Bergsgrav (6

NOV018509-09

vepLea a4
&y eurofins

Analycen

EE'EE
Q

Rapport utfert av
akkreditert laboratorium

Report issued by

Accredited Laboratory NORSK
TEST043
Side 1 (%
Prevemottak 30.03.2009
Analyserapport klar 06.04.2009

NOV018510-09  NOV018511-09  NOV018512-09

27.03.2009 27.03.2009 27.03.2009 27.03.2009
PG (0,4-1) PG 2 (0-0,4) PG 2 (0,4-0,5) PG 3(0-0.4)
4
81.0 76.1 88.0 60.9
<0.20 0.31 <0.20 0.14
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.02 <0.01 0.01
<0.01 0.06 <0.01 0.03
<0.01 0.05 <0.01 0.03
<0.01 0.02 <0.01 0.01 :
<0.01 0.02 <0.01 0.03 i
<0.01 0.07 <0.01 0.02 :
<0.01 0.02 <0.01 <0.01
<0.01 0.02 <0.01 0.01
<0.01 0.01 <0.01 <0.01
<0.01 <0.01 <0.01 <0.01
<0.01 0.01 <0.01 <0.01

Ved spersmal, la kontakt med support@analycen.no eller pa telefon 68279803 / 69279822

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

Forklaring til forkortelsene og *, se baksiden.
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Kundenummer 8188056-1460299 Prevemottak 30.03.2009
Provetyp Ovrig debitering Analyserapport klar 06.04.2009
Oppdragsmerket 413495 Plattformtiltak JBV, Bergsgrav (6

e jordprever) PAH

Sted for prevetaking Plattformtiltak JBV, Bergsgrav

Lab.nr. NOV018513-09
Tatt ut 27.03.2009
Merket res0ans Ref/Metode
Parameter Enhet Maleu. basert pa La
%ﬁ Terrstoff % 83.4 £15% NS 47641 o r
g‘ Sum PAH(16) mg/kg TS <0.20 +30-35% NTR 329 Sintef o
F Naftalen mg/kg TS <0.01 £30-35% NTR329Sintel ee
Acenaltylen mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef o
Acenaften mg/kg TS <0.01 £30-35% NTR 329 Sintef o
Fluoren mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintel o
% Fenantren mgrkg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef o
Antracen mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintel O
Fluoranten ma/kg TS <0.01 +30-35% NTR329Sntel
Pyren mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef o)
Benzof{a)antracen mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef o)
Crysen mg/kg TS <0.01 £30-35% NTR 329 Sintef O
Benzo(b)fluoranten mg/kg TS~ <0.01 £30-35% NTR 329 Sintef 0
Benzo(k)fluoranten mg/kg TS <0.01 $30-35% NTR329Sintel ()
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0.01 £30-35% NTR329Sintel O
Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef o)
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef o)
Benzo(g,h,i)perylen ‘ mg/kg TS <0.01 +30-35% NTR 329 Sintef 0

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten
Forklaring til forkortelsene og *, se baksiden.
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