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GEOTEKNISK BEFARING
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Vedlagt oversendes i 2 eksemplarer rapporter fra befaring av fylling over Ildalen,
Gk. 3601 og gammelt rasparti nord for Bjerka tunnel Gk. 448, Rapportene er stiftet
sammen og datert 17.6.67.

P& samme befaring ble forholdene ved Tuva tunnel, nordre innslag studert. Vi forut-
setter at distriktsjefen legger frem et forslag for overingenigren Mo-Bodg om en
sikring mot steinsprang. Arbeidet angdr sikkerheten og m& derfor ha prioritet fremfc
andre etterarbeider ved anlegget.
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport Oslo, 17.6.67.

NORDLANDSBANEN KM 241, 84-99
FYLLING OVER ILDALEN
BEFARING 6.6.67

Gk. 3601.

Den opptil 10 m hdye steinfylling er utsatt for
setninger. Sethingene har pigldtt i alle ar siden
linjen ble bygget, og utgjor angivelig totalt vel
1 m.

Bekketunnel i fjell under fyllingen er tilsynelatende
i orden. Ved grofting er to, kanskje tre bekker forsdk
fort frem til bekketunnelen. To av dem ved langsgaend
grofting. Det er gjort store arbeider for & lede vann
ned til vanntunnelen, men det er tvilsomt om det har
veert helt vellykket.

P4 sydslden er det et overfylt bekkefar som antagelig
skjerer pd skrd nordover. P& nordsiden er det to over
fylte bekkefar. Alle disse bekkefar gjenfinnes pad ned
siden av fyllingen, 1 dag med moderat vannforing og
klart vann, men det er tydellg at de under stirre van
foring, helst under sndsmelting er sterkt material-
forende. Arsaken til setningene er erosjon av vann
gJjennom underkant av steinfyllingen pa flere steder.

Det bor undersidkes om det vil vmre hensiktsmessig &
ta betydelig dypere overvannsgroft fra nordsiden.

Bm lar utfore noe boringer med minebor forst, senere
kan han eventuelt & hjelp fra Gk.

Det er slik forhobldene ligger an, neppe tvil om at de
vil vare nddvendig & f4 fylt grus pd hdyre side, ved
fyllingsfot, som filter mot kvabben. -
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

Oslo, 17.6.6T7.

NORDLANDSBANEN KM 469,70-85
GAMMELT RASPARTI NORD FOR BJERKA TUNNEL

Gk 448.

Etter raset i1 1942 ble det ansett ntdvendig & utfire
et stort antall overvannsgrofter. Overvannssystemet
er ikke 1 hevd.

Overvannet er fort langs toppen av skjeringsskraninge
pd en lengde av ca. 150 m frem til stikkrenne og vann
tunnel. Vannet gir ned gjennom griftebunnen pd divers
steder, og gir ukontrollert ned i skj®ringsskraningen
Vi anser det tvingende: nddvendig & rette pd forholde
i l6pet av sommeren 19607. P& stedet ble vi i store
trekk enige om fremgangsmiten.

Jordvollen som demmer for hoveddraget ved A, (se skis
mi forsterkes ved spuntvegg i tilstrekkelig lengde. L
ble avtalt & benytte 3" spuntplank. i 5-10 m lengde.

Overvannsgrsften fra A til stikkrennen ved B renskes
opp og avjevnes. Det legges betongutforing i torv og
plast.

Ved punkt C rammes ogsd spuntvegg i ca. 10 m lengde.
Overvannsgroften fra C frem til A settes 1 stand med
betongutforing.
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rappeort

Oslo, 17.6.67.

NORDLANDSBANEN KM 508
AVAKASA.

Gk 3278

Befaring 7.6.67.

Groftesystemet pd innsiden av linjen virker helt
tilfredsstillende. Utforingen med halvkldvde rdr god.
RoOrene er stort sett hele bare 7-10 ror har sprukket.
Dimensjonen er g 60 cmn.

Muren pd linjens venstre side er oppgravet. Det er pa.
vist fjell. Fundamentet ligger antagelig pd fjell hel
frem til nordenden. Muren er presset ut p.g.a. for
stort jordtrykk. Overing. Raae antar det vil vare mes'
hensiktsmessig é'reparere muren ved & stdpe ny mur,
armert og bolter i fjell pd utsiden av den gamle.

Grusfyllingen er tilfredsstillende. Det opplyses at
grusfyllingen har forandret seg lite etter flommen.
Plommen nadde opp i hoyde med fjellterskelen i elve-
lopet. Dette tilsvarer en vannstand pd ca. 60 em unde:
overkant grusfylling. Grusfyllingen m& holdes under
kontroll, og da spesielft etter en eventuell Storflom.
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