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Sak nr. og ref.: 8J /R » Cslo 5, 18,

Deres ref.:

Det Norske Skogforsgksvesen, As,

Verksted og kontorbygninger.

Grunnundersgkelser og geoteknisk utredning.

Tegning nre. 6831-0,-1,~2,~3,
4000-98.
Bilag 1 og 2.

A. INNLEDNING

Det Norske Skogforsgksvesen pd As skal utvides med et kontorbygs

oz et verksted med administrasjonsflgy.

Utfdrende arkitekter er Ark. HJAL Grimsgaard og Jien og réddgivende

ingenigr i byggeteknikk er Slv.lno. Arne Wessel,

v

Vi er av Statens bygge~ og eiendomsdirektorat engasjert til & |

for=

e

utfgre de ngdvendige grunnundersgkelser pi tomten og gi réd

bindelse med utgravingen av tomten og fundamenteringen av bygningene.

Denne rapport inneholder resultatet av grunnundersgkelsene som
ble utfyrt i marken i mai 1969. Vi har 1 1951 utfgrt undersgkelser
for den bestdende institutibygning og resultatet av denne under-
‘sﬁkelsen er innarbeidet i rapporten i den utstrekning de er av

interesse for det nye prosjektet. ‘ }
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3, UNDERCAKTLONR T VAR 0G LABORATORIET

Det er utfyrt 10 sonderboringer med dreiebor og rambor for bestemmelse
av grunnens relative lagringsfasthet samt dybdene til fast grunn

eller fjell,

Tor & bestemme grunnens geotekniske data er det tatt opp 2 prgveserier.

I laboratoriet er prgvene fgrst Jordartsklassifisert, deretter er udrenert
skjerfasthet ved konus- og trykkforsgk, gensitivitet, vanninnhold,
porgsitet og humusinnhold bestemt.,

Det er satt ned to piezometre for mdling av grunnvannstanden.

I vilag 1 og 2 er utstyr og undersgkelsesmetoder nxrmere beskrevet,

C. GRUNNFORHOLD

Resultatet av undersgkelsene er vist i profiler péd tegning nr,6831-2

og -3. Profilenes beliggenhet fremgir av borplanen, tegning nr.6831-1,

Terrenget p& tomten faller fra ca. kote 104.5 i nord ved Utvegen

til ca. kote 101.5 i syd ved den nuvzrende instituttbygning.

Grunnforholdene pd tomten er varierende bdde med nensyn til lagdeling
og lagenes utstrekning. Boringene viser gjennomgdende at det under
opptil 2-3 m fast tgrrskorpeleire er 1-2 m fast lagret sand og grus.

Videre ned er det 3-4 m blgt til middels fast siltig leire,

. J
Leiren er lgst lagret med tildels fri synkning av sonderboret.
Dypere ned er det fastere grunn med vekslende lag av leire, sand

og grus ned til antatt f£jell pd dybder som varierer fra 11.0 m

til 14,7 m. Boringene kan imidlertid ha stoppet mot blokker eller

fast morene over fjell. Boringene i den sydvestre delen av verksted-

tomten viser at det her er noe blgtere masser i de gvre lag enn

beskrevet ovenfor.

er liten til middels hgy, bortsett fra et tynt lag med hgy sensitivitet
i ca. 10 m dybde hvor leiren mi karakteriseres som kvikkleire.

|
. . . 2 e e s
Leirens skjerfasthet varierer mellom 2.5 og % t/m”. Sensitiviteten ,
Kvikkleirelaget kan vare lokalt i omrddet omkring prgveserie IIT.
\
|
|
|
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Vanninnholdet i alle lag er moderat og varierer stort sett mellom
20 og 25% or innholdet av organiske bestanddeler er ubetydeligs

P4 grunnlag av dette kan grunnen betegnes som middels kompressibel.

Grunnvannstanden ble mdlt 0.5 - 1.5 m under terrengoverflaten,

men den vil variere med &rstidene og nedbgrsforholdene,

Grunnen er telefarlig.

D, FUNDAMENTERING

Fremtidig terreng mellom den bestdende instituttbygning og de prosjekterte

bygninger vil bli planert ut pé& ca. kote 102. Verkstedbygningen er
prosjektert med gulv oé kote 102,1 i 10 m bredde under hovedhallen
pd bygningens sydside. Herunder kommer det en lav kjeller pé& kote
100.6 i 5 m bredde. Mot Utvegen og i selve hallen Qil gulvet ligge
pd kote 105,1. Kontorbygningene er prosjektert i 2 etasjer uten

kjeller med gulv i 1 etasje i terrenghgyde,

Kontorbygningene blir enkle konstruksjoner med smé bygningslaster.
Verkstedbygningen blir en tyngre konstruksjon og pé grunn av kran-

banen vil bygningen vere relativt setningsgmfintlig,

Grunnen p& tomten er dbzredyktig og lite kompressibel for de aktuelle
bygningslaster, Vi vil anbefale fundamentering direkte pa grunnen

pa sdler og enkeltfundamenter, Tillatt grunntrykk for verksted-
bygningen settes til 12 t/m2 og for kontorbygningen 15 t/m® inklusive
vekt av jord over fundamentene. Silebreddene bgr ikke vere mindre

enn 50 cm.

P& grunn av faren for telehiv, md fundsmentene fgres ned til frostfri

dyode, deVeSe Cas 1.6 m under fremtidig utvendig terreng.

Setningene vil bli smd og sdvidt jevne at de vil vare uten praktisk

betydning.

Det forutsettes imidlertid at det utfgres ombyggelig lensing og '

opprensking av oppbldtt materiale i bunnen av fundamentgrgfter

og groper fgr stgping finner sted.

-~
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T, UMRAVING, DRELASTE.

e GoatiTe o Naal

Ved den foreslitte plasering og utforming av bygningene, blir grave-
dybdene opptil 3 m for verkstedbygningen. Utgravingen kan utfgres

4pent med graveskrdninger ikke steilere enn 1l:l.

Utgravingsnivé vil flere steder ligge lavere enn grunnvannstahden.
For & hindre oppblgtt grunn og koking nd det utfgres omhyggelig
lensing av byggegropen med avskjzrende grgfter sonm ledes til pumpe-
sumper. For verkstedbygget bgr det legges en drensgrgft i bakkant
av kjellerutgravingen mellom akse D og E og ved foten av grave-

skraningen mot Utvegen mellom skse B og C. (kfr. ark.tegn. ).

Gravearbeidene md utfgres med bakgraver som opererer fra et hgyere
nivi. Uniddelbart etter utgraving og avsluttet héndrensk bgr det

legges ut et lag magerbetong i bunnen av fundamentgrgfiene,

Rundt bygningene m& det legges en effektiv drenasje. Videre mé
det legges en drensledning under verkstedbygningen nord for kjelleren
i bygningens lengderetning. All drenasje bgr bestd av stgpte mufferdr
lagt i filtermasse som vist 1 prinsipp pé& tegning nr. 4000-98,

Det mé sgrges for god forbindelse mellom gruslag under gulv og drenasjen.

*F, GULV PR GRUNIEN, VEIER 0G PLASSER.

Gulv pd grunnen kan legges pé et bxrelag av minst 20 cm grov grus

eller pukk over et 15 cm filterlag av sand.

4

For utvendige veler og plasser med biltrafikk bgr bmrelaget vzre
minst 40 cm og bestd av grov grus eller kult. Berelaget bgr legges

pd et minst 15 cm tykt filterlag av sand eller grus.

Filterlaget legges ut med lett peltegiende redskap pé tgrr under-

grunn, Bazrelaget komprimeres godt med valse, vibroplate eller dozer.

G. SAMMENDRAG

Det er varierende grunnforhold p& tomten bdde med hensyn £il lagdeling
og lagenes utstrekning. Under et opptil 2-3 m tykt tgrrskorpelag

er det lag av sand, grus og leire til antatt fjell p& dybder som
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varierer mellom 11.0 0 14,7 m. Sand og gruslagene er fast lagret,

mens leiren varierer fra blgl til middels fast,

Bveningene kan fundamenteres direkte p& siler og enkeltfundamenter
i frostfri dybde. Tillatt grunntryklk settes £il 12 t/m? for ‘
verkstedet og 15 t/m@ for kontorbygningene. Silebredden bgr ikke

vazre mindre enn 50 cm.
Setningene vil bli smd og uten praktisk betydning.

Utgraving kan utfgres dpent med graveskréninger ikke steilere enn
1:1. . Ved graving under grunnvannstanden anbefaler vi at til-

strgmmende vann ledes 1 fallgrgfter til pumpesumper. -

NORSK TEKNISK BYGSEKONTROLL A/S.
Jan PFriis .
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