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Datarapport
Trondheim den: 20.07.2004
Oppdragsgiver: Intern Oppdrag ved: Arve Remmen
Repr. punkt: Tr. h. gst: -2160 | Tr. h. nord: -8400
Sted: Heimdal Antall tekstsider: 3
Feltarbeidet utfgrt: | 24.06.2004 Antall bilag: 10
Feltmetoder: sondering prgvetaking
Emneord: grunnforhold torv. asfalttykkelse
Saksbehandler: %k&/g / y(/ (fA Kvalitetssikrer: TOM :F

Stig/ Vognild Tone Furuberg

Sammendrag:

Det er utfgrt grunnundersgkelse i Ringvalvegen. Det skal legges ny OV-ledning, og vegen
skal ombygges til miljggate.

Det er utfgrt 3 totalsonderinger og opptak av representative prgver fra 8 punkt. Videre er
asfalttykkelsen malt i alle prgvetakingshull.

Eksisterende veg er bygget pa torv. Over torva er det et barelag bestdende av sandig grus.

Ved bygging av miljpgata kreves reduksjon av vegoverbygningen. Dette kan gjennomfgres
ved bruk av geonett.

Overvannsledningen skal ligge ca. 2 meter under topp veg. I grgfta tilbakefylles med pukk
opp til 0,5 m over bunn grgft. Over pukken fylles tgrr, komprimeret leire opp til vegens
overbygning.




INNLEDNING

Prosjekt Ringvélvegen skal omgjgres til miljggate. Videre skal det legges ny OV-
ledning fra Bjgrndalen til Ringvélvegen 20.

Oppdrag Undersgkeglse av masser i vegprofil og vegens underbygning.

2. UTFORTE UNDERSUKELSER

Feltarbeid Grunnundersgkelsene er utfgrt 24.06.2004. De omfatter totalsondering i 3
punkt og opptak av representative prgver (skruprgver) fra 8 punkt.
Vider er asfalttykkelsen malt i alle prgvetakingshull.

Laboratorie- Skruprgvene er undersgkt i vart geotekniske laboratorium. Det er utfgrt
undersgkelser rutineundersgkelse pa alle prgvene (28 prgver).

Presentasjon Obs: Profilnr. i denne rapport er hentet fra tidlige tegninger i prosjektet
(01.06.2004). Profilnr. er senere endret.

Borpunktenes plassering er vist pé situasjonskartet bilag 1.
Profil med sonderingsresultater er vist i bilag 2, mens borprofilene er vist i
bilag 3-10.

3. GRUNNFORHOLD

Topografi Terrenget stiger svakt langs traseen (2-3%).

Grunnen Under vegens overbygning kommer et torvlag. Dette laget har variabel
mektighet. Fra Pr. 242 er det ikke registrert torv.
Under torva, som er stedvis leirblandet, kommer leire med variabel fasthet.
Det er registrert tgrrskorpeleire under torva i flere punkt.




4. VURDERINGER

Vegen

OV-ledning

Asfalttykkelsen er malt i alle prgvetakingshull. Tykkelsen varierer mellom
10 og 12 cm. I ett punkt (pr. 302) ble det malt 4 cm. Dette punktet var
plassert pa fortauet.

Overbygningens mektighet varierer mellom 60 og 100 cm. Den bestédr av
sandig og til dels siltig grus.

Ved senking av vegen kan fglgende alternative oppbygging vare:

-Min. 40 cm av eksisterende overbygning
-10 cm knust pukk med geonett i bunn. Tensar SS30 eller tilsvarende.
-8 cm asfalt.

Grgftedybden blir i overkant av 2 meter. Det er ikke forventet problemer ved
graving av grgfta. Om det graves uten sikring, ma det graves med
graveskréning ikke brattere enn 2:1.

Ledningen omfylles med pukk (0,5 meter). Over pukken fylles grgfta med
leire opp til vegoverbygningen. Leira ma vare fast (ikke oppblgtt). Max.
lagtykkelse 0,2 meter. Tilbakefyllingen komprimeres.
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MALESTOKK:

RINGVALVEGEN 1000
Situasjonskart . TEGN. AV:
w . _ oﬁonmmm
: A. @ Totalsondering ‘ 08.07.04
© Provetaking KONTR.:
®  Tidl. sondering fra R.809
RAPP. NR.:

. R.1231

/i TRONDHEIM KOMMUNE BILAG:
4 Trondheim byteknikk 1
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TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

BORPROFIL BORING: ___Pr.nr.82 BILAG: 3
Niva: Oppdrag: _._B_ES_J_
Sted: RINGVALVE N Provetaker: Skrue Dato: 080704
£ 3| = Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk Q. Sensi-
§ Jordart g| S| Plastisk omrade ~ we—w. |vekt | Konusforssk V  Vingeboring + tivitet
ol & 20 30 40 50% kN/m3 20 40 60 80 100 kN/m?
lerus, sandig : )L_ 6%
~
TORV ;YK 02| 3710% OMRORT
sandig |+~ ? ) v
LEIRE, terrskorpig siltig 04 4 >250

25




TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

25

BORING: ___Pr.nr.113 BILAG: 4
" BORPROFIL
Niva: Oppdrag: R.1 2 1
Sted: RlNGVALVEGEN vaetaker:___S_KﬂJ_e____‘Dato:_._Q&Q__- 704
E g Vanninnhold w Skjaerfasthet ved trykkforsgk QL Sensi-
Jordart £ Plastisk omrade ~ wp,— W, Konusforsek vV Vingeboring + tivitet
2 20 30 40 50% 20 40 60 80 100 kN/m?
GRUS, grov °% 4%
sandig st
TORV 418“0-—!

2222

LEIRE, noe siltig




;gg:ggﬁ::ﬂ KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: Pr.nr.1483 BILAG:
Niva: Oppdrag: M
Sted: RINGVALVEGEN Provetaker: Skrue Dato: 08.07.04
o
E 3| = Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk Q. Sensi-
g Jordart g| €| Plastisk omrade ~ wp_,w_ |[vekt | Konusforssk V  Vingeboring + tivitet
O 3 20 30 40 50% kN/m3 20 40 60 80 100 kN/m?
NG /
GRUS, sandig f:ﬁ PRy el KL
TORVISILT 4:& 10 60%| ) MRBRT
’ [~ \{
» % 1 o
LEIRE, siltig 52
12 -
torrskorpe 114
5
_1_(2'
.13
29_
25




teknisk seksjon

Pr.nr.177 BILAG:___ B

sorproRl
Niva: Oppdrag: _8__12_31_
Sted: R|NGVALVEGEN Provetaker: Skrue Dato: 080704
oo
E 3| = Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk Q. Sensi-
g Jordart g| €| Plastisk omrade  wp,—,w, |vekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
19 ) »] & 20 30 40 50% kN/m? 20 40 60 80 100 kN/m?
GRUS, middels . 131._ 49
siltig L
=
TORV, leirblandet | 14 1423 OMRGRT
151 o y
LEIRE, siltig
fast 16
1 -
2.
10)
l§_
20
25




25

;g(;:ggi::ﬂ KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: Pr.nr.212 BILAG: 7
Oppdrag:__B_-_12__3.1__
Sted: ALVEGEN Pravetaker: 08 07 . 04
——
€ 3] = Vanninnhold w Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk & Sensi-
§ Jordart €| <] Plastisk omrade vekt | Konusforssk V  Vingeboring + tivitet
& : 2] & KN/m? 80 100 kN/m?
GRUS, sandig e 17L
o
TORV :g
LEIRE, siltig j(}i’
torrskorpe




teknisk seksjon

Pr.nr.242 BILAG: 8

sorprORL
Niva: Oppdrag: __ng:ﬂ__
Sted: RlN VALVE EN Provetaker: Skl’ue Dato: 08.07.04
——
e 3] = Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforssk L Sensi-
§ Jordart g| | Plastisk omrade ~ we,—_ w. |vekt | Konusforsgk ¥V  Vingeboring + {tivitet
o] & 20 30 40 50% kN/m?3 20 40 60 80 100 kN/m?
p— f.‘ﬁ
GRUS, sandi e
sandig :;‘ 21 =yt
i 5250
LEIRE, siltig .22 }—&
torrskorpe B
oppsprukket 23 5250 W
%
[0
10
g_S_
20
—
25




;gggggi:r KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: Pr nr, 079 BILAG: 9
Oppdrag:_w_
Sted: RlNGVALVEGEN Provetaker: Dato: 080704
E 3| = Vanninnhold w Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk Q. Sensi-
g Jordart g| €| Plastisk omrade vekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
) n“./‘ 20 kN/m?3 80 100 kN/m?2
LEIRE, torrskorpe 2% l
humusholdig ~
(FYLLMASSE) 7k
LEIRE, siltig /25 - 22y o
tarrskorpe 1

25




25

;gg:ggf::r KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: __Pr.nr.302 BILAG: 10
Niva: Oppdrag: _81_23_1_
Sted: R l NGVA LV EG E N Provetaker: Skl’ue Dato: 08 .07 .04
—
E 3] . Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsgk Q. Sensi-
g Jordart g| ©| Plastisk omrdde ~ we.—w. ]vekt | Konusforssk V  Vingeboring + tivitet
5)‘ a 20 30 40 50% kN/m3 20 40 80 100 kN/m?
SAND, GRUS OG LEIRE A 2 s
noe humus Y 6
|
LEIRE, siltig N
(ANT.FYLLMASSE) e
—— ] fal
LEIRE, siltig 28
middels fast




