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Notat  61 0263-3
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Avd. NOTEBY

Oppdrag: Nybygg Gulating lagmannsrett Dato: 28 .  september 2005

Emne: Fu ndamentkontroll Oppdr.nr.: 610263

Til: Haug og Blom-Bakke AS Lars Blom-Bakke

Kopi: Statsbygg Arnold Pedersen

Utarbeidet av: Øyvind Høvding Sign.: (')j  ,\Å ,
Kontrollert  av: Arne D .  Stordal

-"-_' /
Sign..

Godkjent av: Runar Tyssebotn Sign.:'

Sammendrag:

Notatet beskriver resultatene av fundamentkontroll for Bergen brannstasjon.

1. Innledning
I forbindelse med prosjektering av nybygg for Gulating lagmannsrett har Haug og Blom-
Bakke AS på vegne av Statsbygg engasjert Multiconsult for å foreta fundamentkontroll av
Bergen brannstasjon, som ligger på nabotomten.

2. Utført arbeid
Fundamentkontrollen er utført ved å grave i tre punkter langs brannstasjonens grunnmur.
Gravearbeidet ble utført med minigraver fra Oljeservice AS den 26. og 27. september 2005.

To av punktene (PG2 og PG3) ble gravd i Rådhussmauet, mens det tredje punktet  (PG I)  ble
gravd i krysset mellom Rådhussmauet og Christies gate (se vedlagte skisse for plassering av
punkter).

3. Resultater
I PGI og PG2 var bygget fundamentert på tørrmur på antatt berg. Antatt bergoverflate var i
begge punkt ca. 0,2-0,3 m under dagens terreng.

I PG3 ble gravingen avsluttet mot en gammel VA-ledning ca. 0,6 m under terreng og ca. 0,2 m
fra grunnmuren. På grunn av ledningens alder ble det vurdert som svært sannsynlig at denne
ville bli ødelagt ved videre graving, og det ble derfor besluttet å avslutte gravingen.

Ledningen lå i morenemasser, og det så ut som om brannstasjonens grunnmur var
fundamentert på samme type masser.
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Figur 1:  PG 1,  i krysset mellom Rådhussmauet og Christiesgate. Under den hvitmalte muren
ligger det ca. 0,2 m skifer over  antatt berg. Like utenfor forkanten av bildet er det sprengt ned
en IedningsgrØft i antatt berg.
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Figur 2: PG2, midt i Rådhussmauet. Grunnmuren (blokker) er fundamentert direkte på antatt
berg, ca. 0,3 m under dagens terreng.
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Figur 3: PG3, innerst i Rådhussmuget. Grunnmuren består av blokker. Gravingen ble stoppet
mot et gammelt VA-rør, ca. 0,2 m fra veggen ca. 0,6 m under terreng. VA-røret ligger i
morene, og det ser ut som om grunmuren er fundamentert på samme type  masser.  Dybde til
berg er ikke kjent.

5. Vedlegg
Skisse over plassering av prøvegroper
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