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INNHOLD

1.0ppdrag S. 3
2.Utferte undersgkelser s. 3
3.Grunnforhold 8.3
TEGNINGER

1. Borplan Gk4430. 1
2, Sonderinger, borpkt. nr. 1 2
3 Sonderinger, borpkt. nr. 2 3
4, Sonderinger, borpkt. nr. 3 4
5. Sonderinger, borpkt. nr. 4 5
6. Sonderinger, borpkt. nr. 5 6
s Sonderinger, borpkt. nr. 6 7
8. Sonderinger, borpkt. nr. 7 8
9. Sonderinger, borpkt. nr. 8 9
10.  Sonderinger, borpkt. nr. 9 10
11.  Sonderinger, borpkt. nr. 10 11
12.  Preveserier, borpkt. nr. 11 12
13.  Praveserier, borpkt. nr. 12 13
BILAG

1x @dometerforsgk CRS, prgve 11, dybde 6,4 m

2. @dometerforsgk CRS, prgve 11, dybde 6,4 m

3 Koordinatliste utfgrte boringer
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Alnabru omformerstasjon
Grunnundersekelser

LS

1 OPPDRAG

NSB Bane, Ingenigrtjenesten (Bl) er engasjert av NSB Bane, Region @st (Brd) il
a prosjektere ny omformerstasjon pa Alnabru i Oslo i tilknytning til den
eksisterende omformeren, se tegning Gk4430.1. | den forbindelse har
geoseksjonen utfgrt grunnundersgkelser for a kartlegge grunnforholdene for
vurdering av byggets fundamentering.

2 UTFZRTE GRUNNBORINGER

Grunnundersgkelsene pa Alnabru er utfgrt i mai 1994 og pa 2 alternative
lokaliseringer for det nye omformerbygget; et omrade inntil eksisterende omformer
og et omrade noe lenger gst i tilknytning til eksisterende godsspor i omradet.
Utfarte boringer er vist i plan pa tegning Gk 4430.1, og i profil pa tegning
Gk4430.2-13. Boringene er utfgrt med hydraulisk borrigg av type Borros Polhydrill.

3 GRUNNFORHOLD
Omrade 1

For omradet inntil eksisterende omformer er det utfgrt 4 dreietrykksonderinger til
fiell og tatt opp én uforstyrret 54 mm preveserie. Utfarte boringer er vist i tabell
under.

Dybden til fiell varierer fra ca. 3 til 11 m. Det er grunnest til fiell lengst mot vest,
og fiellet faller relativt bratt mot gst til ca. 11 m dybde ved borpunkt 3. Prgveserie
ved borpunkt 12 viser en meget fast terrskorpeleire til fiell pa ca. 4 m.
Tarrskorpeleira har lavt vanninnhold (20-25 %) og hgy romvekt ( y= 21 kN/m®).
Uomrert skjeerstyrke er meget hay, ca. 100 kN/m?.

Sonderingene ved borpunkt 3 og 4 viser en homogen leire med jevnt gkende
motstand med dybden.

Omrade 2

For omradet inntil eksisterende godsspor ca 30-40 m lengre gst er det utfart 6
dreietrykksonderinger til fiell og tatt opp én uforstyrret 54 mm prgveserie. Utfarte
boringer er vist i tabell under.

Dybde til fiell varierer relativt lite innenfor det aktuelle omrédet med registrerte
fielldybder fra ca. 10 - 14 m. Proveserie ved borpunkt 11 viser en fast
tarrskorpeleire ned til ca. 4 m, deretter en snltlg og middels fast leire til fiell. Leira
under tgrrskorpelaget har et vanninnhold pa 30 - 35 % og romvekt y = 19 kN/m®.
Leira er lite sensitiv og har udrenert skjeerstyrke malt ved konus og enaks i
omradet 25 - 35 kN/m?.

p:\tekstigeo\saker\alna\Gk4430.rap NSB Bane
13.06.1994 Ingeniortjenesten
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Grunnundersokelser

Samtlige sonderinger viser relativt homogene forhold helt til fiell og jevnt skende
motstand med dybden. Borpunktene lengst vest (5 og 10) viser noe mindre
motstand i dybden enn de gvrige sonderinger.

| preveserie 11 er det utfgrt kontinuerlig sdometerforsgk i dybde ca 6,4 m.
Resultatene er opptegnet i bilag 1 og 2. @dometerforsgket viser en
normalkonsolidert leire med p. = 130 kPa og med setningsmodul m = 21.
Konsolideringskoeffisient c, er i storrelsesorden 14-15 m2/ar.

Borpkt.nr | Type Terreng Boret i Antatt Tegning nr.
boring hgyde lgsmasse | fiell kote
(m)
1 Dreietrykk 102,8 5,3 97,5 Gk4430.2
2 " 102,9 3,1 99,8 Gk4430.3
3 " 102,6 11,4 91,2 Gk4430.4
4 " 99,1 8,5 90,6 Gk4430.5
5 " 98,8 13,1 85,8 Gk4430.6
6 " 99,4 13,1 86,2 Gk4430.7
7 * 99,9 12,2 87,7 Gk4430.8
8 " 100,2 13,9 86,3 Gk4430.9
9 " 99,2 10,7 88,5 Gk4430.10
10 " 98,9 13,1 85,8 Gk4430.11
11 Proveserie 100,2 11,8 - Gk4430.12
12 E 99,9 3,8 - Gk4430.13
Tabell 1 Utfarte undersakelser
p:\tekstigeo\saker\alna\Gkd4d30.rap NSB Bane
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Alnabru omformerstasjon
Grunnundersokelser

REFERANSESIDE

Oppdrag rapport dato antall sider revisjon
Gk4430 1 13.06.1994 5 -
Oppdragsgiver: NSB Bane, Region @st

Kontaktperson: Ketil Aaagesen/Terje Stemer

Kontrakt:  prosj.nr. 194060

Distribusjon

NSB Bane, Region @st: 2

Geografiske opplysninger

Fylke: Oslo

Kommune: Oslo

Sted: Alnabru

Kartblad:

UTM-koordinater:

Banestrekning: Hovedbanen

Kilometer: Ca. km 6,5
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BILAG NR.1

Effective axial stress, Oa, kPa

Effective axial stress, Oa, kPa
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Qedometer Test (CRS)

Project No.: Alnabru
Test No. 6.4 m




BILAG NR.2

Effective axial stress, 0o, kPa
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Oedometer Test (CRS)

Project No.: Alnabru
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BILAG NR.3

Dato: 24.05.94 Side
Oppdrag : ALNA Vesla/Geonom
Koordinater - alle punkter sortert
Punkt X g H Kode
1 6268.330 1860.742  102.824 BP1
2 6276.921 1866 .977 102.870 BP2Z
3 6265.166 1882 . 216 10Z2.639 BP3
4 6266 .566 1g72.6153 i0z2.81¢ RBP12Z
5 £254.714 1878 .445 59,082 BP4
3 6244 453 1880 4258 S82.874 BPS
7 6254.104 1R91.3i0 98.0846 EBP1O
=] 6246 .400 1902.706 99.146 BP11
9 6244 .026 1905. 140 99 .362 BP6
10 6253.116 1806.67Z 20,208 BP9
11 6252.309 1922 .664 100.171 BPR
i2 6244 246 1822 . 308 9%.887 BPRP7
FRI1 6287 .738 1853.117 107.661
P133541 6325.823 1892.932
P20607 6305.633 1855.7iz2 10&8, 388



