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1. INNLEDNING

NOTEBY har etter oppdrag fra SBED utfert grunnundersgkelser
for det planlagte kantine- og kontorbygg pd Sykepleierheg-
skolen, Lerenskog.

Resultatene av undersekelsen og en geoteknisk vurdering av
prosjektet presenteres i foreliggende rapport.

2. UTFQRTE UNDERS@KELSER

Grunnundersokelsen omfatter 4 sonderinger med dreiebor til
orientering om grunnens lagringsfasthet og dybder til fast
grunn. Det er tatt opp en proveserie med 54 mm sylinderut-
rustning for bestemmelse av geotekiske data.

Borpunktenes beliggenhet er vist pa borplanen, tegning nr.
49620-1, sonderresultatene pa tegning nr. 49620-2 og geotek-
niske data fra preveserien pa tegning nr. 49620-10.

Utgangspunkt for terrengnivellement av borpunktene er et
fastmerke i asfalten sydest for tomten. Angitt utgangsheyde
H = 175.63 av Oppmalingsvesenet i Lerenskog kommune.

Det vises til rapportens bilag 4000-1 og -2 for nazrmere
orientering om geotekniske undersekelsesmetoder og hvordan
resultatene fremstilles.

3. GRUNNFORHOLD

Tomten ligger inntil sydsiden av naverende bibliotekbygning.
Terrenget er flatt pd ca. kote 175. Det er gverst matjord til
ca. 0.3 m dybde. Videre ned er det fast torrskorpeleire til
ca. 3.0 m og herunder gradvis overgang til middels fast leire
med tynne siltlag. Leiren fortsetter sa langt ned det ble
boret, dvs. til 11.5 - 17.5 m dybde. Her er det overgang til
morene eller fjell.

Leirens skjazrstyrke er ca. 45 - 50 kN/m* 1like under terr-
skorpesonen avtagende til ca. 25 - 30 kN/m* i ca. 6 - 8 m
dybde hvor preveserien ble avsluttet. Vanninnholdet varierer

mellom ca. 20 og 35 % og indikerer at leiren er lite til
middels kompressibel.

Grunnen er meget telefarlig. Grunnvannstanden er ikke malt,
men den antas & std ca. 1 - 2 m under terrengniva.
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4. GEOTEKNISK VURDERING

Bygningen er planlagt med 2 etasjer uten kjeller.

Det kan fundamenteres pd sdler direkte pad grunnen. Sentrisk
belastede fundamenter kan dimensjoneres for et grunntrykk pa
ca. 170 kN/m? (bruddgrensetilstanden).

Fundamentene feores ned til frostfri dybde 1.6 m eller det kan
benyttes redusert dybde og markisolering (se avsnitt neden-
for).

Under gulvet fjernes organiske jordlag. Gulvet stopes pa et
minst 0.3 m tykt pukklag pa fiberduk.

Setningene blir smd og uten praktisk betydning, forutsatt at
fundamentene stopes pa uforstyrret grunn.

P4 ostsiden av nybygget ligger det en hovedledningstraceé

(spillvann, overvann og trykkvann). Bygningens fundamenter-
ingsdybde md sees i sammenheng med konsekvensene ved en
eventuell fremtidig oppgraving av ledningen. Det kan vzre

riktig & fere fundamentene nzrmest ledningene dypere ned for &
forenkle eventuelle grgftearbeider.

Vi forutsetter & f& gjennomgd fundamentplanen og eventuelt

revidere dimensjonerende grunntrykk nar belastningsoppgaver
foreligger.
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Forboret @807 ® DREIESONDERING

utfgres med skjgtbare borstenger (22 mm) med 30 mm
skruespiss. Boret dreies med hand- eller motorkraft under
1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.

Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
gir synkning uten dreining, pafort vertikal last under
synk angis pa venstre side av borhullet.

Kryss angir at boret ble slatt ned.

O ENKEL SONDERING

Borstél slds med slegge eller bormaskin eller spyles til
fast grunn (eller antatt fjell).

¥ RAMSONDERING

utfores med skjptbare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi pi
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.

Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
det (Qg) pr. m neddriving.

Loddets tyngde x fallhgyde kNm/m
Synk pr. slag

Qo =

DREIETRYKKSONDERING

utferes med skjgtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pa
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.

Motstanden mot nedtrengning Fpt registreres automa-
tisk og angis i kN.

<7 TRYKKSONDERING
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utferes med skjotbare borstenger {36 mm) med kon spiss
som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek.) Spissen
har 10 cm? tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en
friksjonshylse med 150 cm? overflate. Spissmotstand (qc)
og lokal sidefriksjon (fs) registreres kontinuerlig. En skri-
ver tegner opp qc og fs direkte. Forholdet fs/gc % gir
orientering om jordarten.

Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaéler
slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
nuerlig.
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X FJELLKONTROLLBORING

utfgres med fijelbor (36 mm) med 51 mm hardmetall
kryss-skjer. Det benyttes tung, pneumatisk eller hydrau-
lisk borhammer med hgytrykks vannspyling. Boring gjen-
nom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likes3 gjennom
stgrre steiner.

For sikker registrering av fjell bores 3 — 5 m i fjell under
registrering av borsynk. {i cm/min)

& KJERNEBORING

utfgres med borstenger med et ca. 3 m langt kjernergr
med diamantkrone nederst. Nar kjernergret er fullt heises
borstrengen opp og kjernen tas ut for merking og senere
klassifisering eller preving.

Det kan benyttes bor av ulike typer og diametre, og det
er mulig & ta kjerner som er orientert i forhold til fjell-
strukturen.

© MASKINSKOVLING

utfgres med en hul borstang pasveiset en spiral (auger).
Med borrigg kan det skovles til 5—20 m dybde avhengig
av massens art og fasthet og grunnvannstanden. Det

kan tas forstyrrede prover fra forskjellige dyp.

Skovling kan ogsa utfgres med enklere utstyr {skovlbor).

© PROVETAKING

Den mest brukte prgvetaker er en tynnvegget stalsylinder
(60—90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stem-
pel. | gpnsket dybde blir sylinderen presset ned uten at
stemplet fplger med. Jordprgven som dermed skjaeres ut
heises opp med borstrengen til overflaten hvor den forseg-
les for forsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prove-
takere,

+ VINGEBORING

utferes ved at et vingekors {normalt 65x130 mm) presses
ned i jorden (leiren) og dreies rundt med et instrument
som maler dreiemomentet. Udrenert skjarstyrke (Syy
kN/m?) beregnes ut fra dreiemoment ved brudd.

Malingen gjgres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter
omrgring.

© MALING AV GRUNNVANNSTAND OG

PORETRYKK

utfgres med standrgr med filterspiss eller med hydraulisk
eller elektrisk piezometer.

Hvilket utstyr som er egnet avhenger av bdde grunnfor-
hold og formalet med malingene.

Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp av ror til
ensket dybde. Poretrykket registreres som vannets stige-
hgyde i rgret eller i en tynn plastslange eller ved elektriske
signaler.

Boroperasjonene utfgres med hdndkraft, lettere motor-
drevet utstyr eller med tyngre, terrenggdende borrigger.




MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pa de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornstgrrelse mm <0.002 0.002—-0.06 0.06—-2 2—60 60—600 >600

En jordart kan inneholde en elier flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har stgrst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig Ieire).‘

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den stgrste frak-
sjonen angis fgrst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres p& grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med lgs struktur
Matjord Det gvre, moldholdige jordlag
SKJARSTYRKE

Skjeerstyrken pa et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pa planet (totaltrykk + poretrykk)-
og av jordens

Skjaerstyrkeparametre (a og ¢)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforspk pa representative prover. Forsgksresultatene fremstilles som 'spen-
ningstier’’, dvs. utviklingen av skjerspenningen pd et plan vises som funksjon aven effektiv hovedspenningeller av
normalspenningen. P& dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

X

Karakteristiske parametre

Skjeer-
spennin
T kN/mgz

1% . .
o Spenningsti

>

Effektiv normalspenning 0}, kN/m?

Udrenert skjerstyrke (Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forsgk, konusforsek, laboratorie-vingeforsgk eller udrenerte treaksialforsek.

SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjarstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemnt ved konus- eller
vingeforspk. Leire som blir flytende ved omre¢ring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prg¢ven og bestemmes ved torking ved 110°C.
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FLYTEGRENSE (W %)
PLASTISITETSGRENSE (Wp%)

(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en omrgrt leire gar over fra plastisk til flytende konsistens,
henholdsvis fra plastisk til smuldrende konsistens.

PORGSITET (n%)

er volumet av porene i % av totalvolumet av prgven.

DENSITET (p tm?)

er massen av prgven pr. volumenhet.

TORR DENSITET (pp t/m®)

er massen av tgrrstoff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvekt) (y kN/m?)

er tyngden av prgven pr. volumenhet {y =p- g hvor g= 10 m/s*)

TORR TYNGDETETTHET (térr romvekt) (yp kN/m3)
er tyngden av tgrrstoff pr. volumenhet.(yp = Pp -ghvorg=10 m/s?)

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart undersgkes ved at prgver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprime-
ringsarbeid (Proctor-forsgk). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tgrr densitet som funksjon av vann-
innhold. Den maksimale tgrre densitet som oppnas benyttes ved spesifikasjon av krav til utfgrelsen av kompri-
meringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratio)

er et uttrykk for relativ baereevne av et jordmateriale. Et stempe! presses ned fra overflaten av det pakkede ma-
teriale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir ngdvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av en for-
héndsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon p3 et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til di-
mensjonering av overbygning for veier og flyplasser.

HUMUSINNHOLD (Opa)

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Glgdning og andre metoder kan ogsa brukes.

KOMPRESSIBILITET

Relasjonen spenning/deformasjon méles ved gdometerforspk eller gdotreaksialforsgk i laboratoriet. Motstan-
den mot sammenpressing defineres ved modulen M = spenningsendring/deformasjonsendring. Maleresultatene
uttrykkes ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for 3 repre-
sentere normalt forekommende jordarter.

For leire og silt kan parameteren Ne= deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORNFORDELINGSANALYSE

utferes ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen males med
bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partiklenes sedimenta-
sjonshastighet.

TELEFARLIGHET

bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved 8 male den kapillare stigehgyde. Telefarligheten graderes i grup-
pene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

PERMEABILITETEN (k cm/s eller m/&r)

bestemmer den vannmengde g som vil strgmme gjennom en jordart under gitte betingelser (Betegnelsen "‘hy-
draulisk konduktivitet’” benyttesogsd) g=k-A-i hvor A = bruttoareal normalt strgmretningen
i = gradient i stromretningen
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