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Malet har veert &:

¢ Innhente og gjennomga bakgrunnsdata mht. aktiviter som kan ha fort til forurensning av grunnen
pé eiendommen.

* Klarlegge mulige spredningsveier for eventuelle grunnforurensninger.

* Klassifisering av omrédet i henhold til SFT’s Veiledning for miljetekniske grunnundersokelser.

Tomtens areal er ca 7200 m°. Omradet har siden 1938 vzrt brukt av Oslo Lysverker/Oslo Energi til
vedlikehold av biler, maskiner, transformatorer og elektriske maleapparater. 1 tillegg har det veert
kontorarbeidsplasser. Det har ikke veert ngdvendig for virksomheten & innhente utslippstillatelse fra
SET eller andre. Omréadet er inndelt i 8 sektorer.

P& bakgrunn av intervju med ansatte og pensjonister er det ikke fremkommet forhold som tilsier at
grunnen i omradet er betydelig forurenset. Det er imidlertid mistanke om lekkasjer fra en dieseltank
og en bensintank (begge nedgravde pa gardsplassen). I tillegg kan det ha vrt lekkasje fra en stopt
oppsamlingskum for transformatorolje under gulvniva i transformatorverkstedet. P4 denne bakgrunn
er det foretatt en inndeling av forventet forurensningstilstand i de 8 sektorene i Maridalsveien 29.
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1. INNLEDNING

Oslo Energi har inngatt avtale med Statsbygg om salg av eiendommen, Maridalsveien 29, Oslo. Et

oversiktsbilde med bellggenheten av eiendommen mellom Maridalsveien og Akerselva er vist i figur
1. Tomtens areal er ca 7200 m?

Oslo Energi AS har enoaSJert Berdal Stromme a.s. til & gjennomfore en sakalt FASE 1-
UNDERSOKELSE, i henhold til “Veiledning for miljotekniske grunnundersokelser”, utgitt av Statens
forurensningstilsyn (SFT) /1/. [ denne forbindelse er bakgrunnsdata om v1rksomheten gjennomgatt
med sikte pd avklare om det kan vere forurensninger i grunnen pa tomten.

Mal med Fase |-undersokelsen:

I. Innhente og gjennomga bakgrunnsdata mht. aktiviter som kan ha fort til forurensning av grunnen
péa eiendommen.

2. Klarlegge mulige spredningsveier for eventuelle grunnforurensninger.
3. Klassifisering av omradet i henhold til SFT’s Veiledning /1/.

[ Fase 1 foretas det ingen feltundersokelser av eventuelle forurensninger i grunnen. Dette kommer
forst i Fase 2: “Avklarende undersokelse”.
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Oversiktsfoto, Maridalsveien 29, Oslo.
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2.

INNDELING AV OMRADET

For & kunne relatere mulige grunnforurensninger til virksomheten pd eiendommen er det tatt
utgangspunkt i en tegning fra 1936 som inndeler deler av Maridalsveien 29 i atte sektorer. Denne
tegningen er her brukt for & inndele hele eiendommen i atte sektorer ved at det er tegnet inn linjer
mellom sektorene, se figur 2 med inndeling av sektorene. P4 denne figuren er det 0gsd avmerket den
omtrentlige plassering av lagertanker for bensin, diesel og transformatorolje.

Tabell 1. Inndeling av Maridalsveien 29 i itte sektorer i henhold til Systemtegning lste et.,
1936 (M 1:200). Se ogsi tabell 2.
Sektor | Virksomhet Kommentarer
nr.

1 Portvakt, hovedinngang Nedgravd bensintank pa gardsplass.
Verksted for elektriske malere Nedgravd dieseltank, utenders like utenfor
Gérdsplass trafoverksted.

2 Transformatorverksted -Lagertanker for transformatoroljer
Vedlikehold av OE’s transformatorer (5 stk.), over gulvniva i kjeller.

-Betongkum med stéltank for oppsamling
av trafo-olje under kjellergulv.

3 Lager av oljefat mv.

4 Verksted for biler, inkl. lakkering i 2. etg. Oljeutskiller

5 Kontorer Kulvert gar gjennom sektorene 4, 5 6, 7 og

videre til Akerselva.

6 Kontorer

7 Kontorer. Oljefyr demontert.

Tidligere fyringsanlegg Oljeutskiller er fjernet.
Tidligere bilverksted i 2. etg.
8 Apent omrade, P-plass

Tidligere Schulzehaugen

Nedgravd tank for fyringsolje er fjernet.
Omrddet er na P-plass.
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Akerselven

/o 4_*___ Fyringsoljetank
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; ® - Bensintank
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ : " Seksjon |

““““““““““ i Seksjon 3 [ ) Dieseloljetank
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L SR

‘i\ Kum for oppsamlet trafo-olje
Maridalsveien Lagertanker for utskiftning av trafo-oljer
Figur 2. Grovinndeling av Maridalsveien 29 i itte sektorer
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3. VURDERING AV FARE FOR GRUNNFORURENSNING

3.1 GRUNNFORHOLD

Kartlegging av tomtens grunnforhold er basert pa:

e Boringskart fra 1935
e Fjellkotekart fra Geoteknisk etat i Oslo Kommune

Berggrunnsoverflaten faller fra nord mot Akerselva i syd (ca. 10°-25°) med enkelte lokale
forsenkninger og forheyninger. Overliggende losmasse bestar hovedsakelig av leire. [ forbindelse
med gravearbeidene ved nybyggingen i 30-arene ble det gravd ned til fast leire.

3.2 FORURENSENDE VIRKSOMHET

Med forurensende virksomhet siktes det her til aktiviteter som kan ha fort til forurensning av grunnen
pa eiendommen. Forhold som gjelder utslipp av avlepsvann som er ledet til aviepsnett, og for det til
Akerselva, er ikke & anse som virksomhet som har fort til grunnforurensning.

Hovedaktiviter

Hovedaktiviteten i Maridalsveien 29 siden starten i 1938 omfattet arbeid p& mekanisk-, maling- og
bilverksted. her arbeidet det ca. 70 mann. I tillegg har det veert reparasjon og vedlikehold av
transformatorer som brukes innenfor OE’s forsyningsomrade. Dette har foregatt i
Transformatorverkstedet som siden starten i 1938 har vert i den midtre og sendre del av bygningen
som vender mot Maridalsveien. Her har man ogsa avgasset kabeloljer i et eget avgassingsanlegg og

dette har ikke medfort noen utslipp til grunnen. Det har ogsd veert reparasjon og vedlikehold av
elektriske strommalere for el-abonnenter,

En stor del av bygningene har vaert kontorlokaler for ansatte i Oslo Energi/Oslo Lysverker.

Pa omradet har det vert lagret bensin, diesel og fyringsolje i nedgravde tanker utenfor bygningene.
Transformatoroljer har vart lagret pa fat og i tanker over gulvniva og i en kum under gulvniva inne i

Transformatorverkstedet. Avfettingsvaeske for elektiske maleapparater har vert lagret pa kanner i
mélerverksted.

Nir det gjelder lagring og oppbevaring av faste stoffer og kjemikalier har OE hatt et eget lager pa

Sandaker til dette bruk. Derfor har det ikke vaert lagring av faste kjemikalier av noen betydning i
Maridalsveien 29.

Avfall fra virksomheten er kjort bort og det er ikke gravd ned noe avfall pi omradet ifolge utsagn fra
pensjonister og naverende ansatte.

Bruk av oljer i Maridalsv. 29

Det brukes hovedsakelig naftenbaserte transtormatoroljer. Den leveres nd av Nynis, Sverige, men

tidligere benyttet man transformatorolje fra Esso, Slagen. OF har ikke brukt parafinbasert olje pga.
fare for voksdannelse ved lave temperaturer.,
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- Info om oljer brukt i Maridalsvn. 29 (brev fra Bongard, OEK datert 12.02.97):

Transformatorolje: Valle Transformatorolje (Esso)
Univolt N 53 (Esso)

Kabeloljer: T 3570 (Dussek Campbell)
T 3588 (Dussek Campbell)

Ingen av trafo- eller kabeloljene har innholdt PCB. En rekke PCB-analyser av oljene er gjennomfert
ved Norsk Spesialolje (NSO) pa Kambo ved Moss. Det er aldri funnet PCB i oljeprovene (<10 ppm).

Opp gjennom érene er det “skrotet” mange transformatorer, og da tappes oljen av og lagres
midlertidig i tankene i trafoverkstedet (de 5 liggende tankene pé kjellerplan). Den kasserte oljen er
godt egnet som fyringsolje, og den har vart kjort til OE’s “Varmeverk” i Rosenkrantzgt. Dette
Varmeverket er ca 100 &r gammelt. Trafoljen har et lavt svovelinnhold og er derfor godt egnet som
fyringsolje

Oversvemmelse

Det har forekommet oversvemmelse av gardsplass og kjellere fordi overvann har kommet fra
Maridalsveien og inn i omrédet og i bygningene via kummer. Det er 10-15 4r siden det sist var
oversvemmelse. Dette er na utbedret slik at det ikke er samme fare for oversvommelse. Det er na

grunnvannspumpe i kjeller vis a vis portvakta og denne pumpen lenser vannet ut pa gardsplassen via
en stuss utenfor veggen.

Det usannsynlig at grunnen er spesielt forurenset pga. oversvemmelse.

Uhell med oljefat og nederavde tanker

Det har forekommet at 200 liters fat med trafo-olje har veltet og at innholdet har rent ut. Storstedelen
av slikt oljespill er samlet opp med oljeabsorberende materialer. Det er 10-15 r siden dette sist
skjedde. Oljespill ble samlet opp med adsorpsjonsmiddel og/eller sagflis nar dette var mulig. Det
anses imidlertid som usannsynlig at oljespill pa gulv inne i verksteder, lagre og gardsplass har fort til
noen betydelig oljeforurensning av grunnen.

Nar det gjelder uhell/store lekkasjer fra nedgravde tanker er det ingen historiske opplysninger som
indikerer at det har vaert noen betydelige tanklekkasjer.

Kontroll av diesel- og bensintank

I februar 1997 gjennomfoerte Norsk Oljerenovasjon AS (NOAS) en kontroll av tilstanden til diesel- og

bensintankene som er nedgravd pa gardsplassen (kfr. tabell 2). Kopi av rapporter fra disse kontrollene
er vedlagt.

[ dieseltanken var det mye rust og det ble registrert hull i tanken. Det ble ogsa registrert innvendig
korrosjon i bensintanken og tankens tilstand ble karakterisert som darlig.
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3.3 LEKKASJER FRA OLJETANKER

En oversikt over oljetankene med vurdering av sannsynligheten for grunnforurensning er vist 1 tabell

| nedenfor.
Tabell 2. Oljetanker av betydning for eventuell grunnforurensning i Maridalsvn. 29
TANKER O.L PLASSERING og KOMMENTARER
STORRELSE e FORELOPIG VURDERING
1. Diesel- Sektor 1. - I folge dokumenter datert 1950 fikk Norsk Brendselsolje A/S
tank Nedgravd tank utenfor vegg tillatelse til & lagre inntil 3.000 | dieselolje i nedgravd tank. En av
ved trafoverksted. betingelsene var at tanken métte legges i stopt kum hvis grunnvann
kunne bli staende rundt tanken.
Tankvolum: 6.000 liter. - Beredskapstank.
- Siste gang det ble pafylt diesel pa tanken var for 2-3 &r siden
- Kontroll av tanken utfort av NOAS i feb. 97 viste at tanken ikke var
tett og dens tilstand var meget dérlig.
¢ Grunnen i omridet er sannsynligvis forurenset med diesel.
2. Bensin- Sektor 1. - Beredskapstank med pumpe, trolig lagt ned omkring 1958
tank Nedgravd tank pa gérdsplass. | ifelge Oslo Lysverkers tegning B-7315.
- Den opprinnelige tanken fra ca 1958 ble fjernet i ca 1990 pga. av fare
Tankvolum: 6.000 liter. for bensinlekkasje.
- Ny tank lagt ned i ca 1990.
- NOAS har gjennomfort kontroll av tanken i februar 1997.
» Grunnen kan vere forurenset med bensin
3. Tonner Sektor 3. - Innhold i samletank ble tappet over pa tonner/fat.
(lager) Omrade hvor det har vert - Olje er kjort bort av andre firma. Alt sto pa betongdekke.

lagret tonner og oljefat.

¢ Usannsynlig at grunnen under gulv er vesentlig forurenset.

4. Oljeutskiller/ | Sektor 4. - Tegning av slamkum datert 10.10.1961 (B-8252).

slamkum. Slamkum i vaskehall - Oljeutskilleren var ny i ca 1990. Den tar hind om oljeavfall fra
smorehall for biler p4 2. plan.
* Usannsynlig at grunnen under gulv er forurenset.

5. Oljetank Sektor 8,

(fyringsolje)

Nedgravd fyringsolje-
tank, like utenfor fyr-rom i
sondre del av sektor 7.

Tanken var en del av oljefyranlegget (fyrkjele, oljetank), og anlegget
ble fjernet omkring 1984. Da ble terrenget i omradet (Sek. 8) endret.
- Ukjent ndr tid tanken ble lagt ned.

- Den opprinnelige tanken er fjernet (trolig i 1984).

¢ Grunnen kan vare forurenset med fyringsolje.
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Tabell 2. Forts.

TANKER O.L PLASSERING og KOMMENTARER
STORRELSE ¢ FORELOPIG VURDERING
6. Sektor 2. - Tankene er brukt siden 1938 for tomming/ rensing/ pafvlling av
Oljetanker Tankene ligger over kjellergulv | transformatoroljer.
(5stk.) i trafo- | i trafoverkstedet. - [sept. 96 tok NILU prover av betonggulvet for analyse av PCB. Man
verksted Hver av tankene har et volum | fant ca 0,1 mg PCB/kg betong. Dette er langt under grensen for PCB-
pd 4000-5000 liter. holdig materiale (50 mg/kg), kfr. forskritt /3/.
(@ 1,3m, lengde 3,5m) - | folge Bongard, OEK, har det ikke vert brukt PCB i forbindelse med
Tegning datert 1936 viser virksomheten i Maridalsv. 29. PCB-analyser av trafo-oljer viser
storrelsen av tankene. konsentrasjoner < 10 ppm PCB. Det har hovedsakelig veert brukt en
naftenbasert olje.
De opprinnelige tankene er der | - Det kan ikke utelukkes at transformatorolje har rent gjennom
fortsatt. sprekker i gulvet og videre ned i grunnen.
» Grunnen kan vere forurenset av trafo-oljer, men PCB kan
utelukkes.
7. Staltank i Sektor 2.

stopt kum under
gulv.

Diameterca. 1,3 m
Hoyde ca2 m

Tankvolum: 2-3 m’

- Tanken har vert brukt for oppsamling av olje som renner/drypper av
transformatoren for den repareres. Det er minst 14 ar siden kummen
sist gang var i bruk.

- Ved en befaring i februar 97 ble det registrert olje i selve stdltanken. [
rommet mellom stéltanken og betongkummen var det ogsé olje.

¢ Grunnen kan vare forurenset av olje.

34

UTSLIPP TIL GRUNNEN VIA AVLOPSLEDNINGER

Ved uhell og sol og spill av olje inne i bygningene kan vasken ha rent ved selvfall til sluk og derved
kommet ut i avleps- eller overvannsnettet. Det er imidlertid usannsynlig at slike uhell har fort til noen
betydelig forurensning av grunnen pa omradet. Ved oljesol har man ogsd brukt absorberende masser,
bl.a. sagflis for & unnga at olje tilfores aviops- og overvannsnettet.

Korrespondansen mellom Oslo Energi og Oslo Vann- og Avlepsverk (OVA) er gjennomgatt siden
starten i 1938. Det er her ikke funnet noe som indikerer at det har forekommet oljeutslipp av en slik
art at det har kommet noen reaksjoner fra OVA.

Oslo Energi’s virksomhet i Maridalsveien 29 har ikke hatt noen utslippstillatelse fra hverken OVA
eller SFT fordi bedriften har ikke vaert palagt & utarbeide noen utslippssoknad.
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3.5 DRIVSTOFFPRODUKTERS OG TRANSFORMATOROLJERS MILJOFARE

Bensin og diesel bestar av mettede og umettede hydrokarboner. Loseligheten til bensin er storre enn
dieselolje. Fordampning av bensin og diesel vil vare stor ved spill pa overflaten men ved lekkasje i
grunnen vil flyktigheten hemmes ved at drivstoffet holdes tilbake av jordpartikler.

Hovedkomponentene i Vallg transformatorolje er alkaner som utgjer ca. 90 % av innholdet.
Aromatiske hydrokarboner utgor ca. 10 %. Disse to hovedgrupper kan videre deles inn i undergrupper
etter bindingstype. Det har ikke vzrt foretatt noen klassifisering av transformatoroljers miljofare. Det
har derimot vart foretatt klassifisering pa brukt kabelolje /4/. Denne har noe lavere innhold av
aromatiske hydrokarboner, men er ellers svert lik transformatorolje (Bongard, pers.komm.).

Konklusjoner av denne undersokelsen viste at brukt kabelolje var svert lite vannleselig,
bioakkumulerende og tungt nedbrytbar. Dette indikerer at ved en eventuell lekkasje vil

transformatoroljen bli holdt tilbake i grunnen der massen har et heyt finstoffinnhold og liten
permeabilitet.

Miljefaren vil i stor grad vaere knyttet til oppholdstid i grunnen. Lang oppholdstid gir lengre tid for
nedbrytning til ufarlige forbindelser.
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4. SPREDNINGVEIER FOR GRUNNFORURENSNINGER

Tidligere bekkeleie til Akersbekken gikk der tomta ligger idag, parallelit med Maridalsveien med
hellning fra nord mot syd. I forbindelse med utgravingen og bygging av Maridalsveien 29 ble
Akersbekken lagt i kulvert og idag ledes vann fra Akersbekken direkte ut til Akerselva via denne
kulverten. Akersbekken var med storst sannsynlighet det laveste liggende omradet pa vest siden av
tomten. I syd faller leiroverflaten mot Akersbekken. Bekkebunn besto trolig av grusig sand. Videre er
det rimelig & anta at det ble brukt grove masser til igjenfylling av Akersbekken. Denne “kanal” med
grovere masser i et ellers “tett” leirlag vil vare en viktig spredningsvei for eventuelle forurensinger
syd pa tomta og fore forurensninger lengre syd for Maridalsveien 29. Sprekker i grunnmur og
betonggulv i seksjon 3 skyldes trolig setninger og bevegelse i fyllmassene.

Tilsvarende vil den utgravde kulvert i nordenden av tomta vere en viktig spredningsvei for eventuelle
forurensninger nord pa tomta. Eventuell forurensningstransport vil da fores til Akerselva.

['tillegg kan alt av drenerende grofter under kjellerniva vaere mulig spredningsveier.

Akerselven

Tidligere Akersbekken

4

Maridalsveien

Figur 3. Spredningsveier for grunnforurensninger
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5. KLASSIFISERING AV OMRADET

P4 bakgrunn av opplysninger som er fremkommet gjennom denne Fase | undersokelsen er det foretatt
en inndeling av forventet forurensningstilstand i de tte sektorene i Maridalsveien 29. Resultatene er

vist i tabell 3 nedenfor. Innndelingen av forurensningstilstand kategoriene A-D er foretatt i henhold til
SFT’s veiledning /1/.

Tabell 3. Inndeling av sektorer i Maridalsveien 29 i forventet forurensningstilstand.
SEKTOR | A. IKKE B. MISTANKE |C. MISTANKE OM | D. MISTANKE OM
kfr. MISTANKE OM OM DIFFUS FORURENSNING |FORURENSNING
Figur 2 FORURENSNING |FORURENS- FRA PUNKT- FRA PUNKT-

NING KILDER PA KILDER PA
KJENT STED UKJENT STED

1 X (X)

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

6. REFERANSER

Veiledning for miljetekniske grunnundersokelser, SFT 91:01.
SET’s “Stoffark” - PCB. Datert desember 1995.
Forskrift om polyklorerte bifenyler (PCB). T-1014

Klassifisering av potensielle miljoproblemer ved tap av olje fra oljekjolt kabel.

utarbeidet for Oslo Energi. Aquateam 14. april 1993.
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