GevArny PIB

MILJOTEKNISK GRUNNUNDERSOKELSE
MARIDALSVEIEN 29

- FASE1o0gFASE2 -

Juli 1997

+% Berdal Stramme




PROSJEKTRAPPORT

Prosjekt nr.: 2969700 Rapportdato:  25.07.97

Tittel:
MILJOTEKNISK GRUNNUNDERSOKELSE - MARIDALSVEIEN 29

FASE 1 og FASE 2

Forfattere: Rapport nr.

@ivind Tryland, Kevin Tuttle

Oppdragsgiver: Kontaktperson/referanse:
Oslo Energi AS Knut S. Solset
Sammendrag:

Det er gjennomfort Fase 1- og Fase 2- undersokelser pa eiendommen Maridalsveien 29, Oslo i
forbindelse med at Oslo Energi selger omradet til Statsbygg. Undersokelsene er gjennomfort i henhold
til SFT’s Veiledning for miljetekniske grunnundersekelser (91:01).

Tomtens areal er ca 7200 m”. Omradet har siden 1938 vert brukt av Oslo Lysverker/Oslo Energi til
vedlikehold av biler, maskiner, transformatorer og elektriske maleapparater. I tillegg har det vart

kontorarbeidsplasser. Det har ikke vert nedvendig for virksomheten & innhente utslippstillatelse fra
SFT eller andre.

[ Fase 1-undersokelsen kom det ikke frem forhold som tilsier at grunnen i omradet er betydelig
forurenset. Det var imidlertid mistanke om lekkasjer fra en dieseltank nedgravde pa gérdsplassen. I
tillegg kan det ha vaert lekkasje fra bensintank og en stept oppsamlingskum for transformatorolje
under gulvniva i transformatorverkstedet.

I Fase 2-undersokelsen er det tatt opp jordprever ved sjaktning og grunnboring i de omrader man
hadde mistanke om oljeforurensning. Analysene av hydrokarboner (mineraloljer) viste at grunnen ved
dieseltank og under gulv i trafoverksted var noe forurenset med oljeinnhold pa opptil 5,8 g/kg.
Grunnen i nzrheten av de oljepavirkede omradene bestér av tett leire og derfor er det liten fare for
spredning av oljeforurensninger. Kildene til oljeutslipp er fjernet og oljeforurensningen er pa et
moderat nivd. Det anses ikke for nedvendig med ytterligere tiltak med sikte pa & fjerne eller rense
oljeforurensede masser.
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1. INNLEDNING

Oslo Energi har inngatt avtale med Statsbygg om salg av eiendommen, Maridalsveien 29, Oslo.
Beliggenheten av eiendommen er mellom Maridalsveien og Akerselva. Tomtens areal er ca 7200 m>.

Oslo Energi AS engasjerte Berdal Stromme a.s. til & gjennomfare en sakalt FASE 1-
UNDERSOKELSE, i henhold til “Veiledning for miljetekniske grunnundersekelser”, utgitt av Statens
forurensningstilsyn (SFT) /1/. I denne forbindelse er bakgrunnsdata om virksomheten gjennomgatt
med sikte p& avklare om det kan vere forurensninger i grunnen pa tomten.

Mal med Fase 1-undersokelsen:

1. Innhente og gjennomga bakgrunnsdata mht. aktiviter som kan ha fort til forurensning av grunnen
pa eiendommen.

2. Klarlegge mulige spredningsveier for eventuelle grunnforurensninger.
3. Klassifisering av omradet i henhold til SFT’s Veiledning /1/.

I Fase 1 foretas det ingen feltundersekelser av eventuelle forurensninger i grunnen. Dette kommer
forst 1 Fase 2: “Avklarende undersokelse”.

Etter at Fase 1 undersekelsen indikerte at det kunne vaere omrader p& eiendommen med forurensinger
i grunnen, kfr. separat rapport fra Fase 1 /5/, ble det besluttet & gjennomfore Fase 2.

I'henhold til SFTs veiledning omfatter Fase 2 avklarende undersokelse der malet er & klarlegge om
det finnes forurensning i grunnen og om det foregr en spredning av forurensningen.

Denne rapporten inneholder resultatene fra bade Fase 1 (kap. 2-5) og Fase 2 (kap. 6-8).

2. INNDELING AV OMRADET

For & kunne relatere mulige grunnforurensninger til virksomheten pa eiendommen er det tatt
utgangspunkt i en tegning fra 1936 som inndeler deler av Maridalsveien 29 i atte seksjoner. Denne
tegningen er her brukt for 4 inndele hele eiendommen i atte seksjoner ved at det er tegnet inn linjer
mellom seksjonene, se figur 1 med inndeling av seksjonene. P4 denne figuren er det ogsa avmerket
dent omtrentlige plassering av lagertanker for bensin, diesel og transformatorolje.
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Tabell 1. Inndeling av Maridalsveien 29 i atte seksjoner i henhold til Systemtegning
Iste et., 1936 (M 1:200). Se ogsa tabell 2.
Seksjon | Virksomhet Kommentarer
nr.
1 Portvakt, hovedinngang Nedgravd bensintank pa gardsplass.

Verksted for elektriske malere
Gardsplass

Nedgravd dieseltank, utenders like utenfor
trafoverksted.

2 Transformatorverksted
Vedlikehold av OE’s transformatorer

-Lagertanker for transformatoroljer

(5 stk.), over gulvniva i kjeller.
-Betongkum med staltank for oppsamling
av trafo-olje under kjellergulv.

3 Lager av oljefat mv.
Verksted for biler, inkl. lakkering i 2. etg. | Oljeutskiller
5 Kontorer Kulvert gar gjennom seksjonene 4, 5 6, 7
og videre til Akerselva.
6 Kontorer
7 Kontorer. Oljefyr demontert.

Tidligere fyringsanlegg
Tidligere bilverksted i 2. etg.

Oljeutskiller er fjernet.

8 Apent omrade, P-plass
Tidligere Schulzehaugen

Nedgravd tank for fyringsolje er fjernet.
Omradet er n& P-plass.

Seksjon 6

Seksjon 7

Scksjon 5

Seksjon 1

[

Seksjon 3

o 4—__ Fyringsoljetank

Seksjon8 .

Akerselven

(fjernet)

Bensintank

Dieseloljetank

Seksjon 4

Seksjon 2
e 9

Maridalsveien

k\ Kum for oppsamlet trafo-olje

Lagertanker for utskiftning av trafo-oljer

Figur 1.
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3. VURDERING AV FARE FOR GRUNNFORURENSNING

3.1 GRUNNFORHOLD

Kartlegging av tomtens grunnforhold er basert pa:

e Boringskart fra 1935
e Fjellkotekart fra Geoteknisk etat i Oslo Kommune

Berggrunnsoverflaten faller fra nord mot Akerselva i syd (ca. 10°-25°) med enkelte lokale
forsenkninger og forheyninger. Overliggende losmasse bestar hovedsakelig av leire. I forbindelse
med gravearbeidene ved nybyggingen i 30-arene ble det gravd ned til fast leire.

3.2 FORURENSENDE VIRKSOMHET

Med forurensende virksombhet siktes det her til aktiviteter som kan ha fort til forurensning av grunnen
pa eiendommen. Forhold som gjelder utslipp av avlepsvann som er ledet til avlepsnett, og for det til
Akerselva, er ikke 4 anse som virksomhet som har fort til grunnforurensning.

Hovedaktiviter

Hovedaktiviteten i Maridalsveien 29 siden starten i 1938 omfattet arbeid pa mekanisk-, maling- og
bilverksted. Her arbeidet det ca. 70 mann. I tillegg har det vart reparasjon og vedlikehold av
transformatorer som brukes innenfor OE’s forsyningsomrade. Dette har foregatt i
Transformatorverkstedet som siden starten i 1938 har vart i den midtre og sondre del av bygningen
som vender mot Maridalsveien. Her har man ogsd avgasset kabeloljer i et eget avgassingsanlegg og

dette har ikke medfort noen utslipp til grunnen. Det har ogsa vart reparasjon og vedlikehold av
elektriske strommalere for el-abonnenter,

En stor del av bygningene har vert kontorlokaler for ansatte i Oslo Energi/Oslo Lysverker.

Pa omradet har det vert lagret bensin, diesel og fyringsolje i nedgravde tanker utenfor bygningene.
Transformatoroljer har vaert lagret pa fat og i tanker over gulvniva og i en kum under gulvniva inne i

Transformatorverkstedet. Avfettingsvaske for elektiske maleapparater har véert lagret pa kanner i
malerverksted.

Nar det gjelder lagring og oppbevaring av faste stoffer og kjemikalier har OE hatt et eget lager pa

Sandaker til dette bruk. Derfor har det ikke vert lagring av faste kjemikalier av noen betydning i
Maridalsveien 29.

Avfall fra virksomheten er kjort bort og det er ikke gravd ned noe avfall p4 omrédet ifolge utsagn fra
pensjonister og navarende ansatte.

Bruk av oljer i Maridalsv. 29

Det brukes hovedsakelig naftenbaserte transformatoroljer. Den leveres na av Nynis, Sverige, men

tidligere benyttet man transformatorolje fra Esso, Slagen. OE har ikke brukt parafinbasert olje pga.
fare for voksdannelse ved lave temperaturer.

- Info om oljer brukt i Maridalsvn. 29 (brev fra Bongard, OEK datert 12.02.97):
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Transformatorolje: Valle Transformatorolje (Esso)
Univolt N 53 (Esso)

Kabeloljer: T 3570 (Dussek Campbell)
T 3588 (Dussek Campbell)

Ingen av trafo- eller kabeloljene har innholdt PCB. En rekke PCB-analyser av oljene er gjennomfort
ved Norsk Spesialolje (NSO) pd Kambo ved Moss. Det er aldri funnet PCB i oljeprevene (<10 ppm).

Opp gjennom arene er det “skrotet” mange transformatorer, og da tappes oljen av og lagres
midlertidig i tankene i trafoverkstedet (de 5 liggende tankene pa kjellerplan, seksjon 2). Den kasserte
oljen er godt egnet som fyringsolje, og den har vart kjert til OE’s “Varmeverk” i Rosenkrantzgt.

Dette Varmeverket er ca 100 &r gammelt. Trafoljen har et lavt svovelinnhold og er derfor godt egnet
som fyringsolje

Oversvemmelse

Det har forekommet oversvemmelse av gardsplass og kjellere fordi overvann har kommet fra
Maridalsveien og inn i omradet og i bygningene via kummer. Det er 10-15 ar siden det sist var
oversvemmelse. Dette er na utbedret slik at det ikke er samme fare for oversvemmelse. Det er na

grunnvannspumpe i kjeller vis a vis portvakta og denne pumpen lenser vannet ut pé géardsplassen via
en stuss utenfor veggen.

Det usannsynlig at grunnen er spesielt forurenset pga. oversvemmelse.

Uhell med oljefat og nedgravde tanker

Det har forekommet at 200 liters fat med trafo-olje har veltet og at innholdet har rent ut. Sterstedelen
av slikt oljespill er samlet opp med oljeabsorberende materialer. Det er 10-15 ar siden dette sist
skjedde. Oljespill ble samlet opp med adsorpsjonsmiddel og/eller sagflis nar dette var mulig. Det
anses imidlertid som usannsynlig at oljespill pa gulv inne i verksteder, lagre og gardsplass har fort til
noen betydelig oljeforurensning av grunnen.

Nar det gjelder uhell/store lekkasjer fra nedgravde tanker er det ingen historiske opplysninger som
indikerer at det har vaert noen betydelige tanklekkasjer.

Kontroll av diesel- og bensintank

I februar 1997 gjennomferte Norsk Oljerenovasjon AS (NOAS) en kontroll av tilstanden til diesel- og
bensintankene som er nedgravd pa gardsplassen (kfr. kap. 3.3 og tabell 2).

L dieseltanken var det mye rust og det ble registrert hull i tanken. Det ble 0gsa registrert innvendig
korrosjon i bensintanken og tankens tilstand ble karakterisert som darlig.
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3.3 LEKKASJER FRA OLJETANKER

En oversikt over oljetankene med vurdering av sannsynligheten for grunnforurensning er vist i tabell

2 nedenfor.
Tabell 2. Oljetanker av betydning for eventuell grunnforurensning i Maridalsvn. 29
TANKER O.L PLASSERING og KOMMENTARER
STORRELSE e FORELOPIG VURDERING
1. Diesel- Seksjon 1. - I folge dokumenter datert 1950 fikk Norsk Brendselsolje A/S
tank Nedgravd tank utenfor vegg tillatelse til & lagre inntil 3.000 | dieselolje i nedgravd tank. En av
ved trafoverksted. betingelsene var at tanken matte legges i stopt kum hvis grunnvann
bli stdende rundt tanken.
Tankvolum: 6.000 liter. - Beredskapstank.
- Siste gang det ble pafylt diesel pa tanken var for 2-3 &r siden
- Kontroll av tanken utfort av NOAS i feb. 97 viste at tanken ikke var
tett og dens tilstand var meget darlig.
» Grunnen i omradet er sannsynligvis forurenset med diesel.
2. Bensin- Seksjon 1. - Beredskapstank med pumpe, trolig lagt ned omkring 1958
tank Nedgravd tank pa gérdsplass. ifalge Oslo Lysverkers tegning B-7315.
- Den opprinnelige tanken fra ca 1958 ble fjernet i ca 1990 pga. av fare
Tankvolum: 6.000 liter. for bensinlekkasje.
- Ny tank lagt ned i ca 1990.
- NOAS har gjennomfort kontroll av tanken i februar 1997.
¢ Grunnen kan vare forurenset med bensin
3. Tenner Seksjon 3. - Innhold i samletank ble tappet over pé tonner/fat.
(lager) Omrade hvor det har veert - Olje er kjort bort av andre firma. Alt sto pa betongdekke.

lagret tonner og oljefat.

» Usannsynlig at grunnen under gulv er vesentlig forurenset.

4. Oljeutskiller/ | Seksjon 4. - Tegning av slamkum datert 10.10.1961 (B-8252).
slamkum. Stamkum i vaskehall - Oljeutskilleren var ny i ca 1990. Den tar hand om oljeavfall fra
smorehall for biler p& 2. plan.
s Usannsynlig at grunnen under gulv er forurenset.
5. Oljetank Seksjon 8. - Tanken var en del av oljefyranlegget (fyrkjele, oljetank), og anlegget

(fyringsolje)

Nedgravd fyringsolje-
tank, like utenfor fyr-rom i
sondre del av seksjon 7.

ble fjernet omkring 1984. Da ble terrenget i omradet (Sek. 8) endret.
- Ukjent nér tid tanken ble lagt ned.
- Den opprinnelige tanken er fjernet (trolig i 1984).

* Grunnen kan veare forurenset med fyringsolje.
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Tabell 2. Forts.
TANKER O.L PLASSERING og KOMMENTARER
STORRELSE e FORELOPIG VURDERING

6. Seksjon 2. - Tankene er brukt siden 1938 for temming/ rensing/ pafylling av
Oljetanker Tankene ligger over kjellergulv | transformatoroljer.
(5 stk.) i trafo- | i trafoverkstedet. - I'sept. 96 tok NILU prover av betonggulvet for analyse av PCB. Man
verksted Hver av tankene har et volum fant ca 0,1 mg PCB/kg betong. Dette er langt under grensen for PCB-

pa 4000-5000 liter. holdig materiale (50 mg/kg), kfr. forskrift /3/.

(@ 1,3m, lengde 3,5m) - 1 folge Bongard, OEK, har det ikke vart brukt PCB i forbindelse med

Tegning datert 1936 viser virksomheten i Maridalsv. 29. PCB-analyser av trafo-oljer viser

sterrelsen av tankene. konsentrasjoner < 10 ppm PCB. Det har hovedsakelig vart brukt en

naftenbasert olje.
De opprinnelige tankene er der |- Det kan ikke utelukkes at transformatorolje har rent gjennom
fortsatt. sprekker i gulvet og videre ned i grunnen.
¢ Grunnen kan vare forurenset av trafo-oljer, men PCB kan
utefukkes.

7. Staltank i Seksjon 2. - Tanken har vart brukt for oppsamling av olje som renner/drypper av
stopt kum under | Diameter ca. 1,3 m transformatoren for den repareres. Det er minst 14 ar siden kummen
gulv. Hoyde ca2 m sist gang var i bruk.

Tankvolum: 2-3 m’ - Ved en befaring i februar 97 ble det registrert olje i selve staltanken.

I rommet mellom stéltanken og betongkummen var det ogsa olje.
* Grunnen kan vere forurenset av olje.

3.4 UTSLIPP TIL GRUNNEN VIA AVLOPSLEDNINGER

Ved uhell og sel og spill av olje inne i bygningene kan vaesken ha rent ved selvfall til sluk og derved
kommet ut i avleps- eller overvannsnettet. Det er imidlertid usannsynlig at slike uhell har fort til noen
betydelig forurensning av grunnen pa omradet. Ved oljesel har man ogsa brukt absorberende masser,
bl.a. sagflis for 4 unnga at olje tilfores avleps- og overvannsnettet.

Korrespondansen mellom Oslo Energi og Oslo Vann- og Avlapsverk (OVA) er gjennomgétt siden
starten i 1938. Det er her ikke funnet noe som indikerer at det har forekommet oljeutslipp av en slik

art at det har kommet noen reaksjoner fra OVA.

Oslo Energi’s virksomhet i Maridalsveien 29 har ikke hatt noen utslippstillatelse fra hverken OVA
eller SFT fordi bedriften har ikke vert palagt 4 utarbeide noen utslippsseknad.
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3.5 DRIVSTOFFPRODUKTERS OG TRANSFORMATOROLJERS MILJOFARE

Bensin og diesel bestar av mettede og umettede hydrokarbdner. Loseligheten til bensin er storre enn
dieselolje. Fordampningen av bensin og diesel vil veere stor ved spill pa overflaten, men ved lekkasje
i grunnen vil flyktigheten hemmes ved at drivstoffet holdes tilbake av jordpartikler.

Hovedkomponentene i Vallg transformatorolje er alkaner som utgjor ca. 90 % av innholdet.
Aromatiske hydrokarboner utger ca. 10 %. Disse to hovedgrupper kan videre deles inn i undergrupper
etter bindingstype. Det har ikke vzrt foretatt noen klassifisering av transformatoroljers miljefare. Det
har derimot vert foretatt klassifisering pa brukt kabelolje /4/. Denne har noe lavere innhold av
aromatiske hydrokarboner, men er ellers svart lik transformatorolje (Bongard, pers.komm.).

Konklusjoner av denne undersgkelsen viste at brukt kabelolje var svert lite vannleselig,
bioakkumulerende og tungt nedbrytbar. Dette indikerer at ved en eventuell lekkasje vil

transformatoroljen bli holdt tilbake i grunnen der massen har et hoyt finstoffinnhold og liten
permeabilitet.

Miljefaren vil i stor grad veere knyttet til oppholdstid i grunnen. Lang oppholdstid gir lengre tid for
nedbrytning til ufarlige forbindelser.
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4. SPREDNINGVEIER FOR GRUNNFORURENSNINGER

Tidligere bekkeleie til Akersbekken gikk der tomta ligger idag, parallellt med Maridalsveien med
hellning fra nord mot syd. I forbindelse med utgravingen og bygging av Maridalsveien 29 ble
Akersbekken lagt i kulvert og idag ledes vann fra Akersbekken direkte ut til Akerselva via denne
kulverten. Akersbekken var med storst sannsynlighet det laveste liggende omréadet pa vest siden av
tomten. I syd faller leiroverflaten mot Akersbekken. Bekkebunn besto trolig av grusig sand. Videre er
det rimelig & anta at det ble brukt grove masser til igjenfylling av Akersbekken. Denne “kanal” med
grovere masser i et ellers “tett” leirlag vil vaere en viktig spredningsvei for eventuelle forurensinger
syd pé tomta og fore forurensninger lengre syd for Maridalsveien 29. Sprekker i grunnmur og
betonggulv i seksjon 3 skyldes trolig setninger og bevegelse i fyllmassene. '

Tilsvarende vil den utgravde kulvert i nordenden av tomta vaere en viktig spredningsvei for eventuelle
forurensninger nord pa tomta. Eventuell forurensningstransport vil da fores til Akerselva.

I'tillegg kan alt av drenerende grofter under kjellerniva vare mulig spredningsveier.

Akerselven

Maridalsveien

Figur 2. Spredningsveier for grunnforurensninger
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S. KLASSIFISERING AV OMRADET

Pa bakgrunn av opplysninger som er fremkommet gjennom denne Fase 1 undersokelsen er det foretatt
en inndeling av forventet forurensningstilstand i de atte seksjonene i Maridalsveien 29. Resultatene er
vist i tabell 3 nedenfor. Innndelingen av forurensningstilstand kategoriene A-D er foretatt i henhold til
SFT’s veiledning /1/.

Tabell 3. Inndeling av seksjoner i Maridalsveien 29 i forventet forurensningstilstand.
SEKSJON | A. IKKE B. MISTANKE | C. MISTANKE OM | D. MISTANKE OM
kfr. MISTANKE OM | OM DIFFUS FORURENSNING |FORURENSNING
Figur 1 FORURENSNING | FORURENS- FRA PUNKT- FRA PUNKT-

NING KILDER PA KILDER PA
KJENT STED UKJENT STED

| X X)

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X
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6. GRUNNUNDERSOKELSER - FASE 2

6.1 METODIKK

Etter avtale med Oslo Energi er det gjennomfort en fase 2-undersokelse i henhold til SFT’s veiledning
/1/. Mélet med grunnunderseokelsene er & avklare om det finnes oljeforurensninger i grunnen og om
det eventuelt foregar en spredning av forurensningen.

Opplegget for fase 2 gikk ut pa a foreta sjaktninger og grunnboringer i omrader hvor det var mistanke
om grunnforurensninger (kfr. tabell 3). Sjaktningen ble gjennomfort samtidig med at bensin- og diesel
tankene ble fjernet vha. traktorgraver. Det ble innhentet jordprover samtidig med fjerningen av
tankene og under grunnboringene. Et utvalg av jordprovene innsamlet under grave- og borearbeidene
er sendt til til SINTEF, Oslo for analyse av hydrokarboner. Det ble-ogsa tatt fotografier under grave-
og borearbeidene.

Nedenfor folger en sammenstilling av plassering av borpunkter, feltobservasjoner, provebeskrivelser,
fotos og analyseresultater. Grunnundersekelsene er rettet inn mot tre omrader (kfr. figur 3), dvs.

e Dieseltank

e Bensintank

e Omrade med fjernet fyringsoljetank

¢ Grunnen under gulvet i trafoverksted

Grunnundersgkelser - Borpunkter for provetaking

Siaktning 26-27. mai og boringet 2-3. juni

Akerselven

Seksjon 6 o Sy Fyringsoljetank
| Rst—r ] = .
%‘; ~-_j (omtrentlig plassering,

i R ;  fjerget for 1997),
;;\\\SSE(Sjon 8, 4 bdrpunkter.

‘‘‘‘‘‘‘

™| Bensintank, 12 m3
Seksjon 1 (fernet 27.05.97).

i Ingen boringer.

L " i
Seksjon 3 02, “®———Dicscloljefank, 3 m’ (fjernct
i

Lo ey 26.05.97). Sjaktning og
° ¢ grunnboringer.

e
Seksion2 X
Kum for oppsamlet trafoolje. 2 borpunkter
ved kum og ett borpunkt i kum.

Maridalsveien

Figur 3 Grunnundersokelser i Maridalsveien 29
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6.2

DIESELTANK

Figur 3, forrige side, viser at dieseltanken 14 pa gardsplassen like utenfor veggen til Trafoverkstedet.
Tanken ble fjernet vha. traktorgraver 26. mai 1997 (se vedlagte foto nr. 1). Under gravearbeidene ble
massene omkring og under tanken inspisert med sikte pé & avklare om grunnen var forurenset med
dieselolje. Skjemaet vist i tabell 4 nedenfor oppsummerer feltobservasjonene under gravearbeidene,
mens tabell 5 viser feltrapporten fra grunnboringer ved dieseltanken.

Tabell 4. Feltrapport - fjerning av dieseltank

MARIDALSVEIEN29 - FJERNING AV DIESELTANK OG GRUNNUNDERS@KELSER
Beliggenhet: I hjernevegg ved trafoveksted.

Tidspunkt 26.05.97,1800

Verforhold Overskyet, noe regn.

Metode Sjakting

Provetype Fyllmasse og leire
Provenavn | Dybde Beskrivelse/ Prove = X Analysert mhp
- 0-1,5m Grove fyllmasser bestér av stein (teglstein), grus og

sand. Innslag av kullbiter fra teglverksdrift.
D-B 0,8-1,0m X, ostvegg av sjakt Olje
D-A 12-1,5m X = Overgang mellom leire og fyllmasser, ostvegg Olje
D-D 1,4-1,7m X = Overgang mellom leire og fyllmasser, sydvegg ol
je

1,5-2m Marin leire.

D-C 2,0-2,1m X, Groftebunn Olje

Generelt om forhold pa prevepunktet:

Det var dieselluktav fyllmassen rett over leire og i kontakstsonenmed tanken. Tykkelsen av
fyllmassene var fra 0,1 til 0,3 m. Grunnmuren stir ca. Im ned i fyllmassene. Det er ca. 0,5 m med
fylimasser mellom grunnmurséle og leire. Det var ingen lukt av leiren.

Grunnvannsnivaetble ikke observert (dypere enn 2 m).
To billass med masse fra gropen (delvis dieselforurenset)ble kjort bort til Grenmo.

DB3
o| L
Trafo-

verksted
®*pR2

Dieseltank
e DBI

Gardsplass

Figur 4. Plassering av borpunkter ved dieseltank (kfr. tabell 5)
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Tabell 5. Feltrapport - grunnboringer ogprevetakinger ved dieseltank

MARIDALSVEIEN 29 - Boring og prevetaking

Dato

02.06.97

| Tidspunkt

12.15 - 14.00

Beliggenhet

2 borpunkter i parkeringsplassen i seksjon 1 og 1 borpunkt i trafoverkstedet i

seksjon 2, alle omkring dieseloljetanken

Verforhold Pent veer

Metode Skovlboring med rigg, brukte bade 3 tommers og 4 tommers skovIborkrone
Provetype Jord, fyllmasser og leire

Sted 3 borpunkter ved Dieseloljetanken (DB) - seksjonene 1 og 2

Provenavn/Dybde | Beskrivelse / Prove = X Analyse m.h.p.

DB1 0,0-0,5m | X Fyllmasser ned til 0,6m over leire. | Ikke sendt til analyse.

DB1 0,6m X Det luktet litt olje i de overste 10 GC-MS screening for hydrokarboner i

DB2 0,0-0,4m
DB2 0,4-0,6m

DB3 0,2-0,8m
DB3 1,0-1,7m

cm, antakelig p.g.a. oppvarmet
asfalt (solvarme).
Boret | meter under asfaltdekke.

X Fyllmasser ned til 0,6m over leire.

X Det luktet litt olje i de overste 10
cm, antakelig p.g.a. oppvarmet
asfalt (solvarme).

Boret 1 meter under asfaltdekke.

X Fyllmasser ned til 1,7m over leire.

X Fyllmassene bestér av leirrike
masser med sma biter av flis og
teglstein.

Boret 2 meter under 14cm tykt

betonggulv.

jord.

Ikke sendt til analyse.
GC-MS screening for hydrokarboner i
jord.

Ikke sendt til analyse.
GC-MS screening for hydrokarboner i
jord.

Generelt om forhold pi stedet:
Det var ingen lukt eller synlig tegn av olje i losmassene fra de tre borpunktene DB1, DB2 og DB3. Det
ble tatt prever av fyllmassene over leire, og szrlig fra overgangen mellom fyllmasser og leire. Provene
fra overgangen ble sendt til analyse da det var ved overgangen til leire i Dieseloljetank-sjakten vi s4

oljéforurenset jord.

Tykkelsen av fyllmassene er tydelig mindre ca. 2 m bort fra dieseloljetank-sjakten i seksjon 1.
Fyllmassene var ca. 1,5 m tykke i sjakten mens fyllmassene er bare ca. 0,6 m tykke ved borpunktene

DB1 og DB2. Leiren vil med storst sannsynlighet begrense en eventuell spredning av forurensninger i
en ostlig eller sydlig retning.

Grunnvannspeilet ligger lavere enn overgangen fyllmasser - leire.
Borhullene ble fylt igjen og tettet med betong.
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6.3 BENSINTANK

Tabell 6. Fjerning av bensintank og provetaking

MARIDALSVEIEN29 - FJERNING AV BENSINTANK

Dato:

27.05.97-28.05.97

Tidspunkt:

18.00-20.00,0830-11.30

Beliggenhet

Parkeringsplass,seksjon 1

B-B: 0,4-1,0m

B-A: 1,0-12m

X, oppgravd sand i kontaktsone med tank

X, leire i vestveggav gropen

Verforhold: Pent vaer
Metode Sjakting
Provetype Fyllmasse og leire
Provenavn/Dybde | Beskrivelse/ Prove = X Analysert mhp.
0-0,4m Grove fyllmasser med stein og grus. Tykt sandlag }
over og omkring tanken.
0,4-2,0m | Marin leire -

Generelt om forhold pa stedet:

Grunnvannsnivavar dypere enn 2 m.

Gropa ble fylt igjen med grov stein og utgravde masser.

Det var ingen lukt av utgravd sand over og rundt bensintank . Det var heller ingen lukt av fyllmasser og
leire. Mye nedber 27. mai fylte gropa med vann.Det var ingen lukt eller oljefilm p4 vannspeileti gropa
28. mai. Tanken var pa ca. 12.000 liter.

Det ble ikke tatt praver for analyser av hydrokarboner fordi det ble ikke registrert noen forurensningav
massene under gravearbeidene.
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6.4 OMRADE MED OLJEFYRINGSTANK (FJERNET FOR 1997)
Tabell 7. Boringer ved fyringsoljetank (fjernet for 1997)
MARIDALSVEIEN 29 - Boring og provetaking - Prosjekt 29697
Dato 02.06.97
Tidspunkt 1045-11.15
Beliggenhet 4 borpunkter ved plassen av fjernt fyringsoljetank, parkeringsplassen i seksjon 8,
se figur 5.
Verforhold Pent vaer
Metode Skovlboring med rigg, brukte bade 3 tommers og 4 tommers skoviborkrone
Provetype Jord, fyllmasser og leire
Sted 4 borpunkter ved plassen av fjernet fyringsoljetank (F) - seksjon 8
Prevenavn/Dybde | Beskrivelse / Prove = X Analyse m.h.p.

F1 0,0-0,5m X 0,5 m med sandrik grus over leire. | GC-MS screening for hydrokarboner i jord
Boret 1 meter under asfaltdekke.

F2 0,0-0,54m X 0,54 m med sandrik grus over leire. |Ikke sendt til analyse
Boret 1 meter under asfaltdekke.

F3 0,0-0,3m X 0,3 m med sandrik grus over leire. | Ikke sendt til analyse
Boret 1 meter under asfaltdekke.

F4 0,0-0,3m X 0,5 m med sandrik grus over leire. Ikke sendt til analyse
F4 0,5m X Ikke sendt til analyse
Boret 1 meter under asfaltdekke.

Generelt om forhold pa stedet: \

Det var ingen lukt eller synlig tegn av olje i losmassene fra de fire borpunktene F1, F2, F3 og F4. Det ble tatt
prover av fyllmassene over leire, og sarlig fra overgangen mellom fyllmasser og leire. Proven fra F1 ble
sendt til analyse da denne proven ble tatt mellom fyingsoljetankplassen og Akerselva.

Grunnvannspeilet ligger lavere enn overgangen fyllmasser - leire.

Borhullet ble fylt igjen og tettet med betong.

Vegg

Akerselva

Parkerings-
plass

Figur 5. Plassering av borpunkter i omradet hvor det tidligere 14 fyringsoljetank
(se ogsd vedlagte foto nr. 3)
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6.5 TRAFOVERKSTED

Tabell 8. Boringer i Trafoverksted

MARIDALSVEIEN 29 - Boring og prevetaking - Prosjekt 29697

Dato 03.06.97

Tidspunkt 09.00 - 13.00

Beliggenhet 3 borpunkter i trafoverkstedet i seksjon 2. Se figur 6 og vedlagte foto nr. 4.
Varforhold Pent vaer

Metode Skovlboring med rigg, 3 tommers skovlborkrone

Provetype Jord, fyllmasser og leire

Sted 3 borpunkter i trafoverkstedet (TR) - seksjon 2

Provenavn/Dybde | Beskrivelse / Prove = X Analyse m.h.p.

TR1 0,12-0,30m

TR2 0,06-0,12m
TR2 0,7-0,75m

TR3 0,1-0,15m
TR3 0,15-0,2m

X Fyllmasser ned til 0,3m over leire.
Leiren var sand- og grusrik. Dette
kan tyde pa at gamle Akersbekken
drenerte tidligere ved TR1, som
antatt fra gamle skisser.

Boret 3 meter under 12 cm tykt

betonggulv. Leiren var omtrent like

sand- og grusholdig i hele lengden.

X Fyllmasser ned til 0,75m over leire.
X Fyllmassene var leirrike.

Boret 1 meter under 6 cm tykt
betonggulv.

X Trafo-olje kum. Boret i bunn av kum.

X Sand og grus ned til 0,13m over
leire. Leiren var noe sand- og
grusholdig. Sand og grus dannet en
pute mellom bunn av kum og leire.
Det var ingen synlig tegn eller lukt
av olje fra losmassene under
kummen.

Boret | meter under 10cm tykt

betonggulv i kummen.

GC-MS screening for hydrokarboner i jord.

Ikke sendt til analyse.
GC-MS screening for hydrokarboner i jord.

GC-MS screening for hydrokarboner i jord.
GC-MS screening for hydrokarboner i jord.

Generelt om forhold pa prevepunktet:
Det var ingen lukt eller synlig tegn av olje i losmassene fra de tre borpunktene TR1, TR2 og TR3. Det ble
tatt prover av fyllmassene over leire, og serlig fra overgangen mellom fylimasser og leire. Provene fra
overgangen, samt begge provene fra under trafo-olje kummen ble sendt til analyse.

Ved borpunkt TR2 og TR3, ble det boret i synlige sprekker i betonggulvet. Ved borpunkt TR, ble det boret
ved en kobling mellom 2 ror.

Grunnvannspeilet ligger lavere enn overgangen fyllmasser - leire.
Borhullet ble fylt igjen og tettet med betong.
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Maridals-
veien

®
TR3 -

®TR]

oTR2

borpunkt i kum

-Figur 6. Plassering av borpunkter i Trafoverksted (se ogsa vedlagte foto)

6.6 PROVETAKINGSOVERSIKT, MAI-JUNI, 1997

Tabell 9. Oversikt over prever. Oslo Energi - Maridalsvn. 29

LOKALITET PROVER Dybde (m) Prove- Til olje analyse
Betegnelse, Dato beskrivelse Ja Nei
Dieseltank-sjakt D-A, (26/5-97) 1,2-1,5 fyllmasser X
D-B, (26/5-97) 0,8.1,9 fyllmasser X
D-C, (26/5-97) 2,0-2,1 leire X
D-D (26/5-97) 1,4-1,7 fyllmasser X
Dieseltank-Boring DB1 DB1 (2/6-97) 0,0-0,5 fyllmasser X
DB1 (2/6-97) 0,6 fyllmasser X
Dieseltank-Boring DB2 DB2 (2/6-97) 0,0-0,4 fyllmasser X
DB2 (2/6-97) 0,4-0,6 fyllmasser X
Dieseltank-Boring DB3 DB3 (2/6-97) 0,2-0,8 fyllmasser X
DB3 (2/6-97) 1,0-1,7 fyllmasser X
Trafoverksted-Boring TR1 TR1 (3/6-97) 0,12-0,30 fyllmasser X
Trafoverksted-Boring TR2 TR2 (3/6-97) 0,06-0,12 fyllmasser X
TR2 (3/6-97) 0,7-0,75 fyllmasser X
Trafoverksted-Boring TR3 TR3 (3/6-97) 0,1-0,15 fylimasser X
TR3 (3/6-97) 0,15-0,2 leire X
Bensintank-sjakt B-A (28/5-97) 0,4-1,0 sand X
B-B (28/5-97) 1,0-1,2 leire X
Fyringsoljetank-Boring F1 F1(2/6-97) 0,0-0.5 fyllmasser X
Fyringsoljetank-Boring F2 F2 (2/6-97) 0,0-0,55 fyllmasser X
Fyringsoljetank-Boring F3 F3 (2/6-97) 0,0-0,3 fyllmasser X
Fyringsoljetank-Boring F4 F4 (2/6-97) 0,0-0,3 fyllmasser X
F4 (2/6-97) 0,5 fyllmasser X
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7. ANALYSERESULTATER

Tabell 10 viser analyseresultatene av olje i provematerialet. SINTEF’s malinger av oljerelaterte
hydrokarboner i provene viste at konsentrasjonene varierte fra ikke pavisbar mengde til 5.800 mg/kg.

Tabell 10. Resultater fra analyser av oljeinnhold i jordprover.

Prove merket Omrade - Tarrstoff Sum mineralolje*
%o mg/kg
D-A Dieseltank 76 4700
D-B Dieseltank 83 1200
D-C Dieseltank 97 600
D-D Dieseltank 76 5800
DB 1,0,6 m Dieseltank 87 **300
DB2, 0,4-0,6 m Dieseltank 90 -
DB3, 1,0-1,7 m Dieseltank 90 200
TR1,0,12-0,18 m Trafoverksted 81 5000
TR2, 0,7-0,75 m Trafoverksted 83 1300
TR3,0,1-0,15m Trafoverksted 82 1800
TR3, 0,15-0,2 m Trafoverksted 82 1700
F1, 0,0-0,5 m Fyringsoljetank 96 -

= ikke pavist

= med minerealolje menes sum av oljedestillater i karbontallsomradet Cg - Cs,, inkludert
white spirit, parafin, diesel, fyringsoljer og smereolje

** = sum av kromatograferbare forbindelser (ikke mineraloljer)

Vurdering av resultater

Provene tatt under arbeidet med 4 fjerne dieseltanken (D-A, D-B, D-C, D-D) inneholdt noe
hydrokarboner, opptil 5,8 g/kg. Dette skyldes at dieseltanken, en enkeltbunnet staltank, var i darlig

forfatning og det har trolig vert lekkasje fra tanken. Overfylling anses som mindre sannsynlig arsak
til funn av hydrokarboner.

Mengden som har rent ut anses for & vaere av moderat storrelse sett pd bakgrunn av analyseresultatene
for borprevene (DB1, DB2 og DB3) der det ikke ble pavist vesentlige mengder olje. Alle disse

proevene viste lavt innhold av dieselolje og andre hydrokarboner.

Borproven fra omridet hvor det for [ en fyringsoljetank innholdt ikke pavisbare mengder olje. Dette
omrddet anses derfor ikke som forurenset.

Det samme gjelder med stor sannsynlighet grunnen i omradet pa gardsplassen hvor bensintanken I4.
[ Trafoverksted ble det pavist hoyst konsentrasjon av hydrokarboner i prove av losmasse like under

betongulvet (5 g/kg). Proven tatt under bunnen av betongkum viste lavere innhold. P4 begge steder
anses konsentrasjonene & vare pa et moderat niva. Undersokelsene indikerer at det er overste lag, like
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under betonggulvet, som er mest forurenset av transformatorolje som har trengt ned gjennom
sprekker i betongen.

Spredning av forurensninger i grunnen

Pa bakgrunn av de gjennomferte undersokelsene og opplysninger om grunnforhold er det ikke gjort
noen funn som tilsier at det skjer noen naturlig spredning av forurensninger i grunnen mot Akerselva.

Ved eventuelle gravearbeider ber man imidlertid veere oppmerksom pé at grunnen der dieseltanken 1a
og grunnen under Trafoverksted kan inneholde rester av henholdsvis diesel- og transformatorolje.

Mengdene som er pavist under gulv i Trafoverksted og ved bensintanken, som na er fjernet, var pa et
moderat niva, og det er ikke funnet store oljemengder i grunnen pa disse omradene. Leiren i omradet
representerer ogsa en barriere mot eventuell spredning.

v

12/

13/

14/

15/
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Foto 1. Fjerning av dieseltank med traktorgraver
Oslo Energi, Maridalsveien 29, 26. mai 1997.

|
|
Foto 2. Fjerning av bensintank
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Foto 4. Grunnboring i Trafoverksted
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