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Det h: r skjedd en mindre utglidning ved Sjetne skole. Utbyggingskontoret er bedt om &
vurder : faren for eventuell videreutviklingav utglidningen og stabilisering av omradet.

Vi har foretatt sondering og montert piezometer i ett punkt. Det er videre tatt opp 4 prgver
fra san me punkt (54 mm prgver).

Det sy 1es klart at den aktuelle skraningen er anlagt for bratt. Skraninga md gjenoppbygges
med he¢ Ining ikke bratter enn 1 : 2,5.

I forbi: idelse med terrengarbeidet ma det graves drensgrgfter pa toppen av skréningen.
Grofte 1e fylles med pukk innhyllet i fiberduk. Grgftetras¢ene er vist pa situasjonskartet




1. INNL EDNING.

Prosjekt

Det har skjedd en mindre utglidning sgr for nybygg (1. — 4. klasse) pa Sjetne
skole. Omréadet som har glidd ut er ca 50 m” og dybde ca. ¥ meter.

Vi har fétt i oppdrag fra Trondheim Eiendom & vurdere faren for evt. videre-
utvikling av utglidningen og stabilisering av skraningen.

2a. UTE ORTE UNDERSOKELSER

Feltarbe d

Grunnundersgkelsene utfgrt 23.05.2003 og omfatter:

-dreietrykksondering i 1 punkt.
-opptak av 54 mm prgver fra overflaten til 3,5 meter under terreng.
-det ble montert ett piezometer for bestemmelse av vanntrykk.

2b. TID LIGERE UNDERSOKELSER

Deteri lenne rapport benyttet benyttet en boring fra rapport 0.731 (O. Kummeneje).

Laboratorie-
undersg elser

Present: sjon

Prgvene er undersgkt i vért geotekniske laboratorium. Det ble utfgrt
rutineundersgkelser p& alle prgvene. Dette omfatter foruten
klassifisering,  bestemmelse av  vanninnhold, romvekt og
skjeerstyrkeparametre pa totalspenningsbasis.

Plassering av borpunktene er vist pé situasjonskartet bilag 1,
profilet med sonderingsresultat og poretrykk er vist i bilag 2, mens
resultatet fra rutineundersgkelsene er vist i borprofilet bilag 3.




3. TERRENG OG GRUNNFORHOLD

Topogra i Terrenget rundt skolen ligger pa kt. 112. Fra sgrvestre hjgrne av skolen
skréner terrenget bratt opp til kt. 114 (skrdning 1:1,7).

Lgsmass 21 Prgvetaking fra borpunkt. 1  viser, under et topplag av torv,
tgrrskorpeleire (siltig og sandig) med stor fasthet. Under tgrrskorpa
kommer siltig og sandig leire med variabel fasthet (fra middels fast til
meget fast).

Grunnvz an Poretrykket er malt i borpunkt 1. P4 4 m dybde ble det malt poretykk
samsvarende med grunnvann 2,4 meter under terreng.

4. VURDERINGER

Nedre del av skraninga der utglidningen har skjedd har stigning 1:1,7.
Denne skréninga ble vurdert i rapport R.1086. Det ble her uttalt fglgene:
”Ved stgrre terrenginngrep pa sgrsiden av bygget kan det oppsta
stabilitetsproblemer. Permanent skjeringskraning her mi ikke
anlegges brattere enn 1:2,5.”

Det synes opplagt at skréningen er anlagt for bratt. Denne mé justeres til
skraning beskrevet i rapport R.1086.

Det ble registrert mye fukt i overflaten p& toppen av skrdninga. I
forbindelse med utslaking av skriningen vil vi anbefale at det graves
drensgrgfter pa toppen av skraninga og ned til kum ved sgrvestre hjgrne av
skolen. Grgfta graves som antydet pd situasjonskartet bilag 1.

Grgftedybde 2 meter. Grgfta fylles med pukk innhyllet i tynn fiberduk.
Alternativt kan syntetisk dren, for eksempel "Hydraway Drain” benyttes.
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