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jordinstituttene og isotcunlaboratorioet

Innledning.,

Stter oppdrag i brev fra Jivilingenisrene ‘peland og Misscth &/5,

o

ey

datert 22. juni 1966, har A/3 Sivilingenier C. Kjelseth foretatt en

undersekelse av grunnforholdene for jordinstituttene og isotop=-

laboratoriep ved Norges Landbrukshegskole, As. ©n preliminer undere
splkelse er samtidig foretatt for det regulerte omradet vest for den

aktuelle bebyvggelse., Omfanget av undersgkelscene or angitt 1 oppdrags-

skrivet.

o

Dyggherre er Ltatens Dygge- og Lile ndomsdirektorat,

Dilag op terminger.

o

Dilag Petegnelser pd grunnboringstegninger.

Bilag X . Jordartsdata for preveserie M og ved pel a,
Dilag IX Jordartsdata for proveserie ved pel 1 og d.
Tegning 2105=-1: osituasjonsplan og profil &, &, ¥ og G.
Tegning 2105-123 Profdl 4.

Tegning 2105-3: Profil B og C.

Mark- og labeoratoriearbeide

Arbeidet i marken ble utfert i tiden 18. til 29, juld og 18, til |
2L, august 1966,
Pet er utfert dreiesondering med 19 mm stenger 1 9 punkter og ram-

sondering med 32 mm stengexr i 14 punkter., Uforstyvrrete prsver av

¥

jordarten er tatt opp med 5L mm provetaker av type NGI 1 4 punkter.

Dorpunktenc er stuklket ut ctter utmil pa Apeland og Misscth A/5)
situasjonsplan mAlestdklk l:looo, sist datert 15. Jjanuar 1966 og

forhold til eks

w o

o

ilsterende verkstedbygning,




Terrvengheyden ved hvert borpunkt er nivellort 1 forhold il
triangelpunkt bellggende ved revegs Ard,  Hevden ph dette punkt er av

o oW
As kommune oppglitt til +77,37 m.

De uforstvrrete preover exr beskrevet og rutincundersegkt 1 firmacts
geotekniske laboratorium, Vanninnholdet er bestemt 1 prosent 1 for-
hold £il materialets vekt ctter utterking ved 110° . Leivens
skjerfasthet er undersgkt 1 enaksianlt tryvkkapparat og med konus-
metoden. Jordartens romvekt er bestemt og finhetstall samt
sensitivitet er beregnet,

Resultatet er angitt 1 bilag T og TI.

Grunnforholdene,

Borpunktencs bellggenhet er vist pd situasjonsplanen, tegning 2105-1.

Nesultatet fra jordinstituttene og isotoplatoratoriet
er vist pd tegning 105-1 og i-bilag I og IT.
Lesultatet av sonderboringen 1 3 profil fox den pvrige del av det

regulerte omridet er vist pd tegningene 1105-1 og 2108

Sonderboringene i profil A, B oz C har stanset mellom 3,7 og 13,7 m
under terreng., Omtrent ved halvparten av boringen cr borstopp skjedd
mot fastre jordlag eller steln, mens en ved de svrige borpunkter trolig
har registrert fjecll. Imidlertid ex det anvendt relativi lett utstyr -~
bortscett fra boringene i akse T - som gjer at fjellet er noe vanskelig |

9

4 bestemme.

Bormotstanden tyder pd varierende grunnforhold, Nermest terrveng ute
gjeres grunnen ved de fleste borpunkter av et noe fastere lag av
varierende mektighet. I akse IIT ex imidlertid dette toppsji iktet
svakt markert i diagrammenc over bormotstanden, Ved punkt A~ITT =

som ligger lavest 1 terrenget -~ har en siledes fri synkning av bore-
stengene allerende like under terrengovesrflaten., Under de gvre jord-
lag er det ogs& registrert blett nateriale indikert ved fri synkning
av borstengene for belastuninger helt ned i1l 80 kg, Her varicrer ogsi
mektigheten sterkt fra 0,5 m 1 akse TV til nermere 5 m ved et enkelt
punkt 1 akse LI, Teorst mellom L og 7 m under terreng skjer det en
gjennomgdende fasthetsokning. T akse 5 er det anvendt tyngre bor-
utstyr og bormotstanden er ikke direkte sam nenlignbar med de gvrige
boringer i profil A, I og C. Bormotstondsdiagrammene tyder hor DA

o
et blet til middels fast materiale,



Detaljundersekelsene for Jordbruksinstituttene og isotoplaboratoriet

omfatter ramsondering og provebankning.

HDorstopp har her skjedd mclliom 0,9 m 4 punkt k +il1 14,8 m 1 punkt o,
Ved punktene b, e og 1 har borstopp skjedd i de fastere jordlag over
fjellet. Boringen 1 punkt ¢ har skrenset mot £jell eller stor stein
fra 11,7 m under terreng og noe tilsvarende kan viere skijcdd ved

4

boringene 1 profil G der fjellet skirner britt fra profil I, e

pvrige punkter bar trollg nidd fjell.

For en wsentlig del av omridet utgjeres de pvre jordlag av utfvlte
masser - med sterkt vavierende sammensctning og fasthet ~ ned til
mellom 1 og 3 m under terreng. Pd sterre dyp tvder bormotstanden stort

sett pA relativt fast lagret materiale,

Provetakingen 1 omridet ble komplisert av det gvre fyllmnsselaget
som var sveert vanskelig A komme gjennom med prevetakerutstyr, Let er
utfert en rekke forsek pd opptaking av uforstyrrete prever, hvorav

b resultat er angitt i bllag I og IT.

Av disse 4 preovesericr er det kun ved 2 serier lykkes & 4 opp prever

av de dypereliggende Jordlag ned til mellom 7 og 8 m under teryeng,

Proveserien ved pel a viser at grunnen under 3 m utgjeres av siltig

e

og lelrig

Vg

sand med et relativt sterkt dinnhold av grus og stein. Vanne

{

innboldet er lite og romvekten hey.

Ved pel 1 viser provene at grunnen under de svre jordlag utgieres av
andig og siltig leire ned til 7,0 m under terreng der proveserien or

avsluttet., Homvektsverdien og vanninnhold indikerer et materinle

med relativ lav kompressibilitet. sSkjerfastheten ligger pd mellom

1 og 2 t/mn. Prover fra pel ¢ og P.s. T ned til ca, 1,5 m unded

terreng viscer henholdsvis siltig sand og siltig leire., Samlot tyder

resultatet av prevetakingen pd noe varierende grunn bestfende av

siltig sand og siltig leire.

Pundamenterings forholid,

Ifolge arkitektens planer, datert 18, februar 1966, skal Jordbruks-
instituitene og isotoplaboratorict oppferes 1 to og fire etasicr med

jelvis kjeller,

b

Jst- vest fleyen oppferes 1 fire ctasjer og kjcller med overkant kjelle

gulv pd kote +76,6 m, HNord-syd fleven oppferes i en etasje pluss




L0851

underetasje med overkant gulv ved kote +79,8 m som flukter med

underetasje i wst-vest flaycn.

Nesultatet av undersoke en for jordinstituttene og isotope

iaboratorict viser at de svre iordlags utgisres av fyllmasser og at
3 LR

7

grunnenr ph sterre dyvp ey noc varierende, men bestar stort sett av
relativt fast materiale.

4
vi vurderer forholdenc slik at on siile fundamentering under 8d

varicrende grunnforhold vanskelig lar seg gjennomfere uten sctnings-
skader po bygningenc. vi anbefaler derfor fundamentering & peler for
dent planiagte bebyggelse som omfatteor Jordinstituttenc og
isotoplaboratoriet. FPelene vil for sterste delen sti med spissen pa
fjellet, men for enkelte peler - serlig ved nord-sydfleyen - vil

en sannsynligvis oppnd tilstrekkelig bareevne 1 de fastere jordlag
over fjelliet.

Nersom en tenker phi & anvende peler av st21 md grunnens korvosivitet

undersokes pd forhind,

NAr peleplanen foreligger ogil god tid fer anbudone gy ut bor
fundamentplanenc gjennomgis av geotckniker 1 somrad med den
bygningstekniske konsulent. Fn vil da kunne ta stilling til ned-
vendlg kontrollboring samtidig som vammekriterium og anvisninger for

.

selve rammearbeldoet utarheides,
V1 anser en siik forberedelse av slearbeidet som meget viktig.

Kjellergulvene vil kunnc legges direkte over ufors tvrret og uorganisk

terreng etter forskriftmessig oppkulting og drenering.

Utgraving av tomten vil stort sett omfatte fjerning av elisisterende
fylimasser. Ifwolge boringsresultatene skulle en ikke treflfe blstere
lag ved sjaktningsarbeldenc. Om dette alikevel skulle skje ber
geotekniker varsies for sravearbeldene fortsetter. Lengst 28t pi

byggetomten vil det b1i nedvendig med noe sprengningsarbeidea

NAar det gjelder den evylge del av det undersekte omriade vil
fundamgnﬁ sringen. av tilsvarende bebygeelse trolig mdtte skie ved
peler som for Jordinstituttene og isotoplaboratorict. ilesultatet
av undersskelsene viser stedvis relativt lav bormotstand som
betinger forsiktighet ved utgravingen, men tydew ikke ph at en

oppndt vesentlig bedre grunnforhold ved en omplassering av hebyggelsen



Gee2108 .5

21058, 58

Vi anbefaler imidlertid enkle detaljundersekelser for hvert byge,
noenlunde tilsvarende det som er utfert for jordinstitutbene og
isotoplaboratorict, for en ecndelig vurdering av fundanenterings fore-

holdene,

o Haslum, 15. september 1966
pr. pr. A/S GIVILI 0. KIOLSLTI

» 2 & & €& & & & 6 ¢ & & & B 3 6O 6 & @&

Jan astorp



Bilag O

Ceoteknikk
TEGNINGSSYMBOLER
® DREIESONDERING © PRPVESERIE
v RAMSONDERING + VINGEBORING
v TRYKKSONDERING (@ SKOVLBORING
O SPYLEBORING ) PRPVEGROP
® BORING MED FJELLBORMASKIN [ SEISMISK MALING
© PORETRYKKSMALING . ELEKTRISK MOTSTANDSMALING
BORING
AVSLUTTET STEIN ELLER gIgDilNEAST SANNSYNLIG
UTEN ANGITT BLOKK .G.A.
ARSAK 0 MATERIALE FIELL
T IR == TERRENGKOTE
PKT. NR. BOREDYBDE
TERRENG  FJELL VANN SANNSYNLIG FJELLKOTE

DREIESONDERING RAMSONDERING

UTFPRES MED ¢ 20 ELLER 22 MM
BORSTAL SOM SKRUS SAMMEN MED
GLATTE SKJ@TER 0G FORSYNES
MED © 30 MM SKRUESPISS.

UTF@PRES MED ¢ 32 MM BORSTAL
SOM SKRUS SAMMEN MED GLATTE
SKJPTER OG MED 40 MM FIR-
KANTET ELLER SYLINDRISK
SPISS. BORET RAMMES MED ET
LODD PA CA. 75 KG.
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ANTALL HALVE OMDREININGER
PR. HALY METER SYNKNING

Qg '™ — RAMEWERGI PR. METER SYNKNING

als Sivilingenier 0. Kjolseth J

FORUNDERSGKELSER FOR BYGG OG ANLEGG




Oppdr. . 2105 ‘Proveserie Pel.a og PS.m
JOR[)%NSNTUTTENE lSDTDPLAﬁURATURlET 56 mm
9% Siv.ing. O. KJOLSETH Prosje NbéP;UK ﬁ Prove @ ..ot s
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Jordart S| 8|¢ thei tall @ ° > £ trykkfors;zk:lS{%}S konusforsgk: ¥ tivitet
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QO=gdometer P=permedbilitetsforsgk K=kornfordeling T=triaksialforsgk
Symboler: - ‘ ' .
S I E oogr. |
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Oppdr. . 2}05 | Proveserie Pel L og pel d
Prosjekt .. JURD!N§ %TU?”{ENE iSﬂTOPFABDRATGQ(ET | Prave @ .. 54mm”

7% Siv.ing. O. KIBLSETH) - "™ NORGES LANDBRUKSAFGSKOLE - As

Dato .. S
S:gn..v....._.. Y. 5
Jordart _§ E Vanmnnhod Oow %m Skjerfasthet Ved:vingebormg: -+, Sensi-
oraar . (] s E . . j . - L .
roveserie pel - | 8| F| lgl;ﬁi?(’rcgllnmde fer W, g £ | trykkforsak 154;55 konusforsgk: ¢ tivitet
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O=gdometer P=permeabilitetsforsgk K=kornfordeling T=triaksialforsgk

‘Symboler: e
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