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Statens Bilsakkyndige i Oslo.

Rislgkka, Dkern.

Orienterende grunnundersgkelser.
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Tegning nr. 8429=  1,=2,=3,~k,=5,-6,~7,-8 og ~9.
Bilag 1 og 2.

A. INHLEDIING.,

Oslo kommune overveier & erverve en tomt pé Rislgkks for Statens
Bilsskkyndige i Oslio. Tomten er pé ca. 30 mél og ligger mellon
fistre Aker vei og Grorudbanen og gér fra Rislgkkalléen og sydvest-

over mot Akers Teglverk.

Det foreligger et skisseforslag til lLebyggelsesplan som er utarbeidet

av Statens bygge~ og eiendomsdirektorat.

Vart firma er gjennom Statens bygge= og eiendomsdirektorst ved Oslo
kommunes Geotekniske Konsulent engasjert til & foreta orienterende
grungunders¢kelser_pé tomten. Vi har fulgt det forslsg til borprogram
som er satt opp av SBED. Etter aviale med Qecteknisk Konsulent har

vi utfgrt noen flere boringer i sydvest slik et boringene dekker et

noe stgrre omrdde enn angitt av SBED. De boringer for @stre Aker ves

som er utfgrt av CGeotekulisk Konsulent og som er av interesse for dette

prosjekt er dessuten innarvbeidet i den foreliggende rapport i tillegs

til vére egne undersgkelser,
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B. UTFJRTE UNDERSZKELSER.

Geoteknisk Konsulents undersdgkelser for @stre Aker vei besto av en

rekke dreieboringer sami opptak av pr¢veserier.

Vi har utfgrt ialt L5 trykk- dreicsonderinger med en beltegiende
universalmaskin. Med denne maskinen utfgres boringene maskinelt, og
nedpressingstrykket registreres automatisk for en viss nedpressingéw
og omdreiningshastighet av boret. For & sammenligne resultatene av
trykk~ dreiesonderingen med konvensjonelt rambor, er det parallelt
foretatt to rawboringer. Det er videre tatt opp 2 prgveserier av

grunnen, og prgvene er undersgkt i virt geotekniske laboratorium.
Grunnvannstanden er observert i to piezometre.
For n®rmere beskrivelse av boringsutstyret, laborstorieundersgkelsene

og fremstillingen av resultatene henvises til rapportens bilag 1 og 2.

C. GRUNNFORHOLD,

Resultatet av de utfgrte grunnundersgkelser er samlet i profiler pa
tegning nr. 8L429-2 til og med ~9. Profilenes og borpunktenes
beliggenhet er vist pé borplanen, tegning nr. 8429-1. De unummererte

borpunkter angdr undersgkelsene til Geoteknisk Konsulent.

I sgndre del av tomteomrddet har det helt til nd vert tatt ut masser
i forbindelse med teglverksdriften ved Akers Teglverk. Stedvis er det
dessuten fylt opp en del nmasser, spesielt ser det ut til 4 gjelde

omrédet nermest Rislgkkalléen.

Omrécdets topografi er formet av disse forholdene, og terrenget ligger

i dag innenfor det undersgkte omrddet pd mellom ca. kote 117 og kote 106,
I hovedtrekkene ligger terrenget med svekt fall mot sydvest. Narmest
Rislgkkalléen er det et flati parti og mellom skse E og G kommer det

fra sydvest inn en dal med brattere skréninger hvor del har vart tatt

ut leire.

De utfgrte trykk- dreiesconderinger viser at fjiellet ligger mellom 4.5 m

og 19.5 m under det néverende terreng. Dette svarer til at fjelloverflatens

beliggenhet varierer mellom kote 110 og kote 92. Fjellet faller av fra

de hgyestliggende partier langs grensen mot Grorudbsnen og @stre Aker vel

mot et dypere parti som gjennomskjzrer omrédet. Dette dypere parti gér
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pé& skréd, med nordgst-sydvestlig strgk gjennom tomten omtrent i retning
fra Rislgkks stasjon mot STK's hovedbygning. Fjlelloverflatens fall
varierer, og helningen mellom to borpunkter er maksimalt ca. 1:3.

Lokalt brattere skréafjellspartier vil sannsynligvis forekomme.

Resultatene fra de to prgveseriene pé tomten, sammenholdt med resultatene
av Geoteknisk Konsulents prgveteking for @stre Aker vei, viser at grunn-
forholdene i omrddet er relativt ensartet. Lgsmassene bestdr gverst
hovedsaklig av en vel utviklet siltig tgrrskorpeleire péd inntil ca. 5 m
tykkelse. P& enkelte partier er det fylt opp noe fyllmasser av silt, send
og grus, og i dalen omkring profil ¥ er mesteparten av tgrrskorpeleiren
tatt ut til teglsteinsproduksjon. Under tgrrskorpen er det ciltig leire

som mot fjell inneholder noe sand og grus.

T@grrskorpeleiren har et vanninnhold som varierer mellom 20 og 30%. Den
underliggende leire har ogsd moderate vanninnhold pd 30-35%. Tgrrskorpe-
leiren inneholder noe organisk materiele, men dette er s&vidt lavt at
massenes kompressibilitet ikke influeres hevnaverdig. De mélte vanninnhold

indikerer at massenes kompressibilitet er moderat.

De utfgrte skjerfasthetsbestemmelser ved konus - og trykkfors¢gk pé
uforstyrrede prgver viser at tgrrskorpeleiren er meget fast. Overgangen
mellom tgrrskorpeleiren og den underliggende siltige leire er markert,
og dette vises ved at fastheten avtar britt til ca. 3.2 Mp/me. M&lingene
viser at skjerfastheten i den siltige leiren ikke gker nevneverdig med
dybden og gjennomsnittlig ligger noe over 3 Mp/me. De omrgrie fastheter

er ogsé relastivt hgye, og sensitiviteten er lav.

Grunnen bestér av meget telefarlig masser, og mé klassifiseres i telegruppe
Th, (Byggdetaljvlad NBI (1k4).101).

Grunnvennstanden i de to nedsatte piezometre ble ved registrering den
21/4.1970 observert pd kote 114.2 og 111.6, henholdsvis 1.0 og 1.4 m

under terreng. Endel varissjoner i grunnvennstanden med &rstidene mé

D. FUNDAMENTERIHNG.

péregnes. l
\

Vir uttalelse om fundamenteringen er generell og Torel i idet konkrete planer
> [+ é) L }

for prosjektet ikke foreligger.
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P4 grunn av et meget fast og tykt lag med tgrrskorpeleire samt underliggende

masser med moderat kompressibilitet, anses forholdene & ligge til rette
for direkte fundamentering. Ved fundamentering pd séler inntil 2-3 m
dybde, vil dimensjonerte fundamenttrykk pd inntil 20 Mp/m2 kunne benyttes.
Dersom det blir aktuelt & oppf@re spesielt tunge og setningsgmfintlige
konstruksjoner i omrédder med varierende dybder til fjell, vil setnings=

spgrsmélet vere avgjgrende for valg av fundamenteringslgsning.

Gravemasser fra tomten er brukbare til fylling under veler og plasser,
under forutsetning av lagvis utlegging og komprimering. Den siltige
leiren klassifiseres etter Statens Vegvesens "Forslag til retningslinjer

t

for vegbygging" til bzregruppe VII. Ved tilfredsstillende dimensjonering

av velenes og plassenes overbygning, vil leiren pd grunn av den moderste

sensitiviteten ventelig ikke bli svekket nevneverdig ved trafikkbelastning.

E. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON,

Statens Bilsakkyndige i Oslo overveier & flytte sitt anlegg til et omréde

ved Rislgkka pd Ukern.

Vart firma har utfgrt orienterende grunnundersgkelser pd omrédét.
Resultatet av undersgkelsene viser at grunnforholdene er karakterisert
ved et ca. 5 m tykt lag meget fast tgrrskorpeleire over en middels
fast siltig leire til fjell. Dybdene til f£jell varierer mellom ca. 5

og 20 m fra navarende terreng.

Grunnforholdene md karskteriseres som gode, og forholdene ligger tilrette

for direkte Tundamentering pé& saler.

De geotekniske spgrsmél som knytter seg til prosjektet og spgrsmélet om
behovet for og omfanget av supplerende grunnundersgkelser md vurderes

nzrmere nér mere detaljerte utbyggingsplaner foreligger.
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