NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport Oslo, 28.7.1966.

TELEUNDERSOKELSER
TRONDHEIM-BODO KM 63, 8-68, 4

Gk 3485,1-3

Denne rapport omtaler bearbeidede resultater av
teleunderstkelser mellom stasjonene Asen og Rognland
pd Nordlandsbanen. Undersckelsene er utfort som et
samarbeide mellom Trondheim distrikt og Geoteknisk
kontor. Telenivellement er utfort av distriktet og
grunnundersokelser ved Gk. Det foreligger ikke
skoringsoppgaver.,

Det er grusballast pd strekningen. Ballastmaterialets
kvalitet er angitt ved forkortelsene:

MG = Meget god
G = God

B = Brukbar
UB = Ubrukbar

Denne kvalitetsbetegnelse bygger pd& kravene til inn-
legging av ny ballastgrus i linjen. Betegnelsen UB
behtver sdledes ikke nodvendigvis & bety at det er
padkrevet & fjerne den ballastgrus som allerede ligger
i linjen. Det er skjelden# forekommende at ballast-
grusen er telehivende, selv om den har fatt betegnelsel
UB. Det md foretas en vurdering i marken og bestemmes
hvorvidt grus som er serlig nedslitt (svillevasking)



m& fJjernes.

Den undersokte strekning har en maksimal frostmengde
p& 20.000 h°C.

Strekningen har av Trondheim distrikt vsrt foresladtt
som provestrekning for utlegging av skumplastisolas jon,
Det vil som det fremgdr av nedenstidende bare i meget
begrenset grad vesre hensiktsmessig & benytte skumplast
p&d denne strekning.

Km 63,8-64,35.

Linjen ligger her i skjering, hvor det er oppfylt
stein (antagelig gammel masseskifting) ned til en
dybde av 80-100 em under svo. Det er hoy vannstand

i skjeringen. Linjegroftene er for grunne, og det er
tildels tett ballastkant p& sidene.

Det foreslds 1o6fting av linjen 40-50 ecm i forbindelse
med pukkballastering. For 1oftingen legges det 6"
drensrdr (mufferdr) i bunnen av de eksisterende linje-
grofter,
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Det er opptil 10 cm telehiving p& denne strekning.
Lengdeprofilet viser at det er grus, sand, slagg
eller torv ned til en dybde av 1,0-1,2 m under svo.
Nar det allikevel er savidt meget telehiving pa
strekningen, skyldes dette at masseskiftingstrauget
har vaert for smalt. De utfdrte tverrprofiler viser

at det er masseskiftet 1 en bredde av bare 2,5-3,0 m.
Telehivingen md derfor skyldes at det hiver pa sidene
like utenfor svilleende. Det foreslds derfor pa hele
denne strekning &4 utfore en masseskifting med en bunt
torv eller bark utenfor svilleende pad hver side, slik
at masseskiftingen far den foreskrevne bredde av 3,7 m.
Nir linjen skal pukkballasteres foretas det vanlige
16ft p4d 30 cm. Bunttykkelsen skal vare 30 cm. Buntene
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kan legges i en hdyde svarende til fremtidig loftet
spor. Med 30 cm 1oft skulle sdledes gravedybden bli
bare 50 cm,

Linjen forutsettes ogsd her 1loftet minst %0 em i
forbindelse med pukkballastering.

Fra km 68,12-17 er det utfort masseskifting med torv.
Nar det ogsd her er telehiving skyldes det sannsynlig-
vis for smal masseskifting. Fremgangsmidten m& da ogsi
her bli at det legges bunter av torv eller bark pi
sidene.

Fra km 68,195-335 ligger forholdene til rette for
anvendelse av skumplast i forbindelse med 16fting.
Det foresléds her lagt 5 cm tykke skumplastplater pa
det avplanerte gruslag. Over skumplastplatene legges
5 cm grus, hvoretter det 1loftes i pukkballast. Skum-
plastisoleringen skal legges i 4,0 m bredde,og med
svak overhdyde pa midten. Platene skal ikke legges
fettere enn at overvann fritt kan ‘dreneres gjennom
skjotene.
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Telegr.adr.: Jernbanestyret
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2 ko Distriktsjefen
TRONDHEIM
Deres ref. og datum Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og foresparsler) Datum =0. r‘Usm

7431/5 B/H.Hk.

Tsﬁli.EFOREBYGGEHDE ARBEIDER
TRONDHEIM-BODO KM 63,8-68,4

Etter anmodning er det utfdrt understkelser med hensyn pd frostsikring.
Resgigatet fremgdr av vedlagte rapport, datert 28.7.66 og tegningene
Gk 5, 1-3-

Understkelsen er ikke sammenhengende p& den angitte strekning, idet
enkelte korte partier mangler. Da konstruktér K. Harborg, som har
utfért markapbeidene er bortreist, kan vi ikke forklare Arsaken til
dette. Eventuelt kan supplerende undersdkelser utfdres.

Det var uttrykt Onske om &4/ f4 benytte strekningen som forstksstrekning
for skumplastisolering. Det er imidlertid bare en kort strekning pa
140 m hvor forholdene ligger til rette for anvendelse av skumplast.
For Ovrig er foresldtt andre fremgangsmiter.

Skumplastplater kan rekvireres gjennom Maf. hos Brddrene Sunde A/S,
Spjelkavik,

For Generaldirektdren



NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 209550

Bilag (antall)
2

Deres ref. og datum

1280/1 B/NS 25.4.73

Sak
TELEHIVING VINTEREN 1973

Gjenpart: Bgk.

-

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Eget saknr. og ref.

7400/0 B/H.Hk

Datum

20.5EP873

Vedlagt oversendes i 2 eks. rapport datert 18,9.73 vedrdrende
telehiving pd angitte strekninger.

Porslag til botemidler fremgdr av rapporien.
er utfsrt £olges resultatet opp med telen

vinter. (Host- og vinternivellement).

Etter at arbeidet
ivellement den pafdlgende

For Generaldirektoren



- NORGES STATSBANER Oslo, den 18,9,1975,
0 GEOTEKNISK KONTOR

o

Rapport

HORDLANDSBANEN
TELEHIVING KM 598,050 - KM 538,065

Linjen pd dette parti skjerer gjennom den gmmle veitraeé slik at endel
av den gamle veifylling ligger igjen som en langagfiende voll utenfor
venstire linjegrift og stenger for et myrdrag som kommer ned fra venstr
Vannet blir presset under veifyllingen og linjegr3ften og dermed under
ballasten og videre gjennom riksveien til hiyre for linjem. Grunne
understkelsen viste at det ved km 598,054 var pukk 0,45 m, singel 0,6
og torv 0y4 m, Grunnvannstanden stod Oyl m over torven., (iiksveien
har entegelig hatt ulemper av vannet da det har vart enakk om A legge
en stikkrenne i veien,)

Det billigste og mest effektive ni vere & bygge en stikkronne, I flg
opplysninger ved banemesterkontoret er det lagt drensrdr pd vensire
side ved km 598,170, unen & forlenge disse ca, 150 m vil sannsynligvis
bli mindre effektivt og langt dyrere, da dot kan vere oppetikkende
fiellpartier pd strekningen,

Det er opplyst at det er skadelig telehiving pd strekningene
km 598,210 ~ 220
og km 598,230 « 245

UndorsSkelsene har imidlertid vist at den vesentlige del av dlsse
partier er masseskiftet, men strekningen mellem, fra km 598,217 - 235
bestdr av sterkt forurenset pukk i 35 em tykkelse, med underligsende
kvabbig fin sand, med endel stein og enkelte enskornige kvadbblag,
Dette parti md derfor masseskiftes, Da det or masseskiftet med torv
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pl begge tilstitende sider forutsettes torv benyitet, Tykkelsen
av torvdbuntene skal vare 0,5 m,

Ved km 653,890 ~ 905 ble det undersdkt pd et per stoder hiyre side,

Ballasten, « 0,5 m = or pukk med endel tunnelstein. Herunder er det
tirrakorpemasse av leiholdig kvabdb, Partiet mi masseskiftes, Det

xan brukee 4 lag gemle eviller,

2 N



NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Postadresse: Storgaten 33
Telefon:

Telegr.adr.: Jernbanestyret / é K \5 L&' g C’

209550
Bilag (antall)
Div, vedlegg Distriktsjefen
TRONDHEIM
Deres ref. og datum Eget sakpr. og ref. Datum
1280/1, B/N6 2143.T3 7400/0 B/H.ik

29 fid wid

Sak
TELEFOREBYGGENDE ARBEIDER
NORDLANDSBANBN EM T4 - T0O

Geoteknisk kontor har utfért ballastundersikelser pd de angitte
strekninger og 2 kopier filger vedlagt,

Nivellementet som er tatt pd de enkelte telehivende partier er tildels
for kort, Ved avsluttet nivellement er det telehiving opp til 75 mm,

Det er satt opp et forslag til teleisolering som forutsetties gjennom-

gdtt sammen med Trondheim distrikts baneavdeling, Det avventes beskjed
om ndr et mte kan finne sted,

For Generaldirektiren
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HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1 Gjenpart :+ Bgk, Bvk,
Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33 3%3 r 7%. 6 :
Telefon: (02) 20 95 50 ——
Bilag (antall)
Distriktsjefen
TRONDHEIM
Deres ref. og datum Eget saknr. og ref. Datum
Bestilling av skumplast
Innkj.anm. nrel09 v 11.4.78 7400/0 B/KnS -5, MAI 1978

Sak

TELEFOREBYGGENDE ARBEIDER
NORDLANDSBANEN KM 374 - 438

Vi viser til Hovedadministrasjonens brev av 6.9.72 = T400/0 hvor
det er redegjort for den praksis som skel filges ved planlegging

av teleforebyggende arbeider.

Etter telefonsamtale med Bi Haugen kan det opplyses ftlgende.
Geoteknisk kontor sendte 20.2.74 et forslag til teleforebyggende
arbeider p& Nordlandsbanen. Mellom km 374 og 438 er det foresldtt:

Km 378,600 = 378,740 = 140 m: 10 cm skumplast éLakafbrs%.
Km 393,830 = 393,920 -~ 90 ms 5 om skumplast (Kvelfors

P& andre steder er det ikke foretatt ballastunderstkelser og
telenivellement.

For Generaldirektdren




!L'J:l’"_-l..l‘l.!. ':.-:" L I R PO A . &
e RN LT : '
ok {:ff?Ui rigliydielse _ -

s ¥

159

[ ok

- i

; - L ‘.f*
e |

S
it {-\..-'t'u{.iii'l S
ty

1

=

!tfvif(’Cf;;ﬂ

Ay

,’:rf {’f"‘;‘_ il ki

74,560 | 74,680] 120 | 5

9]
,[Planovergangﬂv/Em'74,69C5 -

SG,;GU 80,500 © 140 3 9

5,870 85,860 : _ , R

67,830 7,950 - 120 5 (Obs. planciergang km 8¢,905) ?
PRI N - - A | -
89.430 | 89,460 30 |20 (Obs.| stikkrenne ¥m 89,£22)
et SRR, S SR WSS . (TP SR SR N, | b] !
105,110 }105,170 L 60 3 !

105,170 105,240 L . Torrliegzing v/grﬁfter 70

- ———————

-3

106,730 |106,770 40 | 5 . {

___J P =15 00010 C . ! |

578,600 378,740 { v | 140 | 10 | mexslfors st

f e
[RF]
(]
C
ol
Lo ]
(@]

i
i
|
|
|

% ¢ : ;
395,830 293,920 i v« | 90 .5 Zva J.[.‘.’ors stasjon J¥d 18 . R TRE:
NGNS IR SR el _ N -4 . bl B
E k i
| ) i

[ SR ST NUSEU PSS SRS SN SE TSI SIS LY SHHS RS W-LLLLLE SIS } Al l_.__.--
f :
- s} } !
7 ; ® ={30 00D h® ¢ ! i

| PEIT R EPEY, S — T —— I ! - —— : - .-I —— i l e —— _:‘_..-
469,705 {465,806 | 100 | 10 E | 1 o 1o
L i b ] . it



'L-'ll'u\.l -

v ' z-:fn:Zchutzt‘ “c{ i

A

1
1
{
L
—
Fce® ok
bl

r- '}lz
o ’ F S
; 5 & Lol
; ‘-" i’ = :‘r‘ B S e s o
) [.i

{0
& {m tem
e [l ki Lliﬁg |

1
-t

(o]
o

465,8401 469,899 50.1 5 |

o g,

i

e Y P p—

E .
553,520 | 553,57¢ - 50 & fjellrensk}m/an 553,540 0 0

| B 0 0
554,270 | 554,25 o] 4 .

554,320 | 554,340 4 20 10 _ . 0 0

3

o N o o
558,540} 558,600 P 60 | 4 ¢ raea}zenuﬁng ¥m $58,550 o 1o

= . )
559,560 | 559,59¢ - ) 10} 0

_.—_-.-:; - I‘ 2 ) - !
559,590 | 559,640 . |} | i 50| 4.1 B - Tﬂg 1.0

’ §
| ‘ ' 1 0 0
593,630 | 593,724 7 50 | -4 {4 182 : @ _

593,720 __‘}{,’1_,13_ risey ovop #il 10 km telehiving over

et torvisdlers garti, Biyode D5 m forv

B

ned |11 1/40 m. | ¥iv. wslutftet 1 km 593}900, ;

teldhiving 1971 1pé& 75 fame : s {

i SEER

BCJU,O.OO '—}98,05(} ’l‘eltJ‘:*‘Liv. dpptil {11,0 cp - for:kort nivellement

548,050 pg 598,085 Sa dx rapgort al 18,9.0973

% \

5}
1
A
(e
o
e
(&}
=
(=]
(=)

.

1
!
1V &= -3 1M Anee R i a7 e i
650,500 090,953 Urc.uw; £yliling 4 kan ikke vexe 'tel"hl ring

ol

PN
n
\v
W
lo
(4]
o
o
[&]
i
I
P e -..-.—-
i
s i
e i e g A T W
i
|
|
{

s

. 699,400 699,470 Uroliz j.‘;'l?:‘-.ingi rulig i;c::_ll

(W]
2
i ‘ot
H
'
H L¥
= h
(1%}

|



Y W I e L N A R L L Y

HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1
Telegr.adr.: Jernbanestyret

Postadresse: Storgaten 33
Telefon: (02) 20 95 50

Bilag (antall)

6

Deres ref. og datum

Had’s brev 5.5.78

Sak

Gjenpart:(%gf) Bvka

34 85
Distriktsjefen
TRONDHE IM
Eget saknr. og ref. Datum
7400/0 B/Kns -9 N 1978

TELEFOREBYGGENDE ARBEIDER
NORDLANDSBANEN KM 374 - 438

Geoteknisk kontor har foretatt ballastundersikelser pd de steder som

distriktet anviste.

Em 374’54 - 374,60.

- Km 5?6,48 -

Km 431,75 -

Understkelsen viser at fSlgende tiltak er aktuell

Utbedring av overvannsgréft for & hindre overvan:
inn i sporet,

Rense pukken for finstoff. Pukken fylt med silt
ved planovergangen,

Rense pukken for finstoff, Pukken fylt med fin-
stoff ved planovergangen., Ellers ingen telehiv-
ende masser i frostsonen,

Etter at disse tiltak er utfirt Ynsker en at de filges opp med tele-
nivellement kommende vinter,

For Generaldirektiren
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v HOVfDADMINISTRAS]ONEN — OSLO 1

Postadresse : Postboks 9115 Vaterland, Oslo 1
Telefon: (02) 2095 50

Telegr.adr.: Jernbanestyret Storgaten 33
Telex nr.: 11 168

Bilag (antall)

Deres ref. og datum

Sak

NORDLANDSBANEN K 419-439
ARBEIDER

\r‘vllf.b-..@, HI'L. Tl

sNEY
i

Distriktsjefen

Eget saknr. og ref.

7431/5 B/H.Hk

fa.S

Datum

28, JUN. 19/9

Btter ammodning fra Trondheim distrikt er foretatt en befaring for 4
vurdere behovet for teleisolering fer legging av betongsviller og nye

glkinner,

Det skal under anlegget vere foretatt masseskifting med stein med

utforing av torv ned til 1,0 m wder P,P,

Det er dmidlertid sannsyne

1lig at torvutforingen pd enkelte steder er mangelfull og at men derfor
har £8t¢ frostgjennomslag og telehiving,

Stort sett kan man regne med at en moderat lefting av linjen vil

strelmingen, men spesielt pd steder hvor
ikke or mulig, som pé Drevja stasjon vil det vare nedvendig
4 foreta en isolasjon fer legging av betongsviller,

eliminere telehivingen pé

P4 felgende strelkminger isoleres med skumplasts

km 419,300 - 419,390 = 90 m
" 420,287 - 420,320 = 33 "
" 420,340 - 420,355 = 15 "
" 400507045.4225000 = 20 ¥
» m,m-m.ﬂﬂ- 19"
" 425,104 - 425,122 = 1B "
" 425,135 - 425,360 = 225 " (Drevja stasjon)

Tilsamment

Det legges 6 cntykke styrofoam-plater i 4 m bre
Plater bestilles i firmaet Dow Chemical (Norge

avdelingen,

420 m

3

tilsanmen 1680 m.
gjemmon Porsynings-



Det er Jam tillatt 4 benytte plater av den kvalitet som loveres av
dette firma.

P4 folgende stedor er isolasjon alleredle utlagt:

I 427,020 - 427,057
" 427,308 - 427,403
" 427,445 - 427,460
" 428,131 - 426,149
" 428,107 - 428,152
" 428,758 - 428,775
" §28,855 - 428,890

P4 folgende steder med telehiving er betongsviller allerede utlagt:

kn 397,840 = 397,870
398,815 - 398,839
401,960 - 401,972
437,980 = 438,000
439,360 = 439,376
439,880 - 439,890

tryidesak ar. C. og imsendes til Geotelmisk kontor for

videre bearbeiding.

Det heanvises foxr evrig til onens brev av 21.2.79
og utferelse av




NSB Hovedadministrasjonen =

* Qe

5552)
+ IDlld\j
Distriktsjefen
TRONDHEIM
Henvendelse til Deres referanse Saksreferanse Dato
K. Satre 1284/1 B/Mos 7431/5 B/KnS -9 Jil_198?

28.8.81

TELEFOREBYGGING NORDLANDSBANEN

P& grunnlag av télenivellement fra vinteren 81/82 og ballast-
undersgkelser utfgrt hgsten 81, har Geoteknisk kontor ut-
arbeidet en forelgpig plan for det teleforebyvggende arbeidet
mellom km 570 og km 600. Til sammen er det foresldtt at

780 m spor isoleres med skumplast. I prinsipp skal det ower
Saltfjellet isoleres med to lag & 6 cm skumplast. Detaljplanen
er vqglagt. (Bilag 1l.)

Fgr den endelige planen for hele strekningen utarbeides bgr
telenivellement tas om igjen vinteren 1982/83. I tillegg skal
ogsd de andre telehivende partiene nivelleres. En liste over
disse stedene finnes vedlagt. (Bilag 2.) Den er utarbeidet
p&/grunnlag av registrerte telepartier vinteren 79/80 og
80/81.

Ballastundersgkelser p& de resterende stedene vil bli satt i
gang etter ferien. Oversikt over disse stedene finnes ogsi
p& bilag 2.

Resultatene fra de tidligere utfgrt telenivellement og ballast-
undersgkelse sendes i egen sending.

Bilag: 2
NSB Hovedadministrasjonen  Telefon: (02) 20 95 50 Telegram: Jernbanestyret Postgiro: 520 70 06
Postboks 9115, Vaterland Kontor: Storgaten 33, Oslo Telex: 71 168 nsbdc n Bankgiro: 8200.01.19756

Oslo 1



Planlegging av leleforebyggende arbeid ¢ ~ Bilag 1
. .Distrikt: prondheim Bane: Nordlandsbanen
F, = 25 000 F 40 000 h°c
Frostmengde: "2 100" Piant.dato: juni 82
Vm = 00C
Teleisolering Skumplast | Sviller Kombi  BunnrensK Merknac
_ sk. sv.
Fra Til l t [ lant. t {ant [
km km m |cm. m [{ag cmilag| m
570,240 ,280 40 12 2 lag sk,
570,280 0290 10 6 1 lag
570,830 ,910 80 6
planov,
573,370 ,410 40 12 B/ E-6
582,480 2490 10 6
2490 2520 30 12
520 530 10 6
583,330 ,400 70 6 | wtli
592,890 » 900 10 6 |
\ I \ Caal"] ng
, 900 2930 30 12 ) hnbefales
,930 ,940 10 6 |
593,630 ,800 | 170 12 o130 - :
,800 ,850 50 6
594,740 ,750 | 10 6 |
750 810 | 60 | 12 |
,810 ,820 10 6 _l o
598,000 ,020 20 6 |) ol .
,020 ,060 40 12 |} vl )
,060 ,140 80 6 : =
Sum 780 | spor
(o




OVERSIKT OVER PARTIER SOM SKAL TELENIVELLERES OG
BALLASTUNDERSZKES

KM Teleniv. Grunnunders.

Fra - it b

543.4 - 543.6 X OK

544.3 - 544.8 X OK

545.15 = 545.3 % X

546.4 - 546.5 X b 4

547.8 - 548.5 X X

549.3 - 549.7 X supplering
550.25 - 550.4 X X

550.6 =— 552.2 b'4 supplering
553.1 = 553.7 X OK

554.0 - 554.7 b'4 supplering
554.8% = 555.05 b'4 > 4

555.7 — 856,00 X supplering
556:3 -~ 556.4 % x

56572:0 — 55743 X 54

558.1 ~ '558.25 X X

559.4 = 559.8 x supplering
560.0 - 561.1 X supplering
561.2 - 563.0 X supplering
564.4 - 565.3 X supplering
565.9 - 566.8 b4 X

567.5 — 568.3 X supplering
568.6 - 569.1 X X

569.2 - 569.3 X b d

569.6 - 569.8 X OK

57023 — 570.35 X OK

5707 — 5710 X OK

571.2 - 571.5 Xx X

572.2 - 572.4 X X

573.3 ™~ 5B13.5 X OK

57515 = 575.25 X OK

576.9 - 577.0 % X

582.4 - 582.6 X OK

583.3 — 583.45 X OK

591.0 - 591.1 X OK

592.8 - 593.0 b'4 OK

593.5 - 594,0 x OK

594.7 - 594.9 X OK

595.0 = 595.1 X X

597.9 - 598.3 X OK

599.7 — 599.8 x X

601.3 - 601.5 x X



NSB Hovedadministrasjonen ¥F

Gjenpart: @ saken.

Distriktsjefen

TRONDHEIM
Henvendelse til Deres referanse Saksreferanse Dato.
K. Satre 1294/1 B/Mos 7431/5 B/Kns  J0.MOL1982

TELEFOREBYGGING NORDLANDSBANEN KM 543 - KM 602

Vi viser til vart brev datert 9. juli 1982 angidende plan-
leggingen av teleforebyggende arbeider p& Nordlandsbanen.

Mellom km 543 og km 602 har vi nd utfgrt de resterende grunn-
undersgkelsene. Resultatene er opptegnet pé de vanlige
skjemaene og ble oversendt baneingenigren under héanden i

uke 42.

For & kunne utfgre best mulig planlegging, vil vi minne om
at det er ngdvendig & ta opp et telenivellement over hele
strekningen denne vinteren. Hvis det finnes telenivellement
som er utfgrt tidligere, ¥er vi om at ogséd disse blir sendt
inn slik at det kan tegnes opp og telle med under plan-
leggingen. a

' Denne vinteren skal det ogsid tas opp ngyaktige skoringsopp-

| gaver p& strekningen. Det vil si at alle steder hvor skoring
forekommer i lgpet av vinteren skal registreres med 1 m
ngyaktighet. Tykkelsen av stgrste skore skal ogs& angis..

Videre bpr det som ledd i planleggingen tas opp en oversikt
over de strekninger hvor l¢gfting kan foretas uten vanskelig-
heter. Hindringer som smale fyllinger, tunneler, bruer, plan-
overganger og lignende b¢r derfor registreres. Lgftene skal
‘antas & ligge i omrdédet ca. 30 - 50 cm.

P2 grunn av at jernbanen svinger fra ca. 130 m.o.h. ved
Dunderland til nesten 700 m.o.h. pd hdgste punktet, vil

bé&de frostmengden og Arsmiddeltemperaturen variere mye
innenfor det aktuelle omrddet. Ne¢yaktige meteorologiske

data finnes bare for kommunesenterene i Saltdal og Rana

og disse ligger begge lavere enn 50 m.o.h. Boken "Frost i
Jord nr. 17" - angir metoder for & beregne frostmengden ved
andre hgyder over havet. Vi har kommet til at dimensjonerende
for telesikringen blir:
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Frostmengde pd ca. 40 - 45 000 h©C.
Korresponderende adrsmiddeltemperatur -29c.

Dette gir et ngdvendig frostfundament:

1. - 50 ecm pukk + 2,25 m grus.
2. - 50 cm pukk + 5 cm isolasjon + 1,20 m grus.
3., - 50 cm pukk + 10 cm isolasjon + 0,60 m grus.

vi vil anbefale at det isoleres etter metode nr. 3, og at

10 cm tykke isoclasjonsplater innkjdpes. NSB kjgper vanligvis
inn 6 cm tyvkke skumplastplater. Alternativet kan vare & legge
2 lag & 6 cm, til sammen 12 cm isolasjon. Dette vil gjdre
isolerinden 50 kroner dyrere pr. lgpemeter sammenlignet med
et lag &:10 cm. Vi regner det som en praktisk fordel & ha
bare en plate & 10 cm til isoleringen. Vannopptaket er ogsd
mindre i de tykkeste platene, teoretisk faktisk bare en
tredjedel.

Etter et grovt overslag har vi kommet til at ca. 3000 m bgr
isoleres. P2 en del av dette er det allerede utfgrt torv-
masseskifting, og behovet vil antagelig vare bare 6 cm tyvkke
plater. Disse platene kan brukes ogsd der hvor det skal
avtrappes fra 10 cm isolering. Vi har kommet til f¢lgende
bestilling:

10 cm tykke plater 2500 m = 8350 stk.
6 cm tykke plater 700 m & 2350 stk.

Endelig planlegging utfgres s& snart telenivellement og
skoringsoppgaver forefinnes.
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Gjenpart: Bgk, Bvk, saken

Distriktsjefen
TRONDHEIM
Henvendelse til Deres referanse Saksreferanse Dato
K. Satre 1294/1 B/Mos 7431/5
B/KnS 1% JUL 1983

TELEFOREBYGCGENDE ARBEIDER
NORDLANDSBANEN KM 543 - 602

P3 et mgte den 6.7.83 ble det i samarbeid mellom Geoteknisk
kontor og Baneavdelingen, Trondheim, utarbeidet en plan for
teleforebyggende arbeider p& Nordlandsbanen km 543 - km 602,

Planen omfatter i alt isolering med 4670 m skumplast.
Detaljplanen fglger vedlagt.

Inntil flere av stedene hvor det skal isoleres er det
tidligere utf¢grt masseskifting med torv. For & f2 en jevn
overgang mellon den telereduserende torven og den telefri
skumplasten, b¢r avslutningen (begynnelsen) av skumplast-
isocleringen avtrappes.

Vart grunnlag for & beregne en avtrapping har vart at en ca.
40 cm tykk torv-masseskifting inneholder ca. 75 vol § vann.
Dette kan gi maksimalt ca. 30 mm telehiving., Ved en jevn
fordeling av telehivingen kan avtrappingen skije over ca. 15 m.
Dette vil gi en maksimal rampestigning pd& 1:500.

For & £ en jevn overgang er det 2 veler & gi, enten variere
platetykkelsen eller legge &pning mellom platene. Vi mener det
er lettest & hindtere et system med &2pninger mellom platene.
Fbg:;;g til avstand mellom platene kan finnes av tabellen

ne or.

Plate nr.i 0i1 2|3 4|5jsi7]3]9‘10|11|12[13|14]15 16[17/18 19|zoi21f22!23 24
Avstand | ; T | | | |
m : ; | i |
gg:t:ne 'R 1 cm ; 2cm | 3 cm E 4dom | S5cm | 8cm 10 cemjlSan
lengderetn. E 4 ! | i ?
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Tabellen kan leses som f.eks.:

Mellom plate nr. 10 og 11l er avstanden 3 cm. Platen nr. 0
er den siste i d&soleringspartiet.

Da platene blir levert i bunter & 7 plater vil det passe
med 7 hele bunter til en avtrapping.

1 bilag



