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I rasområdet mellom profil 750 og profil 790 avslakes den oppressede stuffen til kote 3.5. Massene plasseres omkring 
stuffen mellom denne og strandkanten i maks.høyde 0.50 
meter.
I deponiområdet mellom profil 580 og profil 650 deponeres massene i følge tegn.Wh-40-0519.
Registrert poreovertrykk under anleggsarbeidet er blitt holdt innenfor aksepterte verdier.
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Oppdragsgiver  
 
 

      
       

 
      

 
Kommentarer til valg av geoteknisk prosjektklasse 

      

PROSJEKTKONTROLL 

 
Geoteknisk 

prosjektklasse Kontroll av prosjekteringen 

1 
Enkel kontroll.   
Kontrollen utføres av den person som har utført prosjekteringen. 

2 
Vanlig kontroll.  
Kontrollen utføres av en annen geoteknisk kyndig person enn den som har utført prosjekteringen. 

3 
Skjerpet kontroll.   
I tillegg til vanlig kontroll også kontroll av en person eller organisasjon som er uavhengig av den 
geotekniske prosjekterende. 

  Vanskelighetsgrad 
  Skade- 
  konsekvens 

Lav Middels Høy 

 Mindre alvorlig 1 1 2 

 Alvorlig  1 2 2 

 Meget alvorlig 2 2 3 

Prosjektkontroll i henhold til NS 3480 
 Enhet/Navn Sign. Dato 

Gjennomlesning/ 
Helhetsvurdering        

      

  
      

Teknisk  
prosjektkontroll etter 
prosjektklasse 2 

      
      

  
      

Teknisk  
prosjektkontroll etter 
prosjektklasse 3 
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Geoteknisk rapport  Wh-40-05 nr.6 av 10.juni 2005 
Rv.828: Søvik ferjekai m/tilførselsvei 

Ras, deponi og poretrykk 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
 INNLEDNING 
  
 TIDLIGERE UNDERSØKELSER  
 
 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
 GRUNNFORHOLD 
 
 STABILITETSBEREGNINGER VURDERINGER 
 
 PORETRYKKMÅLINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 
 
                    Bilag 1A : Tegningsforklaring 
                    Bilag 2    : Geoteknisk prosjektklasse  
                                Tegn. Wh-40-0507:  Oversiktskart,  profil 650 – 1000. 
        -0519:  Tverrprofilene 600, 625 og 650   
        -0518:  Tverrprofil 790 
        
 
 
 
 
 
 
FORDELT 
 
 
 Engmo   elektronisk 
 Jenssen   elektronisk 
 Nyman   elektronisk 
 Bjørnå   elektronisk 
 Arkiv                          2 eks 
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Geoteknisk rapport  Wh-40-05 nr.6 av 10.juni 2005 
Rv 828: Søvik ferjekai m/tilførselsvei 

Ras, deponi og poretrykk 
 

INNLEDNING 
 
Teknologi gjennomførte en befaring den 3.april 2005 i rasområdet mellom profil 750 og profil 
790 samt et potensielt deponiområde mellom profil 580 og profil 650. 
 
I notatet som ble skrevet etter denne befaringen står følgende: 
 
Konklusjon: 
 

• Det har vært deponert masser i et område som det ikke skulle plasseres masser i etter 
planen.  Det må utføres grunnundersøkelser nedenfor vegen omkring rasstuffen. 

 
Byggherren ønsker også en vurdering av deponering av trauingsmasser mellom profil 580 og 
profil 650. 
 
Under befaringen ble det observert utfylte masser også i dette området. Det har ikke vært utført 
grunnundersøkelser i dette området fordi prosjekterte terrenginngrep var begrensede.   
 
 
Konklusjon: 
 

• Hvis det er mulig å komme til med grunnundersøkelser bør disse gjennomføres også i 
dette området. 

 
Det er nå utført grunnundersøkelser. 
 

 
Bilde 1: Oppressede masser i rasområdet 
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Geoteknisk rapport  Wh-40-05 nr.6 av 10.juni 2005 
Rv 828: Søvik ferjekai m/tilførselsvei 

Ras, deponi og poretrykk 
 

 
TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det henvises til rapport nr.2 av 18.oktober 2001 vedrørende tidligere grunnundersøkelser i de 
ovennevnte områdene. 
 
 
MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 
 
I rasområdet er det utført 4 totalsonderinger og tatt en vingeborserie ned til 9 meter under 
terreng.  I området mellom profilene 580 – 650 er det utført 5 totalsonderinger 
 
Det har vært installert 3 poretrykkmålere (målerne ble tatt opp 14.juni 2005). 
 
 
GRUNNFORHOLD 
 
I rasområdet er det utført følgende supplerende totalsonderinger:  
 

Bordybder Koordinater  
Hull nr. 

 
Profil 

 
Avsett 

Terreng-
høyde Løsmasser(m) Fjell(m) x y 

500 778.188 46.00 mv 1.58 7.10  883267.14 -34813.49 
501 790.814 58.00 mv 0.37 14.44  883268.99 -34796.27 
502 791.992 46.96 mv 1.72 12.55  883259.56 -34802.12 
503 806.634 43.10 mv 1.57 19.99  883248.55 -34793.83 

  
 
Boringen i hull nr.500 viser at løsmassene har meget liten/liten lagringsfasthet i hele borprofilet. 
Fastheten er størst i toppen og avtar med dybden. 
 
I hull nr.501 er lagringsfastheten meget liten i hele borprofilet bortsett fra i et sjikt mellom ca.10-
12 meter under terreng hvor lagringsfastheten er opp mot liten. 
 
I hele borprofilet i hull nr.502 er lagringsfastheten meget liten/liten 
 
Lagringsfastheten i hull nr.503 er meget liten i hele borprofilet. 
  
Vingeborserien viser uomrørte skjærfastheter omkring 20 kPa ned til 3 meters dybde og ca. 12 
kPa fra dette nivået og ned til en dybde på 9 meter under terreng.  Omrørte skjærfastheter ligger i 
området 3-6 kPa. 
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Geoteknisk rapport  Wh-40-05 nr.6 av 10.juni 2005 
Rv 828: Søvik ferjekai m/tilførselsvei 

Ras, deponi og poretrykk 
 

I området profil 580 – profil 650 er det utført følgende supplerende boringer: 
 

Bordybder Koordinater  
Hull nr. 

 
Profil 

 
Avsett 

Terreng-
høyde Løsmasser(m) Fjell(m) x y 

600 659.825 30.20 mv 2.23 0.94 2.45 883313.84 -34935.56 
601 633.960 26.95 mv 2.21 1.29 2.14 883319.54 -34961.00 
602 610.625 25.02 mv 2.07 3.22 2.21 883325.62 -34983.61 
603 632.479 43.08 mv 0.66 1.36 2.15 883335.22 -34956.94 
604 662.042 47.16 mv 0.73 2.35 3.02 883329.05 -34927.74 

 
Boringene viser at løsmassene gjennomgående har en liten lagringsfasthet bortsett fra i  
hull nr.602 hvor lagringsfastheten øker til meget stor i den siste meteren før avsluttet boring mot 
fjell. 
 
 
STABILITETSBEREGNINGER OG VURDERINGER 
 
 
Geoteknisk prosjektklasse. 
 
Skadekonsekvensklassen settes til mindre alvorlig og vanskelighetsgraden til lav. Dette gir 
geoteknisk prosjektklasse 1. 
 
 
Materialkoeffisienter. 
 
  

 Bruddmekanisme 
Skadekonsekvens Seigt, dillatant brudd Nøytralt brudd Sprøtt, kontraktant brudd 
Mindre alvorlig 

Alvorlig 
Meget alvorlig 

1,3 
1,3 
1,4 

1,3 
1,4 
1,5 

1,4 
1,5 
1,6 

 
Figur 0.1 Materialkoeffisienter ved effektivspennings- og totalspenningsanalyser 
 
Med skadekonsekvens mindre alvorlig og dilletant brudd benyttes materialkoeffisienten 1.3 i 
beregningene. 
 
Geotekniske parameter 
 
I beregningene er benyttet su-verdier etter vingeboringer. I øverste lag ned til ca.3 meter under 
terreng er Su satt til 17 kPa og dypere til 12 kPa.  I de utraste massene er attraksjonen satt til 0 
kPa og friksjonsvinkelen til 25º. 
 
Beregninger 
 
Beregningene er utført med dataprogrammet GPS – Excel. 
 

• Beregninger av stabiliteten av opprinnelig skråning                         1.19 
• Beregninger av stabiliteten av opprinnelig skråning  
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            med oppressede masser med redusert høyde   1.64 
• Beregninger av stabiliteten av de oppressede masser  1.05 
• Beregning av stabiliteten av oppressede masser med redusert høyde 1.29 

 
Konklusjon: 
 

• I rasområdet mellom profil 750 og profil 790 avslakes den oppressede stuffen til kote 3.5. 
Massene plasseres omkring stuffen mellom denne og strandkanten i maks.høyde 0.50  
meter. 

• I deponiområdet mellom profil 580 og profil 650 deponeres massene i følge tegn.Wh-40-
0519. 

 
Poretrykkmålinger: 
 
I rapport nr.2 av 18.10.2005 ble det fastsatt følgende maxverdier av poretrykket under arbeidet:  
 

• I profil 360/5mv og dybde 2,0 m under terreng: 28.5 kPa. 
• I profil 400/6mv og dybde 1.5 m under terreng : 28.0 kPa 
• I profil 420/6mv og dybde 2.0m under terreng : 35.0 kPa. 

 
Det ble ikke installert poretrykkmålere på disse stedene. 
 
Følgende poretrykkmålere ble installerte den 10.11.2004 nedenfor motfyllingnen: 
 
Profil Utflytt X-koordinat Y-koordinat Terrenghøyde Nummer Dybde 

371.545 30.02 mv 883394.70 -35218.72 0.00 35501 2 meter 
419.541 31.20 mv 883390.21 -35169.32 0.84 12203 2 meter 
400.923 30.72 mv 883392.32 -35188.97 1.02 12103 1.5 meter 

 
Poretrykkmålerne har vært avlest jevnlig under arbeidet og det har vært registrert følgende 
verdier for poretrykket: 
 

Målt poretrykk(kPa)  
Nummer Max. Min. 

Tillatt 
poreovertrykk(kPa) i 
følge rapport nr.2 

Avlest  max 
poretrykk-overtrykk 
(kPa) 

35501 29.6 27.5 8.5 9.6 
12103 22.8 19.9 13.0 7.8 
12203 32.1 10.2 15.0 12.1 

 
Konklusjon: 
 
Registrert poreovertrykk under anleggsarbeidet er blitt holdt innenfor aksepterte verdier. 
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