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Sak

KVARNER BRUG ADKOMST TIL KONOWSGATE 64

Ifolge Kvarner Brugs situasjonsskisse 18/4021 datert 5.2.71
foreslds anlagt adkomstveli til gassentral langs skraningen
mot eiendommen Konowsgate 66.

Gjennomforingen av Kvernerveiens forlengelse medfdrte som
kjent at bygningen Konowsgt. 66 matte rives i forbindelse
med en stabiliserende avgravning av skréningen. Denne
utgravning ble foresladtt av Kvarner Brugs geotekniske
konsulent Norsk Teknisk Byggekantroll A/S. Det henvises til
deres utredning av 28. mars 1963.

Hovedadministrasjonen kan ikke ta standpunkt til hvorvidt

det kan gis tillatelse til en adkomstvel som foreslidtt, for

de geotekniske forhold er vurdert. Det md derfor henstilles
til Kveerner Brug A/S & forelegge prosjektet for Deres
geotekniske konsulent og be om en uttalelse om de stabilitets-
messige konsekvenser av en utgravning for anlegg av veg.
Uttalelsen md vare bilagt profiler som viser skriningen

med vegen innlagt.

For Generaldirektoren
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 Kverner Brug A/S. “

Gass—sentral Tl.

Geoteknisk vurdering. Stabilitetsforhold.

o

Tegning nr. 11061-1,-2,-3.

A, INHLEDHING, '

Kverner Brug A/S skal oppfgre en gass—-sentral sgr for Kvernerveien
pd eiendommen Konowsgt. 64. Anleggets plasering er vist pd tegning
nr. 11061-1. Adkomstvelen til anlegget md legges fra Kvernerveien

over Noges Statsbaners eiendom.,

Etter oppdrag av Kverner Brug A/S har vi foretatt en geoteknisk
vurdering av prosjektet, spesielt med hensyn til stabilitetsforholdene

for adkomstveien og leirbakken ovenfor.

Vi har tidligere behandlet stabilitetsforholdene i dette omrddet i
-vére rapporfer nr. 4961 av 4/10.1962 og 28/3.1963. Begge disse
rapporter bygger pd tidligere undersgkelser utfgrt av virt firma
og av Norges Statsbaner. Vi har ikke funnet det ngdvendig & utfgre
ytterligere undersgkelser for det aktuelle oppdrag.

Den foreliggende rapport inneholder resultatet av var stabilitets-—
vurdering med forslag til tracé for adkomstveien. Videre er det gitt

en omtale av fundamenteringsforhcldene,
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B. GRUNNFORHOLD.

Boringenes beliggenhet er vist péd tegning nr. 11061-1 og resultatet
av to karakteristiske prgveserier er vist i profil p& tegning
nr. 11061-3,

S¢gr for gass—-sentralen er det en bratt fjellskréning, og grunnboringene

viser forgvrig at fjellet faller videre bratt av mot nord.

Prgveserien ved selve gass—sentralen viser gverst 2 til 3 m fylling.
Fyllmassene er hovedsaklig fast tgrrskorpeleire og leire. Derunder
er det blgt siltig leire som er kvikk i et noe over 1 m tykt lag

over fjell.

Boringene ved den foresléatte adkomstveien viser fylling og fast
siltig leire ned til 6 m under terreng. Videre ned til seriens
avslutning mid leiren karakteriseres som middels fast til blgt med

uforstyrret skjzrfasthet ned til 2 Mpfme.

I skrédningen gst for adkomstveien er det pévist noe blgtere masser
med et siltig kvikkleirelag p& inntil ca. 10 m tykkelse og med
uforstyrret skjarfasthet varierende fra 1.5 til 2 Mp/mg.

Grunnen er meget telefarlig, tilsvarende telegruppe Th, Bygzdetaljblead

HBI (1k4) 101.

C. STABILITETSFORHOLD.

Beregningsmessig er omrddestabiliteten dérlig. Forut for omleggingen
av Kvernerveien i 1964 fant en at skréningene nedenfor Konowsgt. 66
med de davazrende terrengforhold ikke hadde noen teoretisk sikkerhet
mot utglidning. Terrenget ble derfor avplanert inntil ca. 5 m. Etter
en s -analyse fgrte planeringsarbeidene i 1964 til en teoretisk
forbedring av totalstabiliteten av skréningen mellom Konovsgate og
jernbanens driftbanegdrd pd nzrmere 20%. For skréningen mellom
Konowsgate 66 og Kvarnerveien (som vil bli direkte bergrt av
adkomstveien til gass-stasjonen) var forbedringen mindre, men ble
vurdert tilstrekkelig til & gi betryggende stabilitetsforhold. Den
beregningsmessige sikkerheten mot en utglidning av terrenget er

imidlertid fortsatt mindre enn det en normalt anser tilfredsstillende.



L

s 18/5.1971.

Da konklusjonen om at de ndverende stabilitetsforhold er skseptable
sdledes hovedsaklig bygger pd en analyse av de stabiliserende tiltsk

en tidligere har foretatt, mener vi prinsippielt at en sd langt som

mulig md unngd & foreta 1nngrep som kan forverre forholdene. Vi vil
derfor aggg}gi;_ggéflften a legge adkomstvelen rett inn fra Kvernerveien
der den nAvzrende adkomsten til tomten er. Den tilhgrende utvidelse

mot @¢st av den eksisterende veien til 5 m bredde og fortau vil ikke

ha noen betydning for omrddets stabilitetsforhold. Dersom veien flyttes
vesentlig mer mot gst vil en mitte skjzre seg inn i selve skréningsfoten
og séledes svekke stabilitetsforholdene.

I tilfelle en p& grunn av eiendomsforholdene ser seg ngdt til &4 legge
veien i en slik skjering i skréningsfoten kan en ikke tillate stgrre
inngrep enn vist pé tegnln-T nr. 11061—1 og i snitt pd tegning nr. llOGi -2.
Vire 5éregn1nger (s ~analvse) viser at den gjennomsnittlige skjarspenningen
langs de dyptgdende glidesirkler vist pd tegning nr. 11061-3 vil gke

med maksimalt 4% pd grunn av skjzringen for adkomstveien. I anleggs-—
perioden vil gkningen vere enda stgrre. Beregningene er utfgrt for plane
snitt uten & ta hensyn til sidekreftene pi det eventuelle glidelegeme.

I betraktning av skjeringens begrensede utstrekning finner vi derfor
totalt sett at den viste adkomstveien vil fgre til en mindre forverring
av stabilitetsforholdene enn det beregningene viser. Videre vil skjazrings-
arbeidene begrenses til de faste gvre masser, slik at det ikke foreligger

fare for en utlgsende initialglidning i skréningsfoten.

D. FUNDAMENTERING.

Gass-sentralen er pd en etasje uten kjeller. Bygget kan fundamenteres
direkte i lgsmassene. Tillatt grunntrykk under sdlefundamentene kan
forelgpig settes til 10 t/me. For lite setningsgmfintlige konstruksjoner
kan dette gkes til 15 t/n°.

For i stgrst mulig grad & unngd skjzringsarbeider ved planering for
adkomstveien og plassen foran gass—-sentralen, kan terrenget ved sentralen

med fordel heves til kote pluss 20.5.

Adkomstveien bgr utfgres med en overbygning som i prinsippet bestar

av et filter— og forsterkningslag, deretter et bazrelag og gverst et
slitelag. Total overbygningstykkelse bgr vere ca., 60 cm. Dette vil

ikke gi fullstendig sikring mot telehiv, men skulle vare tilfredsstillenae
ut fra normale krav.
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E. SAMMENDRAG.

Stabilitetsforholdene i omrddet er vanskelige, og det frarddes
& utfgre terrenginngrep som kan forverre de ndverende forhold.
Adkomstveien anbefales derfor lagt som en utvidelse av den

névarende veien. Bygget kan fundamenteres direkte i1 lgsmasser.

Terrenget ved bygget bgr heves til kote 20,50.

NORSK TEKNISK BYGGEKCIITROLL A/S
Jan Friis

' L& Butes] :

A.G, @verland
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0. Bruskeland



TYWddO SWO1d

= o

_-'Ew store
7 . 'steinblokker

012390
6

e Eeaih 15

e SR

(1 4

(s
lyl

Bokst.| = . Forandring Dato | Bokst. - Forandring Dato
3 . Malestokk | Tegn. _f; Dato Q% .7’(
Kveerner Brug A/s Trac “

Gass - sentral 71 1500 .
| Plan

__‘_dh_‘_-‘_‘_‘“- 7 0 > | ey

901232

1 NORSK TEKNIISK BYGGEKONTROLL A/S ..
l : ' jAN FRIIS 11061 -1 :

~ Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5

e

1y z.400

egnet Tracet Malestokk

e A l.:_ : : : I A SO TR b g & o R R o e D EMN s > s ' G = 1 . : .
. e TEMEEN L e R et o o e e S P e e e s Sl : : oS o I - . . A.s KVERNER B i
: . . . : : e b LW T | e : LTS f i redmt e T i N - - L (RO o it e - 2727“ KontrollﬁH Godkjent 4:500 OoOSLO :

Wl Erstatning for Erstattet av:

o dada oo e L i , - Dede 0 S aie B | S G KART - BLAD 3.
v SiE e e G SR SR TGRSR T e s R (e DO RS L VT T e HTRAL T
' S . ' - | : _ _ [2724974- A REVINERT BY4ANINGSMASSE. KOORDINAT 83 INNTEGNET. SITUASIJONSPLAN

| BATG/Si;.H. REVIS)ONER. | - NATO/5IGN. | REVISYONER . DATO/5IGN.| REVISJONER.

T ' . : s -_‘_,

~IDATO/514N | REVISJONER .
; : | :




|

KVARNERVEIEN

—22

-21

— -20

NAV.TERRENG

-21

SNITT & VEI
22
21 — NAV. TERRENG
21—
20 e e L —— —— —

- 4 = /

19— ~ FORTAU 57150
18-

SNITT 2-2
24 :

|
23
P —
NAV. TERRENG
20 e
_W_,_,—,/—f—‘rw 7195

19 i

SNITT 3-3
24
23 -

— MAV.TERRENG

22- |
21— et
20- FORTAU | —— — ™ o 200

o

-20

24,
23
53
— 21

—20

-19

—-24
—23

-22

|

|
Bokst. |

Furﬁdrin; DII-O Bokst. Funndlini --m
Milestokk | Tegn. 5 | Dato 2G4
Kveerner Brug A/s 1100 = -
Gass - sentral 71 ' .

Snitt av vei

KB -70293 - 3001

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S

JAN FRIIS

Thv. Meyersge. 9, Cslo §

11061-2

A Terekepl, 2000. € & gf. 12-70. Seatrwm Trykkeri,




,H__\\
- SptMptidl Lol s e e
30 s . =t S REAE JE— pcued T g
— 100 | o i T
/ / | | ; | ..-—"“i- Wl M‘ / H\\\\ _.-"/
i i .-—""" | | !V i Rl / /
TERRENG FOR 1964 > < S Tt | T N O O ! ; S / \
: ; s e , V2R = b
e & e o e T a ' | T heersej / LEIRE , siltig /
/ " | ot g
PROJS.ADKOMSTVEI —ln /_'_J — T 5 S | o 3
20 s e —— T N o [ T_l_l ] - - h IV | [
' et I I 4 RV f_
— I : ] e ! 77N RV B I I B
/ / BT . e — n - b , ' ' / » | <7 | | . i
/ — — A 133 | N v 1 |
» o Z . | wof4 | o ) :
1> = - 1 100/ | v - i 3
== e [ | 1 /(5 /
I Y | ! AY i
I oo | | W i ' AT V| o feEs
Y | " {7 | ! j///’
10 ' sl | uv . . i v 5 : '// i
ST : >
BEXER Egs A
I il | v i '/v ey
e S 11 -~ LEIRE .S!ltlg
e~ SR - SR 300 i Y
—]570 '
S S = - B i = . I Iy SRt
A — - e o - s - &
KK
Ant.fjell
+0— = e = T

__________ R A 30
_25
-20
15
40
Bokst. Forandring ‘| Dato |Bokst. Forandring Dato
- Malestokk | Tegn.=£~ | Dato 13/ ;
Kveerner Brug A/s Y400 — -
Gass - sentral 71 ' Kir.

Profil A-A

KB- 70293 -3002

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
JAN FRIIS

Thy. Meyersgt. 9, Oslo 5

11061-3

A.s Terrkopi. 2000, U 6 gl. 10-69. Sentrum Trykkeri.




	Gk 779 notat veg til gassentral
	Gk 779 noteby rapport og tegninger veg til gassentral

