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Rapport

VESTFOLDBANEN KM 58,%
DRAMMEN-SKOGER

Systematiske grunnundersgkelser

Gk. 3433.

Jernbanen krysser et trangt dalsgkk pd en ca 60 m lang
fylling. PFyllingen er maksimalt ca 7 m hgy. P& hgyre side
av linjen er det skogbevokst fjellterreng, og pd venstre side
er det dyrket mark.

Det er dreieboret i et tverrprofil, og grunnen bestidr av
kvabb og stein til fjell som ligger ca 4 m under naturlig
terreng.

Fyllingens stabilitet er tilfredsstillende.

Det har ikke vmrt ekstraordinsre setninger her. Stikkrenne-
utlgpet er i mindre god forfatning, og bgr renskes opp.
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TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.
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BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:

O Dreiesondering

MINERALJORDARTENES INNDELING

ETTER KORNDIAMETER:

©  Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov )
-$- 6 - 2 " fin ) Grus
Vingeboring " " "
O,g : gig Tm igg;elsg Sand
@ Spyleboring 0,2 = 0;06 " Tin
0,06 - 0,02 mm grov )
@ Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin )
o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm teitie
-O- Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.M. 1:200) Vingeboring.
- i am mv
Skovlboret hit — =
/' Forboret hit (ev.jumpet) C;:\’/ A’% B
25 Sunket uten dreining / F
ma,/ Belastning anfort pd venstre side (
\
g%iDreining.untall halve omdreininger. \ \N
Aw(Belastnlng = 100 kg) F 7 >3 Z 5

Fast lag gjennomboret
ved slaghboring

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet

Boringen stcppet pA stein

o

Antatt fjell

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet hastemt ved
konusmetoden.

C.Omrért skjsrfasthet med
vingebor.

Tallege angir skjerfasthet
i t/mt

BOKSTA VSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
tdrrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.
H1= relativ fasthet i omrdrt prove.
H3= relativ fasthet i uforstyrret prove.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -
substans.

udrenert skjerfasthet i t/mz.
volumvekt i 't/m3 (romvekt) .

humufisert osganisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

= flytegrense.

utrullingsgrense.



Situasjon M=1:1000
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Til Eidanger.

Km 58.385

KOTE 40

: Kvabb m/stein. - —_
100 -
125, - —
75 _ — ” 1 boringsbok. |
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