NOUNRGED

1 =
A cEANER

GEOTEKNISK KONTOR

BERGEN-ARNA-TUNESTVEIT
UNDERGANG FOR MOLLENDA LSVEGEN

Tegning Gk. 2400

Det er utfdrt en forelbpig grunnundersbtkelse for den
proejekterte undergang ved hjelp av gsonderboring.

Grunnen bestir ev 1,0 m oppfylte masser av sand, grus
og stein. Herunder er det antakelig 1ost lagret fin
ggnd med noe stein.

Dybden til fjell er fra 4.0 til 7.0 m,

Det foruteettes utfirt supplerende grunnundersikelse
med pridvetaking for & avgjdre hvorvidt direkte funia-
mentering ken tillates. For overslaget bir man regne
med fundementering til fjell pd peler eller pillarer.

Oslo, den 23.3.1957

SA.
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NORGES STATSBANER %
GEOTEKNISK KONTOR

BERGEN-ARNA-TUNESTVEIT

UNDERGANG FOR KALFARVEGEN OG STUTTEMURER MELLOM KALFAR VEGEN
OG HARSA BRYGGERIS LAGER

Tegning Gk.2400.2.

Det er utfért grunnunderstkelser mellom pel 128 og 13T.
P& grunnlag av 6 sonderboringer og 1 priveserie kan det
angis f8lgende grunnforhold:

Steinet masse ned ¢il 1 a 2 m djbdo, herunder steinblandet
sand og grus ned til fjell, som ligger i en dybde av 5-10 m
under terreng.

Byggegrunnen mé karakteriseres som god, og det kan angis en
tillatt belastning av 25 t/h2 for stéttemurer og brufundamente:

0 s1l o den 5.11.570

b, lavan Loy



NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 4268 80

Bilag (antall)

1

Deres ref. og datum

Sak

BERGEN-ARNA-TURESTVEI7
GRUNNUNDERSOKELSER

9E 7 Gitfurragns | B

Gienpart 4

Gk

—

Distriktsjefen

BERGEN

Eget saknr. og ref. (bes oppgilt ved svar og forespersler) Datum

3687/58B HHk 10, NOV. 1558

Etter muntlig forespirsel fra overingenifr Mathisen kan meddeles at grunnfor-
holdene i striket ved Kalfarvegen 99, mellom ndverende jernbanelinje og traséen
for Bergen-Arna-Tunestveit md ansees & vere alminnelig gode. For stéttemurer

0g brufundamenter er det etter nermere understkelser angitt en tillatt belast=

ning av 25 t/m2.

I tilknytting til de boringer som har vert utfiérg for jernbaneanleggets behov
er det foretatt 2 sonderinger i punktene A og B (se tegning Gk.2400.2). Grunnen

synés her 4 vere fast,

Denne uttalelsen gjelder rent generellt, og det forutsettes utfért detaljboringer

for eventuell bebyggelse.

For Generaldirektdren
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UNDERGANG FOR KALPARVEGEN 0G TILSTUTENDE BYGGETOMTER
Tegning Gk.2400,2-3

$id4)i1gers Erunnundersiékelser

Grunnundersdkelser for undergang Kalfarvegen og stittemur mel~
lom pel 126 og 136 er utfért i 1957.

Geoteknisk rapport datert 5,11.57 konkluderer med gt byege~
grunnen mé karakteriseres som god, og det angis en tillatt be-
lastning av 25 t/m2 for st&ttemur og brufundament.

Dette er bekreftet i brev til distriktsjefen Bergen datert
10.11.58 (5681/583). Brevet omtaler videre 2 sonderboringer
A og B som er utfért ner ndverende Jernbanelinje. Det er pé
grunnlag av disse sonderinger uttalt at grunnen her synes &
vare fast.

Grunnundersékelser 1959

Etter anmodning av anleggsledelsen er det nd utfdrt suppleren-
de boringer i dette omride. Det er utfért 5 sonderboringer i
punktene C-G, og opptatt 2 priveserier i punktene D og F,
Plaseringen av borhullene fremgir av vedlagte situasjonsplan.

Grunnforheld

Resultatet av boringene fremgir av de opptegnede profiler
A-G og F-D pi& tegning Gk, 2400,3,

Grunnen bestér Gverst av et 2,5 4 3 m tykt lag fyllmasser av
sand,grus og stein, som er vanskelig & trenge gjennom med bore
redskap. Porholdene vanskeliggjbres ytterligere ved at grunn—
vannstanden pd flo sjé gir h8yt opp i dette laget, slik at det
ikke lar seg gjdre 4 sjakte seg gjennom uten avstempling og
pumping.

Sonderboret viser i alle berhull ganske stor motstand mot ned-
dreining,

Det er tatt préver i 3 punkter, nemlig ved vestre landkar for
undergangen og ved punktene D og F.

Ved undor&nngon bestidr prévene av ren sand 0g grus, og dybden
til fjell er her bare 7 m.

Ved hull D er det et 2,5 m meget fast lag av utfylt sand, grus
0g stein., Herunder er det fortsatt sand, grus og stein, men
noe lisere og antagelig naturlig avsetning. Fra 5,5 t11 7,0 m



2

dybde er det mosand og herunder igjen fast lagret sand, grus
0g stein ned til antatt fjell, ca. 10 m under terreng.,

Prvene har lavt vanninnhold og h8y romvekt. Enkelte priver av
grov grus kan ha mistet noe vahn under opptakningen og tal-
lene er satt i parentes., GlUdetap in prévene ligger pd mellom
0,7 og 3,0 #. Innholdet av humus og organisk materiale er ube-
tydelig. Privene indikerer alminnelig geod byggegrunn,

Ved borhull P er det 3,0 m fast lag av utfylt sand, grus og
stein, Herunder er det er ca. 1,0 m tykt gytjelag som fyllmas-
sene har slitt delvis gjennom, og priven besto av gytje med
mursteinsrester. Herunder er det ren sand og grus ned til vel
750 m under terreng, I denne dybde stiter man igjen pd et ca.
1.0 m tykt sandig gytjelag. | Herunder er det tatt en prive som
bestdr av ren sandig grovmo. Dypere ned var det for fast til

4 ta priver, men sonderboringen tyder pd at det er fast lagret
sand og grus ned til antatt fjell i dybden 15 m under terreng.

Grunnforhoddene ved dette borhull er karakterisert ved de 2
gytjelag. Disse lag var det ikke mulig 4 konstatere ved sonder-
boringene, idet friksjonen i det Bvre faste lag er for stor

til at man kan registrere de lYse lagene pd stirre dyp. En
eventuell slagboring kan heller ikke gi noen opplysning om et
slikt gytjelag. Slagboring med f,eks, hejarbor eller vidrasjons-
utstyr kan gi like liten motstand mot nedtrykning f.eks, i et
vannmettet sandlag, som i og for seg kan vere en god og bemre—
dyktig jordart.,

Med den lagdelingen man har konstatert, er det grunn til & tro at
det Svre gytjelag har dammet bunnlaget i en bukt av Store Lun-
gegdrdsvann. Den overliggende utfylling har da foregdtt 1 for-
holdsvis nyere tid., Det dypeste gytjelag har sannsynligvis dan-
net sjbbunn i en fjernere geologisk tid, og det mellomliggende
sand-gruslag er da naturlig avsetning av elvesand eller fitre-
sand,

Fundamentering av bygninger

Grunnforholdene md, ihvertfall i relasjon %il vanlige Sstland-
ske forhold, betraktes som god byggekrunn,

Lette bygninger kan over hele omrddet fundamenteres direkte pa
siler i vanlig frostfri dybde.

Stirre og tymgre byggverk kan fundamenteres direkte pd siler

i omrddet mellom borhull D og den nye jernbanelinjen Bergen-
Arna. I omridet narmest inntil den gamle linjen Bergen-Kronstad
kan tyngre bygninger fundamenteres pd peler. Det er her vel eg-
net pelegrunn, idet dybdeme til fast beredyktig lag er moderate.
Man kan regne med peler av 10«12 m lengde. En slik pelefunda—
mentering representerer neppe noen vesentlig meromkostning for
en stor bygning i et verdifult byomrdde,

De utfSrte grunnundersdkelser er av orienterende art, og det
forutsettes utfirt detal jerte understkelser forut for den ende-
lige prosjektering av de enkelte bygninger.

0slo 12,2,59
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NORGES STATSBANER f,é;’
GEOTEKNISK KONTOR é
Rapport

BERGEN~ARNA-TUNESTVEIT

UNDERGANG FOR KALFARVEIEN

Tegning Gk. 2400,4

Tidligere grunnundersikelser

Det henvises til tegningene CGk.2400,2 og 2400,3 med tilh@rende
rapport, datert 12.2.59. '

Det fremgldr av denne w-pport at grunnen bestdr av et 2,54 3 m
tykt lag fyllmasser av sand, grus og stein som er vanskelig
trenge gjennom med borredskap. Herunder er det naturlig avset-
ning av sand og grus som for den ene priveserie som er tatt ved
det opprinnelige prosjekterte vestre brukar bestir av ren humus —
fri masse.

Supplerende slagboringer

Btter anmodning av Bk. er det utfért slagboringer for bes temmelse
av dybden til fjell.

Det er benyttet slagbor av typen Borros hejarbor som bestdr av
%0 mm borstenger som rammes ned med et 75 kg lodd. Rammeresul-
tatet kan til en viss grad benyttes til en vurdering av mot-
standen ved nedramming av peler. Rammemotstandef er angitt gra-
fisk pd vedlagte profiler,idet stolpene i diagrammet angir for-
he‘l/dot mellom ramenergi og nedsynkning pr. slag uttrygkt i
tm/m.

Der hvor dybdene til fjell er mindre enn 1 m er det foretatt
oppgraving for 4 fastlegge fjelloverflaten.

Borhullenes plasering faller sé nezr som mulig sammen med pilar-
punktene etter Dr.ing. A. Aas-Jakobsens tegning nr.5%9,02, da-
tert 28.8.59.

0 s 1o den 20.11.59.
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