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GEOTEKNISK KONTOR

BERGEN-ARNA-TUNESTVEIT
UNDERGANG FOR MOLLENDA LSVEGEN

Tegning Gk. 2400

Det er utfdrt en forelbpig grunnundersbtkelse for den
proejekterte undergang ved hjelp av gsonderboring.

Grunnen bestir ev 1,0 m oppfylte masser av sand, grus
og stein. Herunder er det antakelig 1ost lagret fin
ggnd med noe stein.

Dybden til fjell er fra 4.0 til 7.0 m,

Det foruteettes utfirt supplerende grunnundersikelse
med pridvetaking for & avgjdre hvorvidt direkte funia-
mentering ken tillates. For overslaget bir man regne
med fundementering til fjell pd peler eller pillarer.

Oslo, den 23.3.1957

SA.
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NORGES STATSBANER %
GEOTEKNISK KONTOR

BERGEN-ARNA-TUNESTVEIT

UNDERGANG FOR KALFARVEGEN OG STUTTEMURER MELLOM KALFAR VEGEN
OG HARSA BRYGGERIS LAGER

Tegning Gk.2400.2.

Det er utfért grunnunderstkelser mellom pel 128 og 13T.
P& grunnlag av 6 sonderboringer og 1 priveserie kan det
angis f8lgende grunnforhold:

Steinet masse ned ¢il 1 a 2 m djbdo, herunder steinblandet
sand og grus ned til fjell, som ligger i en dybde av 5-10 m
under terreng.

Byggegrunnen mé karakteriseres som god, og det kan angis en
tillatt belastning av 25 t/h2 for stéttemurer og brufundamente:

0 s1l o den 5.11.570
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NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 4268 80

Bilag (antall)
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Deres ref. og datum
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Distriktsjefen

BERGEN

Eget saknr. og ref. (bes oppgilt ved svar og forespersler) Datum

3687/58B HHk 10, NOV. 1558

Etter muntlig forespirsel fra overingenifr Mathisen kan meddeles at grunnfor-
holdene i striket ved Kalfarvegen 99, mellom ndverende jernbanelinje og traséen
for Bergen-Arna-Tunestveit md ansees & vere alminnelig gode. For stéttemurer

0g brufundamenter er det etter nermere understkelser angitt en tillatt belast=

ning av 25 t/m2.

I tilknytting til de boringer som har vert utfiérg for jernbaneanleggets behov
er det foretatt 2 sonderinger i punktene A og B (se tegning Gk.2400.2). Grunnen

synés her 4 vere fast,

Denne uttalelsen gjelder rent generellt, og det forutsettes utfért detaljboringer

for eventuell bebyggelse.

For Generaldirektdren



