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INNLEDNING

A/S Geoteam er geoteknisk konsulent for et nytt Undervisnings- og
instituttbygzg som skal prosjekteres for Norgss Landbrukshgyskole pa
As. Byggherre er Statens Bygge- og eiendomsdirektorat, og byggeteknisk

konsulent er Ingenigrene Bonde & Co.

Beliggenhet av bygget er ikke fastlagt, og byvgget er heller ikke

prosijektert 1 detal].

I denne rapporten er sammenstillet de innsamlede data vedrgrende
grunnforholdene., Videre er det gitt en omtale og vurdering av

~

fundamenteringsforholdene.

Ut i fra de registrerte grunnforhold kan vi anbefale en direkte

fundamentering pa sdler.

or dette og detaljene vedrdrende fundamenteringene
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g graveforholdene fremgidr av rapporten nedenfor.
MARKARBEID 0G LABORATORIEUNDERSGKELSER

Markarbeidet ble utfgrt i august 1974, og det ble foretatt bade
seismiske mdlinger og boringer, som vist pd situasjonsplanen, tegning
4015-1. Det ble fgrst skutt tre seismiske profiler for & bestemme
dybdene fgi fiell og for a fa én orientefing om l@dsmassenes,
sammensetning.

Det ble deretter foretatt ni masklnelle drele tr]kksonderlncer i de
samme profllene for a kontrollere fjelld/bdene i enkelte punkter, og
eﬂaéiig ble det tatt flre skovlborlnger og en prgveserie for a
bestemme lgsmassenes egenskaper. Grunnvannstanden ble observert i

borhullene.
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De opptatte jordprgvene er undersgkt rutinemessig 1 laboratoriet.
Det er dessuten utfgrt to gdometerforsgk for & bestemme lgsmassenes
kompressibilitet. Resultatene av laboratorieundersgkelsene er vist

p& borprofilene, bilag 1-4, og pd gdometerskjemaene, bilag 5-6.
GRUNNFORHOLD

Terrenget pd det undersgkte omradet heller svakt og jevnt 1

sgrgstlig retning, som vist pa situasjonsplanen, tegnihg 4015-1.

Dybdene tilifjell er forholdsvis smd, og varierer stort sett mellom
15 m og. 5 m. |
Fjelldybdene er stgrst pa den vestlige delen av tomten, ved borhullene
A-1, B-1 og C-1, og de avtar i ¢gstlig retning, som vist pd profilene
pad tegning 4015-2 og 3. Fjellets beliggenhet er bestemt bade ved
hijelp av seismiske malinger og ved hjelp av sonderinger.
Resultgﬁenewayw§§wtQ;undemaﬁkel;esmthdﬁnﬁwstemmer;godt_overens.‘
Lgsmassene over fjell bestdr vesentlig av sandig leire, men med noe
morénemasser nazrmest fjellet der hvor dette gdr dypest. Ned til en -
dybde av ca. 10 m kan l@gsmassene karakteriseres som en siltig og
sandig leire.

Leiravsetningene har gverst en tgrrskorpe med en tykkelse pd ca.

2-3 m. Under tdrrskorpen finner man en leire som etter skjarfastheten
kan karakteriseres som blgt til middels fast. Denne leira er
sannsynligvis forkonsolidert til en viss grad, noe som fgrer til at
leira er forholdsvis lite kompressibel.

Nidr det ikke fremgdr av gdometerforsgkene at grunnen er forbelastet,
skyldés dette sannsynligvis at leira er meget sandig og derfor er

blitt forstyrret ved innbyggning i ¢dometeref,
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Under en dybde pd ca. 10 m - der hvor fjellet gdr sd dypt - glr
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norenenasser, som etter all sannsynlighet er fastere

cg mindre kompressible enn den overliggende leira.
tegning 4015-2 og 3 er det tegnet inn hvordan de
massetypene fordeler seg i dybden

m id vare klar over at det ikke dreier seg om skarpt
adskilte lag, men om gradvise overganger. Spesielt kan det sikkert

g er vere liten forskjell pa det som er kalt leire og
det som er kalt morene. Leira er siltig og sandig, enkelte steder
d nos grus, og morenen er forholdsvis leirholdig. Bdde leira og

e
morenen viser dessuten en uregelmessig veksling mellom Ilg tere mer
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leirholdige lag og fastere, grovere mnasser. S

ed:
boring B-2 funnet et ca. 1 m tykt lag som vesentl

[
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Grunnvannstanden, som er malt 1 de dpne borhullene, er tegnet inn
pa borprofilene, og i glennomsnitt ligger grunnvannstanden ca.

1,5 m Lﬂdv? Terreng.

t

Vi vil anbefale at bygget fundamenteres direkte pd leira. Tillatt

fundamenttrykk vil vare avhengig av fundamentenes geometri, men

en kan foreldpig regne med et fundamenttrykk pd ca. 10 t/m?, som
tilsvarer en udrenert skjerfasthet Su = 2,5 t/m? og en sikkerhets-
faktor F = 2,0. y

For normale belastninger vil setningene av fundamentene vare smd,

av stgrrelsesorden noen fa centimeter, og det vesentlige av

setningene vil finne sted 1 1l¢pet av byggeperioden. Bade fundament-

trykk og setninger bdr kontrolleres pd et senere tidspunkt under

prosjektaringen, eventuelt pa grunnlag av resultater fra supplerende

prgveserier.

r bestdr av sand.
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Uteravning.
Maksimal tillatht gravedybde uten spesielle tiltak for & bedre
stabiliteten av utgravningsns sider er cd. h,0 m, som er beregnet
- - . 2 N
ut rre en udrenert skijerfasthet su = 2,0 t/m“, en sikkerhe tsfaktor
o : \ - 3 s . :
= 1,3 oz en vomvekt § = 2,2 t/m”. Av hensyn til cravearbeidet vil

det vare en fordel om ut sravnineen kan bagrenses +il tdrrskorpen, noe
o o & b

som imidlertid vil redusere gravedybdene vesentlig i forhold til
maksimal tillatt gravedybde. Leira har den egenskapen at den lett vil
kunne bli omrprt, og en mad ta spesielle forholdo egler under grave-
arbeidat for & unngd omrgrie masser under fundamentnivdet.

Dette gielder sxrlig hvis en graver sez ned 1 leira under tgrrskorpen.
Solv om leira ar siltig og sandig ev den likevel sdpass tett at en
ikke vil fa& spesielle problemer med 4 lense byggegropen ved graving
under orunnvannstaenden. En md imidlertid vzr klar over at en kan

stgte »i lokale partler med grovere masser, SOR f.eks. sandlaget 1
boring B8-2. T slike tilfeller kan en fA en lokal tilstrdmning av vann,
som kan kreve spesislle forholdsregler.

Vad utgravning i avsetningen under tirrskorvrene vil det kunne bli

aktuelt og stabilisers grunnen med Xalk eller et lag mager betong fgr
man gar i gang med fundamenteringsarbeildene.

De utigote un*ersékelser har gitt en orientering om grunnens egenskaper,

.

slik at man har mulighet til & avgjgre byggets plassering.

Nar byggets plassering er fastlagt vil det veare ngdvendig & supplere

undersgkelsen fgr man gdr 1 gang med d“tuljprOSJekteancon.

Oslo, den 19. november 1974

for A/JS G E OTEAM

Egil N. Rolfsen

Syvein-Frik Mortensen
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