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l, Innledning. ’

I brev av 11, april 1956 fra Elektrisitetsforsyningens Forsknings-
institutt er Norges geotekniske institutt anmodet om 3 foreta en
komplettering av tidligere utftrte grunnundersckelser pA hogskolepla-

tiets vestside.

Med tanke pa fremtidige utvidelser onskes en uttalelse om bebyggel-
sen senere kan trekkes helt ut til skriningens kant, og om platiet kan
utvides ca. 10 m i horisontalplanet, slik at friluftsanlegget kan fores
forbi bebyggelsen.

2. Utforte undersdkelser.

Det er foretatt en poretrykkmiling ved toppen av skriningen med
beliggenhet som vist pA kartskissen i bilag 1. Resultatet av milingene
er vist pa profilet i bilag 2.

Vanntrykket i de ovre jordlag indikerer et grunnvannsnivi ica. 2 m
dybde. Vanntrykket avtar imidlertid i dybden i forhold til en hydrostatisk
trykkfordeling. MAlingene ble avsluttet mot et gruslag i 9.7 m dybde,

hvor vanntrykket kun er 2,7 m.

Milingene viser siledes at man her - i likhet med hva som tidligere
ble registrert ved milinger ca. 50 m lenger syd - har et drenerende lag
i ca. 10 m dybde ved skriningstoppen. Ut fra Instituttets tidligere
undersckelser pi begge sider av angjeldende omride og provetaking
utfsrt av dosen Riise pi dette sted, kan man trekke den slutning at
grunnen bestir av sand, mo og mjele til stor dybde. Leiren er ved
Instituttets boringer forst pitruffet i ca. 40 m dybde under platiet.

3, Stabilitetsberegnin-=.

Det er gjennomfort en stabilitetsberegning i anéitte profil pa
grunnlag av milte fiksjonsvinkler ved tidligere undersdkelser, og med

antatte poretrykk i skriningen pi grunnleg v milingene ved toppen. For
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naturlig terreng - slik det er idag - har men funnet en sikkerhets-

faktor pi ca. 1,5.

Hvorledes stabiliteten vil vere etter at utfyliingen er foretatt
vil avhenge av de poretrykk som da in-stiller seg. Savidt Instituttet
kan bedomme, skurle ikke utfyllingen i serlig grad forverre stabili-
tetsforholdene.

4. Forholdsregler ved utfyllingen.

I profilet i bilag 2 er vist en utfylling pi kote 47 ca. 10 m
ut fra skriningstoppen og med fyllingsskrining 1 : 2,5. Koteforlopet
etter utfyllingen er vist p3 kartskissen i bilag 1. Denne fyllingen
inneholder ca. 3.700 m3.

Ved utfylling som skissert bor det etter Instituttets mening
tas folgende forholdsregler:

a) For % bedre dreneringsbetingelsene bor det for utfyllingen
begynner graves tre drensgrofter som skissert i bilag 1. Disse
gréftene graves gjennom det Ovre torvlag og ned i den under-
liggende sand og mo og groftene bor antagelig vaxre 035 = 1m
dype, avhengig av hvor man kommer ned i en ren sdnd. Gjen~
fyllingen av grcéftene gjores med grov sand eller grus.

Det er mulig at det vil vere mere praktisk og like effektivt A
la bulldozeren lage noen striper i skriningen pi tilsvarende mite
som de skisserte drensgréfter og sd sloyfe disse. Massen fra

disse striper bor skyves helt ned i foten av skriningen.

b) Det underste lag av fyllingen m% bestd av permeable sand- og grus-
masser. Det forutsettes ogsi. at den cvrige del av fyllingen

hovedsakelig bestdr av sand og mo.

c) Utfyllingen bor foretas fra foten av fyllingen. Ved savidt

slak skrining skulle dette vzre mulig 3 utfdre med bulldozer.
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5, Fremtidig utvidelse av bebyggelsen.

For % kunne foreta en fremtidig utvidelse av bebyggelsen frem til
tidligere skriningstopp mener Instituttet at det bor stilles som be-
tingelse at det etter at utfyllingen er utfsrt installeres permanente
poretrykkmilere i forskjellige dybder og at en stabilitetsberegning pa
grunnlag av disse milinger viser en tilfredsstillende sikkerhet. Det
er da forutsatt at utfyllingen foretas 1 god tid for en eventuell ut-
videlse av bebyggelsen. Med hensyn til en bedring av stabilitetenh fore-
ligger muligheten % utfore vertikale dren ned til det permeeble og
drenerende lag i ca. 10 m dybde under skraningstoppen.

6. Konklusjon.

Etter Instituttets mening kan det 1 forbindelse med forste bygge-
trinn for EFI foretas en utfylling som skissert, idet det forutsettes at

man tar de forholdsregler som er nevnt.

Kva ang%r mulighetene for % foreta en fremtidig utvidelse av
bebygeelsen frem til tidligere skriningskant kan Instituttet p3 ni-
verende tidspunkt ikke ta noe absolutt standpunkt. En slik bebyggelse
md gjores betinget av at de milinger og beregninger som utfores etter at
fyllingen er utlagt viser tilfredsstillende sikkerhet.

Sividt Instituttet kan bedomme skulle imidlertid muligheten for %
kunne foreta en slik utvidelse av bebyggelsen vare savidt god at det bor
. kunne forsvares 3 basere reguleringsplanen‘p% at nevnte utvidelse.er

g jennomforbar.

Det forutsettes at utfyllingen skjer i god tid for utvidelse av
bebyggelsen slik at man eventuelt kunne foreta visse forbedringer, f.eks.

med vertikel drenesje i skriningen.
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