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Sammendrag:

A/S Geoteam har utfart supplerende undersekelser for tilfarselsveg til sikringsmagasin med
tilherende forskjeering i lesmasser og oppfylling i ravinedal.

Grunnen bestar pa de redre og flatere partier av tomta av torrskorpeleire over sand og A
morene, mens de gvre brattere partier bestar av meget faste morenemasser.

Pa grunn av humusinnhold i terrskorpeleira er det ngdvendig & masseutskifte for tilfzrsels-

vegen.

Forskjeeringen kan utfares med sideskraninger 1:1.5 i faste morenemasser.

Oppfylling av overskuddsmasser ma utferes med lagvis utlegging og komprimering.

Land/fylke:
Kommune:

Sted:

Kartreferanse:

Nordland
Rana

Mo i Rana

Oppdragsansvarlig:

Qystein Roe

Saksbehandler:
Havard Narjord







Side 2
Rapport 32324.01

STATENS BYGGE- OG EIENDOMSDIREKTORAT
NASJONALBIBLIOTEKET MO | RANA
TILFORSELSVEG TIL SIKRINGSMAGASIN/OPPFYLLING AV OVERSKUDDSMASSER

SUPPLERENDE GEOTEKNISKE UNDERS@KELSER
Trondheim, 22. juni 1990

. INNHOLD SIDE

Sammendrag‘
Crientering
Terreng og grunnforhold
Geoteknisk vurdering
* Forskjeering i lgsmasser
« Tilfgrselsveg
» Oppfylling av overskuddsmasser
Sluttkommentar

d T N N N I

VEDLEGG

Vedlegg 1: Utferte undersokelser

TEGNINGER

32324-1: Situasjonsplan
32324-2: Profil A
32324-3: Profil B og C
32324-4: Borprofil hull 4







Side 3
Rapport 32324.01

ORIENTERING

Etter oppdrag fra Statens bygge- og eiendomsdirektorat gjennom Nordland Teknikk A/S har A/S
Geoteam utfart supplerende grunnundersokelser for tilfarselsveg til sikringsmagasin og oppfylling
av overskuddsmasser i ravinedal. A/S Geoteam har tidligere utfert orienterende grunnunder-
sokelser for nytt Nasjonalbibliotek med resultater presentert i rapport 32259.01.

Formalet med undersgkelsen har veert & f& tilleggsopplysninger om grunnforholdene for
detaljprosjektering av tilfarselsveg og oppfylling samt fiellbeliggenhet ved tunnelpahugg.

Rapporten inneholder presentasjon av utfarte undersgkelser og geoteknisk vurdering av stabilitet
og fundamenteringsforhold for tilfarselsveg og oppfylling. Forelgpig geoteknisk vurdering er gitt
. i vart notat av 16.05.90.

TERRENG OG GRUNNFORHOLD

Terrenget i det aktuelle omradet for tilfarselsveg og oppfylling er en ravinedal med en
terrengrygg pa gstsida. Nedre del av omradet er forholdsvis slakt med helning ca 1:10, mens
tomta blir gradvis brattere mot ser og planlagt tunnelpahugg. Tilfarselvegen er planlagt & felge
terrengryggen opp mot tunnelpahugget. '

P& nedre del av omradet bestar grunnen under vegetasjonsdekket av tarrskorpeleire over sand
og meget faste morenemasser, opp mot tunnelpahugget avtar mektigheten av tarrskorpeleira og

sandlaget gradvis, ved pahuggsomradet er lgsmassemektigheten ca 8 m.

| tarrskorpeleira er det pavist betydelig humusinnhold ned til ca 1m dybde. Lesmassene ved
pahugget er meget faste og fielikontrollboringene tyder pa stort innhold av stor stein og blokk.

Poretrykkmaling ved borpunkt 1 viser grunnvannstand ca 2 m under terreng.
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GEOTEKNISK VURDERING
Forskjeering i losmasser

Sideskraninger i tarrskorpeleire kan utferes med skraningshelning 1 : 2,5. | faste morenemasser
kan skraningene utferes med helning 1 : 1,5. Brattere skraninger kan vurderes av geotekniker
pa grunnlag av befaring under gravearbeidet.

For a hindre overflatevann & renne ned i byggegropa mé det anlegges avskjeerende
drensgrofter. A

Det ma forventes at massene er tungt gravbare og at det kan vaere nodvendig med noe
sprengningsarbeid ogsa i lgsmassene.

Tilforselsveg

Adkomstvegen’ vil ligge stort sett i terrengniva. For & oppna forsvarlig baereevne ma humusholdig
topplag fiernes og erstattes med gode friksjonsmasser. Vi kan antyde at det traues ut ca 1 m
under dagens terreng, men ngdvendig dybde kan vurderes av geotekniker pa stedet. For &
hindre innvasking av finstoff i vegkonstruksjonen begr det legges filterduk i trauet far oppfylling
med friksjonsmasser. ‘

Ved vare boringer 3 og 4 vil vegen ligge pa fylling. Stabilitetsforholdene anses forsvarlige
dersom foten av fyllinga sikres god fortanning i faste masser, det vil si at matjord/tarrskorpeleire
fiernes. Vegfylinga ma& bygges opp med steinmasser og ikke utformes brattere enn 1 : 1,5.

Oppfylling av overskuddsmasser

Dalen vest for tilfarselsvegen er planlagt oppfylt med overskuddsmasser. Dersom det oppfylte
omradet i ettertid skal veere egnet til bebyggelse m& matjord og sterkt humusholdig terrskorpe-
leire masseutskiftes. Oppfyllingen ma utferes lagvis med komprimering av hvert lag. Ved
lagtykkelse 50 cm bar komprimeringen utferes med vibrovalse med. vekt minst 4 tonn og 5
overfarter. Vi viser forgvrig til retningslinjer for utlegging og komprimering av masser i NS 3420.

Leirholdige og humusholdige masser bgr ikke benyttes til oppfylling.
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Ved avtrappet avslutning av fyllinga mot Langnes skole vil stabilitetsforholdene vaere forsvarlige.

SLUTTKOMMENTAR
Vére tilradinger gir &pning for justeringer av graveskraninger, og dybde for masseutskifting kan

justeres undervegs. Dette ma eventuelt kunne avgjeres etter befaring av geotekniker under
gravearbeidene.

. Trondheim, 22. juni 1990
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VEDLEGG 1 : UTFORTE UNDERSOKELSER

STED : Langnes, Mo i Rana

A. Feltundersgkelser

Utfert av = : A/S GEOTEAM
Tidsrom : Mai 1990
Boreleder : F.O.Frantzen

Utstyr : Geotech 604D
Omfang
- Dreiesonderinger
- Prgveserier

- Antall praver
- Fjelikontroliboringer
- Poretrykkmaling
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Innmaling : Nordland Teknikk A/S

B. Laboratorieundersgkelser

Utfart av : A/S GEOTEAM
Laboratorieleder : F.O.Frantzen

Omfang
- Rutineundersokelser : 3
- Kornfordelingsanalyse :

- Treaksialforsgk
- @dometerforsgk

C. Presentasjon

Feltundersgkelser :

- Borpunktplassering  : Tegn. nr. 32324-1
- Boreresultater : Tegn. nr. 32324-2 og 3

Laboratorieresultater :

- Rutineundersgkelser : Tegn. nr. 32324-4
- Kornfordelingsanalyser: Tegn. nr.
- Treaksialforsgk : Tegn. nr.
- @dometerforsgk : Tegn. nr.
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