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Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag:R.754-2 LILLEKVAM VESTRE
v/ @VRE LEIRFOSS
STABILITETSVURDERING
Datarapport
Trondheim den: 10.07.98
Oppdragsgiver: Internt Oppdrag ved:
UTM-referanse: NR 708 282 Sted: @vre Leirfoss
Feltarbeide utfort: | Juni -98 Antall bilag: 6
Antall tekstsider: 1
Feltmetoder: dreiesonderinger preveserier
Emneord: jordarter stabilitet erosjon
Saksbehandler: Kare Sand %O/ S
Sammendrag: e @«£

Vi utforte i -89 en undersokelse for Trondheim Energi for bygging av en anleggsveg fra
Lillekvam Vestre mot @vre Leirfoss. Veien er bygd. Den har fort til at Steindals-bekken
ligger i kulvert gjennom vegen, og vegen er hevet ca 3 meter pa stedet. Den gamle vegen
krysset bekken pa bru. Bekkelopets gjennomlepsareal er derfor betydelig redusert. Dette
har fort til oppstuving ved stor vannfering i bekken.

Vi har né utfort supplerende undersekelser.

Grunnen i omradet bestar av leire. Massene ser ut til & vaere rasmasser til under Nidelvas
niva. Skréningene mot bekken og elva er meget bratte. De ligger med labil likevekt. Det
er da ogsa spor etter flere overflateglidninger i omradet.

En oppstuving i Steindalsbekken ferer til heving av grunnvannstanden i dalsidene, bl.a.
inn mot bolighuset. Nar gjennomlepet tar unna og vannstanden synker kan dette fore til
grunnvannserosjon, som igjen kan utlese storre glidninger.

Vi vil anbefale at gjennomlepet utvides, alternativt innlepskonstruksjonen bedres og
bekkelapet plastres til forbi bolighuset.
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RONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORS@GK
TBYGGINGSKONTORET Prosj. : | R.754-2 LILLEKVAM VESTRE
EKNISK SEKSJON Boring 6 Dato | 08.07.98
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